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KOSZTORYS:
1 Zagospodarowanie dzialki
1.1 Ogrodzenie
1| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1] 0101-05 | chodnikow w gruncie kat.I-ll glebok. 20 cm
2,10*6,45+0,6 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + m2 85,023
2,00 + 6,05 + 2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45)
RAZEM 85,023
2| KNR2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.1) 0101-06 | chodnikéw w gruncie kat.I-Il - za kazde dalsze 5 cm
gtebok.
Krotnos¢ = 4
2,10 * 6,45 m2 13,545
RAZEM 13,545
3| KNR2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.1] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-Il
2,10 * 6,45 m2 13,545
RAZEM 13,545
4] KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po m2
d.1.1] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
2,10 * 6,45 m2 13,545
RAZEM 13,545
5/ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.1.1] 0109-04 | grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
2,10 * 6,45 m2 13,545
RAZEM 13,545
6| KNRO0-11 | Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci | m2
d.1.1| 0325-01 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
2,10 * 6,45 m2 13,545
RAZEM 13,545
7| KNR0-11 | Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci | m2
d.1.1] 0325-08 | 80 mm dodatek za 1 cm roznicy
Krotnos¢ = 5
2,10 * 6,45 m2 13,545
RAZEM 13,545
8] KNR0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.1 0316-01 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
0,60 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 + m2 71,478
2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45)
RAZEM 71,478
9 KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.1.1| 0401-01 cm w gruncie kat.l-l|
18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 + 2,00 + m 119,130
5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45
RAZEM 119,130
10| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.1] 0407-03 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 + 2,00 + m 129,780
5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 + 2,10 * 2
RAZEM 129,780
111 KNR-W 2-01| Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociaggi, | m3
d.1.1| 0310-02 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V; gtebokos$é do 1.5 m
1,00 * 0,80 * (22,36 + 1,30 + 22,70 + 5,94 + 7,01 + 18,25+ | m3 89,352
2,84 +2,67 +7,26 + 1,06 + 20,30)
RAZEM 89,352
12| KNR-W 2-02| Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.1.1] 1801-02
22,36 + 1,30 +22,70 + 5,94 + 7,01 + 18,25+ 2,84 + 2,67 + | m 111,690
7,26 + 1,06 + 20,3
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RAZEM 111,690
13[ KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wys.1 m w ramach na stupkach stal.z | m
d.1.1| 1802-01 rur o $r.60 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokofow -
analogia rozstaw stupkow co 2,0 m , przesta z paneli systemowych
wys. 1,25
22,36 m 22,360
RAZEM 22,360
14 KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wys.1 m w ramach na stupkach stal.z | m
d.1.1]  1802-01 | rur o $r.60 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokotow -
analogia rozstaw stupkéw co 2,0 m, przesta z paneli systemowych
wys. 1,25
1,30+22,70+594+7,01+1825+2,84+267+726+ | m 89,330
1,06 + 20,3
RAZEM 89,330
15 KNR 2-02 | Wrota z furtkami wys.1.2 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z kpl.
d.1.1] 1808-06 | siatki w ramach stal.na got.stupkach z pasem dol.z blachy
o wys.25 cm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Ostona $mietnika
16| KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.1.2] 0307-03 do 10m (kat.gr.1V)
225*4*0,9*0,9+2,0*2,0*0,20 m3 8,495
RAZEM 8,495
17| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. | m3
d.1.2] 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
225*4*0,10*0,4 m3 0,360
RAZEM 0,360
18| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szer. do 0.6 m | m3
d.1.2] 0201-01
2,25*4*0,25*0,85 m3 1,913
RAZEM 1,913
19[ KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotno$¢ = 2
2,25*47*0,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
20[ KNR-W 2-02| Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z | m2
d.1.2| 0103-01 | cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej gr.1 ceg.
2,25*4*1,80 m2 16,200
RAZEM 16,200
21| KNR 2-21 | Spoinowanie $cian i stupow m2
d.1.2] 0608-01
2,25*4*1,80 m2 16,200
RAZEM 16,200
22| KNR-W 2-02| Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.1.2] 1220-04
2,727 m2 7,290
RAZEM 7,290
23| NNRNKB | (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2
d.1.2| 202 0411-01| powlekanych
2,7*27 m2 7,290
RAZEM 7,290
24| NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu m2
d.1.2| 202 0537-01 | potaci do 85 % blacha powlekang trapezowg na tatach
2,727 m2 7,290
RAZEM 7,290
25| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.1.2] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.Ill-1V
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
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26| KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.2 0317-01 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000

1.3 Chodniki, drogi i parkingi
27) KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii| m2
d.1.3 0101-01 chodnikow w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
12,75 + 134,49 + 36,00 m2 183,240
RAZEM 183,240

28 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1.3] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm

gtebok.
Krotnos¢ = 4
134,49 + 36,00 m2 170,490
RAZEM 170,490
29| KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.1.3] 0320-01 | typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750
30] KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3] 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
134,49 + 36,00 m2 170,490
RAZEM 170,490
31 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3] 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = -3
134,49 + 36,00 m2 170,490
RAZEM 170,490
32| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.3] 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
134,49 + 36,00 m2 170,490
RAZEM 170,490
33| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.1.3] 0401-02 | cm w gruncie kat.lll-IV
2,38 +2,89*2+0,57 m 8,730
RAZEM 8,730
34| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.3] 0407-03 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
2,38+2,89*2+0,57 m 8,730
RAZEM 8,730

35 KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 | m
d.1.3] 0401-04 | cm w gruncie kat.lll-IV
580+6,53+2,15*2+5,00*2+7,20+2,38 +8,84 + m 72,150
23,43+0,5+ 3,17

RAZEM 72,150
36| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m
d.1.3| 0403-01 podsypce piaskowej
580+6,53+2,15*2+5,00*2+ 7,20 +2,38 + 8,84 + m 68,980
23,43 +0,5
RAZEM 68,980
37 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m
d.1.3] 0403-05 | podsypce cem.piaskowej
3,17 m 3,170
RAZEM 3,170
14 Tereny zielone
38 KNR 2-21 | Karczowanie drzew twardych o $r.pnia 41-65 cm szt.
d.1.4/ 0110-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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39 KNR 2-21 | Karczowanie drzew twardych - dod.za kazde dalsze 5cm | szt.
d.1.4| 0110-10 | $rednicy pnia
Krotnos¢ = 10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40[ KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci | m3
d.1.4, 0101-01 - zebranie i zloZzenie zanieczyszczen w pryzmy
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
41| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci | m3
d.1.4| 0101-04 | - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0
km
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
42 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci | m3
d.1.4| 0101-05 | - wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za
dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 6
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
43| KNR 2-21 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.1.4| 0202-02 kat.lll zadarnionym
245,20 m2 245,200
RAZEM 245,200
44| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.1.4| 0213-01 terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm
245,20 * 0,0001 ha 0,025
RAZEM 0,025
45| KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.1.4| 0213-02 | terenie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotnos¢ = 2
245,20 * 0,0001 ha 0,025
RAZEM 0,025
46| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.4| 0401-05 | kat.lll z nawozeniem
245,20 m2 245,200
RAZEM 245,200
47] KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie | m2
d.1.4| 0411-03 | kat.lll zwymiana gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 15
cm
35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
48| KNR 2-21 | Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 12 szt./m2 m2
d.1.4| 0414-04
35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
49 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewéw lisciast.form naturalnych na szt.
d.1.4/ 0302-01 terenie ptaskim w gr.kat.lll bez zaprawy dotow sr./gtebok.
0.3m
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
2 Przytacza
21 Przylacze wodne
50| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1] 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(11,30 +6,80) * 1,3 0,90 m3 21,177
RAZEM 21,177
51| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.2.1] 0102-02 | dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.lll
(14,60 + 7,90 + 0,70) * 1,3 * 0,90 m3 27,144
RAZEM 27,144
52[ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10| m3
d.2.1 0511-01 cm - podsypka z materiatu rodzimego
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(11,30 + 21,40 + 7,90 + 0,70) * 0,10 * 0,50 m3 2,065
RAZEM 2,065
53[ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.2.1 0511-01 cm - obsypka z materiatu rodzimego
(11,30 + 21,40 + 7,90 + 0,70) * 0,20 * 0,50 m3 4,130
RAZEM 4,130
54| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.2.1| 0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
21,177 + 27,144 - 2,065 - 4,130 m3 42,126
RAZEM 42,126
55| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.1| 0102-01 tworzywa sztucznego
11,30 + 21,40 + 7,90 + 0,70 m 41,300
RAZEM 41,300
56 KNR-W 2-18 ( Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki kpl.
d.2.1| 0801-02 | wbudowane do istniejgcych rurociggow o $r. 100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg 0 $r.100-110 mm kpl.
d.2.1] 0210-02 | montowane na rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.2.1] 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
11,30 m 11,300
RAZEM 11,300
59| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2.1] 0109-01 [ polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
21,40 +7,90+0,70 m 30,000
RAZEM 30,000
60| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.2.1) 0110-03 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | Z.
Sr.zewnetrznej 90 mm
4 zlgc 4,000
z.
RAZEM 4,000
61| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.2.1) 0110-01 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
sr.zewnetrznej 63 mm
14 ztac 14,000
z.
RAZEM 14,000
62| KNR-W 2-18 | Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 16 atm o $r. | kpl.
d.2.1] 0214-03 | 80-100 mm dla rur PE
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt
d.2.1 0112-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-18| Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.1] 0219-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- szt
d.2.1] 0517-02 | 425 mm - zamkniecie rura teleskopowg - studzienka
analogia wodomierzowa Dn 1000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.1] 0132-08 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 80 mm
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.1]  0132-08 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 80 mm - zawor
antyskazeniowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR-W 2-15| Wodomierze o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.2.1 0141-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR-W 2-18| Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.2.1 0708-01 | do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
70| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.1] 0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 m -1
mm prob
1 200 1,000
m -1
préb
RAZEM 1,000
71| KNR-W 2-18| Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.2.1] 0707-01 | $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
2.2 Przylacze kanalizacyjne
72| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.2| 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll
9,0*1,3*0,90 m3 10,530
RAZEM 10,530
73| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.2.2| 0102-02 | dnado 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.lll
(10,70 + 3,40) * 1,3 * 0,90 m3 16,497
RAZEM 16,497
74| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.2.2| 0511-01 cm - podsypka z materiatu rodzimego
(9,00 + 10,70 + 3,40) * 0,10 * 0,50 m3 1,155
RAZEM 1,155
75| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.2.2] 0511-01 [ cm - obsypka z materiatu rodzimego
(9,00 + 10,70 + 3,40) * 0,20 * 0,50 m3 2,310
RAZEM 2,310
76| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.2.2| 0105-02 | ziemina odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
10,530 + 16,497 - 1,155 - 2,310 m3 23,562
RAZEM 23,562
77 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.2 0102-01 tworzywa sztucznego
9,00 + 10,70 + 3,40 m 23,100
RAZEM 23,100
78 KNR-W 2-18 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi z rur PVC o $r. | wcin
d.2.2| 0803-05 225 mm
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1 wcin 1,000
RAZEM 1,000
79| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.2| 0408-02
9,00 + 10,70 + 3,40 m 23,100
RAZEM 23,100
80| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 szt
d.2.2| 0517-02 | mm - zamkniecie rurg teleskopowg
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
81| KNR-W 2-18| Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.2.2| 0530-01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600
82| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o odc.
d.2.2| 0706-01 [ $r.nominalnej do 150 mm -1
préb
2 odc. 2,000
1
préb
RAZEM 2,000
2.3 Odprowadzenie wod opadowych + odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych
83| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.3] 0212-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(4,30 + 6,10 + 14,60) * 2,20 * 1,00 m3 55,000
RAZEM 55,000
84| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.2.3] 0102-02 | dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.lll
(8,40 +5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 3,70 * 2) | m3 97,290
*2,30* 1,00
RAZEM 97,290
85 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10| m3
d.2.3] 0511-01 cm - podsypka z materiatu rodzimego
(8,40 + 5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 6,10 + m3 2,630
4,20 + 3,70 *2) * 0,10 * 0,50
RAZEM 2,630
86| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.2.3] 0511-01 [ cm - obsypka z materiatu rodzimego
(8,40 + 5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 6,10 + m3 5,260
4,20 + 3,70 * 2) * 0,20 * 0,50
RAZEM 5,260
87| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m
d.2.3] 0313-01 $r.nom. 200 mm uszczelnionego cementem
14,60 m 14,600
RAZEM 14,600
88| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.2.3] 0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. Il
22,880 + 97,290 - 2,630 - 5,260 m3 112,280
RAZEM 112,280
89| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.3] 0222-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-ll|
14,60 * 2,20 * 1,00 m3 32,120
RAZEM 32,120
90| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.3| 0102-01 tworzywa sztucznego
8,40 +5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 6,10 + m 45,200
4,20
RAZEM 45,200
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91| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2.3] 0408-02
8,40+ 5,90 +4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 6,10 + m 52,600
4,20+ 3,70 2
RAZEM 52,600
92[ KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 szt
d.2.3] 0517-02 | mm - zamkniecie rurg teleskopowg
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
93| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mmw [stud.
d.2.3] 0513-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. 1200 mmw | [0.5
d.2.3] 0513-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
Krotno$é = -2 stud.
1 [0.5 1,000
m]
stud.
RAZEM 1,000
95 KNR2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa zwykla - tawa betonowa m3
d.2.3| 0402-03 | pod odwodnienie liniowe
analogia
25,00 * 0,20 * 0,20 m3 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce m
d.2.3] 0606-02 | piaskowej- odwodnienie liniowe typu Stora Self Wavin
analogia | koryta polimerobetonowe szer. 200 mm, ruszt zeliwny
klasa D
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
97| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315 szt
d.2.3] 0517-02 | mm - zamknigecie rurg teleskopowg - wpust uliczny
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o m3
d.2.3] 0530-01 [ objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1,20 m3 1,200
RAZEM 1,200
24 Przylacze gazowe
99| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.2.4| 0102-02 | dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.lll
28,20*1,3*0,90 m3 32,994
RAZEM 32,994
100 KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10| m3
d.2.4] 0511-01 [ cm - podsypka z materiatu rodzimego
28,20 * 0,10 * 0,50 m3 1,410
RAZEM 1,410
101| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.2.4/ 0511-01 cm - obsypka z materiatu rodzimego
28,20 * 0,20 * 0,50 m3 2,820
RAZEM 2,820
102| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem m3
d.2.4| 0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. Il
32,994 - 1,41-2,82 m3 28,764
RAZEM 28,764
103| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2.4/ 0102-01 tworzywa sztucznego
28,20 m 28,200
RAZEM 28,200
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104 KNR-W 2-19| Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o sr. m
d.2.4| 0301-03 | nominalnnej 32 mm z rur w zwojach
28,20 m 28,200
RAZEM 28,200
105{ KNR-W 2-19| Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg szt.
d.2.4| 0303-03 | ksztaltek elektrooporowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
106| KNR-W 2-19| Przytagcza domowe z PE-HD o $r. do 32 mm w rurze szt
d.2.4] 0305-03 | ochronnej stalowej o $r. do 63 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
107| KNR-W 2-15| Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach szt.
d.2.4| 0312-04 | gwintowanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108 KNR-W 2-15| Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach szt.
d.2.4| 0312-04 | gwintowanych - reduktor ci$nienia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109| KNR-W 2-15| Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego | kpl.
d.2.4| 0309-03 | do gazomierza o $r.przytacza 32 mm we wnekach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110| KNR-W 2-15]| Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 100
d.2.4| 0307-04 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
niemieszkalnych - ér. rurociggu do 65 mm
0,28 100 0,280
m
RAZEM 0,280
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