
WYKONAWCA: INWESTOR:

Tadeusz Siwiec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty budowlane rozbiórkoweBRANŻE:

30.08.2017r.DATA OPRACOWANIA:

ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień PomorskiADRES INWESTORA:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim

NAZWA INWESTORA:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi

NAZWA INWESTYCJI:

72-400 Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13, dz. nr 131/14, 129/4ADRES INWESTYCJI:

78-600 Wałcz, ul. Piastowska 1A/1

PRZEDMIAR ROBÓT

INŻ-BUD Kompleksowa Obsługa 
Budownictwa, mgr inż. Tadeusz 
Siwiec, mgr inż. Marek Siwiec
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

KNR-W 4-01 
0518-04

1

268,000m2268,00

RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

KNR-W 4-01 
0518-05

2

268,000m2268,00

RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

KNR-W 4-01 
0518-05

3

268,000m2268,00

RAZEM

kgUtylizacja papy bitumicznej
cena 

zakładowa

4

804,000kg268,00 * 3,00

RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie
dachu na styk

KNR 4-04 
0403-02

5

268,000m2268,00

RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcamiKNR 4-04 
0403-05

6

212,000m2212,0

RAZEM

m2Rozebranie drewnianych podłóg ślepychKNR 4-04 
0405-01

7

212,000m2212,0

RAZEM

m2Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpustKNR 4-04 
0405-03

8

198,000m2198,0

RAZEM

m2Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropoweKNR 4-04 
0406-01

9

410,000m2198,0 + 212,0

RAZEM

m2Rozebranie podsufitek z desek otynkowanychKNR 4-04 
0406-03

10

410,000m2198,0 + 212,0

RAZEM

mRozebranie belek stropowychKNR 4-04 
0406-05

11

386,000m386,0

RAZEM

m2Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony

KNR 4-04 
0504-06

12

396,000m2198,0 * 2

RAZEM

m3Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cmKNR 4-04 
0301-03

13

29,700m3198,0 * 0,15

RAZEM

m3Rozebranie ław,stóp i fundamentów pod maszyny
betonowych o grub.(wys.) do 100 cm

KNR 4-04 
0302-02

14

29,600m329,60

RAZEM

m3Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-04 
0101-04

15

17,708m30,38 * (8,20 + 18,30 + 8,50 + 8,00 + 7,70 + 4,95 + 4,95 +  
5,00 + 5,00 + 7,60 + 6,00 + 2,30 + 6,70) * 0,5
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

m3Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m
(do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-04 
0102-02

16

208,954m30,38 * (8,20 + 18,30 + 8,50 + 8,00 + 7,70 + 4,95 + 4,95 +  
5,00 + 5,00 + 7,60 + 6,00 + 2,30 + 6,70) * 5,90

RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - praca
w gruntach oblepiających naczynie robocze

KNR-W 2-01 
0212-02 z.sz. 
2.3.2 9903-

04

17

143,558m3143,558

RAZEM

m2Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-04 
0105-04

18

128,600m2128,60

RAZEM

szt.Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej -
odcinek biegu ponad 8 stopni

KNR 4-04 
0402-04

19

2,000szt.2

RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 -
typ T,TA - ilość elementów do 8

KNR-W 4-02 
0520-04

20

12,000kpl.12

RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1 -
typ T,TA - ilość elementów do 12

KNR-W 4-02 
0520-05

21

13,000kpl.13

RAZEM

kpl.Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do
12.0 m2

KNR-W 4-02 
0410-03

22

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

KNR-W 4-02 
0235-06

23

8,000kpl.8

RAZEM

kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

KNR-W 4-02 
0235-08

24

4,000kpl.4

RAZEM

m3Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z
przyczepą na odl. do 1 km

KNR 4-04 
1101-01

25

510,638m38,04 + 12,60 + 8,48 * 2 + 8,20 + 14,72 + 29,70 + 29,60 +  
17,71 + 208,95 + 18,00 + 2,60 + 143,558

RAZEM

m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów samowyładowczych

KNR 4-04 
1103-03

26

510,638m38,04 + 12,60 + 8,48 * 2 + 8,20 + 14,72 + 29,70 + 29,60 +  
17,71 + 208,95 + 18,00 + 2,60 + 143,558

RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km
Krotność = 3

KNR 4-04 
1103-04

27

510,638m38,04 + 12,60 + 8,48 * 2 + 8,20 + 14,72 + 29,70 + 29,60 +  
17,71 + 208,95 + 18,00 + 2,60 + 143,558

RAZEM

m3Koszt utylizacji gruzu po rozbiórce
cena 

zakładowa

28

510,638m38,04 + 12,60 + 8,48 * 2 + 8,20 + 14,72 + 29,70 + 29,60 +  
17,71 + 208,95 + 18,00 + 2,60 + 143,558
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RAZEM
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