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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o mocy do
28 kW - kocioł 1,8-35 kW / system LPC Plus

KNR 0-35 
0223-03
analogia

1
d.1

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 12
dm3

KNR 0-35 
0221-03

2
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 45
dm3

KNR 0-35 
0221-07

3
d.1

1,000szt.1

RAZEM

kpl.Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 1000 dm3 - 400 lKNR-W 2-15 
0507-01
analogia

4
d.1

2,000kpl.2

RAZEM

ukl.Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ
kinematyczny-zawór regulacyjny - układ sterowania kotłem
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnętrznej)
sterowanie sprzęgłem hydraulicznym

KNR 7-08 
0301-01
analogia

5
d.1

1,000ukl.1

RAZEM

ukl.Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ
kinematyczny-zawór regulacyjny - układ awaryjnego
odcinania gazu przy ulatniania się tlenku węgla

KNR 7-08 
0301-01
analogia

6
d.1

1,000ukl.1

RAZEM

ukl.Układy sterowania elektrycznego zespołem siłownik-układ
kinematyczny-zawór regulacyjny - regulator kaskadowy

KNR 7-08 
0301-01
analogia

7
d.1

1,000ukl.1

RAZEM

szt.Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności
do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłaczeniowych 1"
(25 mm) wraz z podejściem

KNR 0-35 
0208-01

8
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Wymienniki typu JAD lub WWB-1 z króćcami gładkimi -
system odprowadzania kondensatu z dwóch kotłów

KNR-W 2-15 
0505-01
analogia

9
d.1

1,000szt.1

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 100 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - system odprowadzania spalin w
układzie kaskadowym

KNR-W 2-15 
0106-09
analogia

10
d.1

4,000m4

RAZEM

szt.Odmulacze z rur stalowych dla ciśnień 0.6 MPa o śr.
korpusu odmulacza 400 mm i o śr. rur podłączeniowych
100-125 mm - sprzęgło hydrauliczne

KNR-W 2-15 
0528-01
analogia

11
d.1

1,000szt.1

RAZEM

ukl.Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem
czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego -
czujnik temperatury cwu + mieszczacowego

KNR 7-08 
0102-03

12
d.1

4,000ukl.4

RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej o
wydajności do 15,0 m3/h i śr. nominalnej króćców 1 1/4"
(32 mm) wraz z podejściem

KNR 0-35 
0112-04

13
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności
do 21,0 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłaczeniowych 1
1/2"(40 mm) wraz z podejściem

KNR 0-35 
0208-03

14
d.1

3,000szt.3

RAZEM

szt.Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe membranowe śr.
nom. 15 mm

KNR 0-35 
0216-04

15
d.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Różnicowe regulatory ciśnienia o śr. nominalnej 25 mm -
mieszcacz 3-drogowy 1"

KNR 0-31 
0209-02
analogia

16
d.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Różnicowe regulatory ciśnienia o śr. nominalnej 25 mm -
stacja uzdatniania wody

KNR 0-31 
0209-02
analogia

17
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Termometry montowane w gotowej tuleiKNR-W 2-15 
0530-01

18
d.1

6,000szt.6

RAZEM

szt.Manometry montowane w gotowej tuleiKNR-W 2-15 
0530-02

19
d.1

6,000szt.6

RAZEM

mRozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.
nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-15 
0513-01

20
d.1

2,400m2,4

RAZEM

szt.Zbiorniki kondensatu prostokątne o poj. 250-500 dm3 -
neutralizator kondensatu

KNR-W 2-15 
0511-01

21
d.1

1,000szt.1

RAZEM

mRurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 80 mm
i grub. ścianek do 4.05 mm łączonych przez spawanie

KNR-W 2-15 
0514-06

22
d.1

6,500m6,5

RAZEM

mRurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm
i grub. ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie

KNR-W 2-15 
0514-04

23
d.1

16,600m16,6

RAZEM

mRurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm
i grub. ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie

KNR-W 2-15 
0514-03

24
d.1

18,800m18,80

RAZEM

mRurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 25-32
mm i grub. ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie

KNR-W 2-15 
0514-02

25
d.1

28,600m28,60

RAZEM

mRurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 15 mm
i grub. ścianek do 2.65 mm łączonych przez spawanie

KNR-W 2-15 
0514-01

26
d.1

15,200m15,20

RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 32-
04

27
d.1

6,500m6,5
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm

KNZ-15 30-
04

28
d.1

16,600m16,60

RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 28-
05

29
d.1

18,200m18,2

RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm

KNZ-15 27-
05

30
d.1

10,400m10,4

RAZEM

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.;
śr. nom. 50 mm

KNR 0-35 
0217-07

31
d.1

12,000szt.12

RAZEM

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.;
śr. nom. 40 mm

KNR 0-35 
0217-06

32
d.1

8,000szt.8

RAZEM

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.;
śr. nom. 32 mm

KNR 0-35 
0217-05

33
d.1

18,000szt.18

RAZEM

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.;
śr. nom. 25 mm

KNR 0-35 
0217-04

34
d.1

12,000szt.12

RAZEM

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.;
śr. nom. 20 mm

KNR 0-35 
0217-03

35
d.1

6,000szt.6

RAZEM

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.;
śr. nom. 15 mm

KNR 0-35 
0217-02

36
d.1

12,000szt.12

RAZEM

szt.Filtry siatkowe o śr. nominalnej 25 mmKNR 0-31 
0209-09

37
d.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Lejki ściekoweKNR-W 2-15 
0529-01

38
d.1

4,000szt.4

RAZEM

kpl.Uruchomienie węzłów cieplnychKNR-W 2-15 
0517-01

39
d.1

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Montaż komina ze stali kwasoodpornej odprowadzającego
spaliny z kotłów co.cena 

zakładowa

40
d.1

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Montaż kolektora solarnego na dachu budynku
cena 

zakładowa

41
d.2

5,000szt.5

RAZEM

szt.Pompy obiegowe do instalacji solarnejKNR 0-35 
0208-01

42
d.2

1,000szt.1
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RAZEM

szt.Pompy obiegowe do instalacji cwu (zmieszanie)KNR 0-35 
0208-01

43
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Pompy obiegowe podgrzewaczaKNR 0-35 
0208-01

44
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące,
współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy
pomocy rur i kształtek; poj. do 400 dm3

KNR 0-35 
0121-10

45
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 85
dm3

KNR 0-35 
0221-11

46
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 55
dm3

KNR 0-35 
0221-08

47
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 12
dm3

KNR 0-35 
0221-03

48
d.2

1,000szt.1

RAZEM

mRurociągi stalowy o śr. zewnętrznej 25 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0112-02
analogia

49
d.2

28,000m28,0

RAZEM

kpl.Automatyka sterujące instalacją solarnąKNR 7-08 
0701-01

50
d.2

1,000kpl.1

RAZEM

ukl.Układy sterowania elektrycznego zaworem
elektromagnetycznym,przepustnicą lub rezystorem

KNR 7-08 
0301-02

51
d.2

1,000ukl.1

RAZEM

ukl.Układy sterowania elektrycznego zaworem
elektromagnetycznym,przepustnicą lub rezystorem

KNR 7-08 
0301-02

52
d.2

1,000ukl.1

RAZEM

mPrzewody sygnał.z przew.kabelków.kompensac.lub kabli
sygnał.prow.w korytkach lub wciągane do rur
instalacyjnych o masie do 1 kg/m

KNR 7-08 
0510-01

53
d.2

24,000m24,0

RAZEM

urz.Próby bez regulacji instalacji solarnejKNR-W 2-15 
0436-02
analogia

54
d.2

6,000urz.6

RAZEM

kpl.Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu
wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V; śr.
nominalna gniazd zaworów 25 mm

KNR 0-31 
0307-03

55
d.2

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Membranowe zawory bezpieczeństwa o śr. nominalnej 20
mm

KNR 0-31 
0209-04

56
d.2

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 25
mm + pompka ręczna

KNR 0-31 
0210-03

57
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych
o śr. nominalnej 25 mm - separator powietrza

KNR-W 2-15 
0411-03
analogia

58
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody
zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm

KNR 0-31 
0109-01

59
d.2

8,000szt.8

RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody
zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm

KNR 0-31 
0109-02

60
d.2

6,000szt.6

RAZEM

szt.Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody
zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm

KNR 0-31 
0109-04

61
d.2

12,000szt.12

RAZEM

szt.Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mmKNR 0-31 
0209-08

62
d.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Różnicowe regulatory ciśnienia o śr. nominalnej 32 mmKNR 0-31 
0209-02
analogia

63
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody
zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 32 mm

KNR 0-35 
0113-05

64
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15 
0412-07

65
d.2

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych
o śr. nominalnej 10-15 mm - zawory spustowe

KNR-W 2-15 
0411-01

66
d.2

3,000szt.3

RAZEM

mRurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5
mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR INSTAL 
0102-05

67
d.2

26,000m26,0

RAZEM

mRurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0
mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR INSTAL 
0102-04

68
d.2

16,000m16,0

RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm lub
równoważna

KNZ-15 27-
05

69
d.2

16,000m16,0

RAZEM

mMontaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ
M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 30 mm lub
równoważna

KNZ-15 28-
05

70
d.2

26,000m26,0

RAZEM
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kpl.Uruchomienie instalacji cwu solarnejKNR-W 2-15 
0517-01

71
d.2

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900
mm i dł. 400-800 mm, montaż grzejników na ścianie

KNR 0-35 
0209-02

72
d.3

18,000szt.18

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900
mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie

KNR 0-35 
0209-05

73
d.3

9,000szt.9

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i
wys. do 800 mm, montaż grzejników na ścianie - grzejnik
500/714

KNR 0-35 
0213-05

74
d.3

39,000szt.12 + 27

RAZEM

kpl.Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji,
proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom.
15 mm

KNR 0-35 
0215-02

75
d.3

12,000kpl.12

RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom.
15 mm

KNR 0-35 
0215-06

76
d.3

78,000szt.2 * (12 + 27)

RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 530 mm, wys.
i gł. stała 665/130; ilość sekcji 5-8

KNR 0-35 
0219-02

77
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 680 mm, wys.
i gł. stała 665/130; ilość sekcji 6-9

KNR 0-35 
0219-03

78
d.3

5,000szt.5

RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 300 mm;
5 obwodów, śr. nom. króćców przyłączeniowych 1/2"/15
mm

KNR 0-35 
0220-04

79
d.3

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 355 mm;
6 obwodów, śr. nom. króćców przyłączeniowych 1/2"/15
mm

KNR 0-35 
0220-05

80
d.3

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 410 mm;
7 obwodów, śr. nom. króćców przyłączeniowych 1/2"/15
mm

KNR 0-35 
0220-06

81
d.3

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o dł. do 465 mm;
8 obwodów, śr. nom. króćców przyłączeniowych 1/2"/15
mm

KNR 0-35 
0220-07

82
d.3

2,000kpl.2

RAZEM

szt.Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności
do 4,5 m3/h i śr. nominalnej króćców przyłaczeniowych 1"
(25 mm) wraz z podejściem

KNR 0-35 
0208-01

83
d.3

6,000szt.6

RAZEM

ukl.Układy sterowania elektrycznego zaworem
elektromagnetycznym,przepustnicą lub rezystorem -
automatyka sterowania grzejnikami co

KNR 7-08 
0301-02

84
d.3

6,000ukl.6
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RAZEM

mRurociągi o śr. 18 mmKNR 0-13 
0128-01

85
d.3

702,000m702,0

RAZEM

mRurociągi o śr. 25 mmKNR 0-13 
0128-02

86
d.3

186,000m186,0

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

KNR 0-34 
0101-06

87
d.3

702,000m702,0

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

KNR 0-34 
0101-07

88
d.3

186,000m186

RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15 
0436-01

89
d.3

39,000urz.27 + 12

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 %

KNR-W 2-17 
0123-02

90
d.4

14,600m214,60

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ
S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 55 %

KNR-W 2-17 
0123-02

91
d.4

3,100m23,10

RAZEM

szt.Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm
z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa
do 110 kg)

KNR-W 2-17 
0201-01

92
d.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do
315 mm

KNR-W 2-17 
0147-01

93
d.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mmKNR-W 2-17 
0140-01

94
d.4

8,000szt.8

RAZEM

szt.Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr
3 - montaż klimatyzatora ściennego pobór mocy Chł./Grz.
0,72/0,95 kW

KNR-W 2-15 
0432-03
analogia

95
d.4

3,000szt.3

RAZEM

szt.Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) nr
3 - montaż klimatyzatora ściennego pobór mocy Chł./Grz.
2,25/2,80 kW

KNR-W 2-15 
0432-03
analogia

96
d.4

1,000szt.1

RAZEM

mRurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm i
grub.ścianek 1.0 mm

KNR INSTAL 
0401-01

97
d.4

41,000m41,0

RAZEM

mRurociągi miedziane na ścianach o śr.zew. 12,7 mm i
grub.ścianek 1.0 mm

KNR INSTAL 
0401-01

98
d.4

41,000m41,0

RAZEM

mIzolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX"
gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 18 mm

KNZ-15 23-
01

99
d.4
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82,000m41,0 * 2

RAZEM

mRurociągi o śr. 20 mmKNR 0-13 
0128-01

100
d.5

188,600m188,60

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

KNR 0-34 
0101-06

101
d.5

188,600m188,60

RAZEM

mRurociągi o śr. 25 mmKNR 0-13 
0128-02

102
d.5

246,400m246,40

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ
- jednowarstwowymi gr.13 mm (J)

KNR 0-34 
0101-07

103
d.5

246,400m246,40

RAZEM

mRurociągi o śr. 32 mmKNR 0-13 
0128-03

104
d.5

88,900m88,90

RAZEM

mRurociągi o śr. 40 mmKNR 0-13 
0128-04

105
d.5

111,100m111,10

RAZEM

szt.Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych
w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40
mm

KNR-W 2-15 
0119-04

106
d.5

8,000szt.8

RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm

KNR-W 2-15 
0116-01

107
d.5

72,000szt.2 * (12 + 12 + 12)

RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o
połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20
mm

KNR-W 2-15 
0116-08

108
d.5

17,000szt.15 + 2

RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm

KNR-W 2-15 
0132-05

109
d.5

6,000szt.6

RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0132-04

110
d.5

4,000szt.4

RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0132-03

111
d.5

8,000szt.8

RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0132-01

112
d.5

78,000szt.78

RAZEM

szt.Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0137-02

113
d.5

12,000szt.12
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RAZEM

szt.Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0137-02

114
d.5

16,000szt.16

RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o
śr.nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-09

115
d.5

11,000szt.11

RAZEM

szt.Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 40 mm

KNR-W 2-15 
0121-04

116
d.5

4,000szt.4

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-06

117
d.5

14,200m14,20

RAZEM

mRurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0106-04

118
d.5

6,200m6,20

RAZEM

szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na
ścianie

KNR-W 2-15 
0138-01

119
d.5

3,000szt.3

RAZEM

szt.Szafki hydrantowe naścienneKNR-W 2-15 
0142-01

120
d.5

3,000szt.3

RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-02

121
d.5

655,900m188,60 + 246,40 + 88,90 + 111,10 + 14,20 + 6,70

RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15 
0127-03

122
d.5

655,900m188,60 + 246,40 + 88,90 + 111,10 + 14,20 + 6,70

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-01

123
d.5

12,600m12,60

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-02

124
d.5

10,200m10,20

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-03

125
d.5

48,200m48,20

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-04

126
d.5

8,600m8,60

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0208-01

127
d.5

79,200m79,20
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RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0208-02

128
d.5

32,600m32,60

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0208-01

129
d.5

14,600m14,60

RAZEM

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm

KNR-W 2-15 
0213-05

130
d.5

5,000szt.5

RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0222-02

131
d.5

5,000szt.5

RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-01

132
d.5

41,000pode
j.

12 + 11 + 16 + 2

RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-03

133
d.5

15,000pode
j.

15

RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNR-W 2-15 
0230-02

134
d.5

16,000kpl.16

RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na ścianie

KNR-W 2-15 
0229-04

135
d.5

12,000szt.12

RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15 
0233-03

136
d.5

15,000kpl.15

RAZEM

kpl.Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującymKNR-W 2-15 
0234-02

137
d.5

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, prostokątne, z
szybami ze szkła hartowanego

KNR 0-35 
0123-03

138
d.5

11,000kpl.11

RAZEM

szt.Wpusty żeliwne o śr. 100 mmKNR-W 2-15 
0216-02

139
d.5

2,000szt.2

RAZEM

kpl.Montaż poręczy przy urządzeniach sanitarnych dla osób
niepełnosprawnychcena 

zakładowa

140
d.5

10,000kpl.10

RAZEM

szt.Momtaż wpustów odprowadzających wody opadowe z
dachucena 

zakładowa

141
d.6

4,000szt.4

RAZEM
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mMonyaż koryta odprowadzającego wody opadowe z dachu
zielonegocena 

zakładowa

142
d.6

40,800m7,70 + 7,70 + 11,20 + 14,20

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-04

143
d.6

23,000m23,0

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0208-04

144
d.6

45,600m4 * 11,40

RAZEM

mRurociągi w instalacjach gazowych miedziane o
połączeniach lutowanych o śr. zewn. 28 mm na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

KNR-W 2-15 
0306-06

145
d.7

6,500m6,5

RAZEM

szt.Zawory kulowe o śr. 25 mm o połączeniach spawanychKNR-W 2-15 
0313-03

146
d.7

2,000szt.2

RAZEM
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