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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm

KNR 2-31 
0101-05

1
d.1.1

85,023m22,10 * 6,45 + 0,6 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 +  
2,00 + 6,05 + 2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45)

RAZEM
m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i

chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm
głębok.
Krotność = 4

KNR 2-31 
0101-06

2
d.1.1

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

KNR 2-31 
0103-01

3
d.1.1

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

KNR 2-31 
0109-03

4
d.1.1

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

KNR 2-31 
0109-04

5
d.1.1

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 0-11 
0325-01

6
d.1.1

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
80 mm dodatek za 1 cm różnicy
Krotność = 5

KNR 0-11 
0325-08

7
d.1.1

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80
mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 0-11 
0316-01

8
d.1.1

71,478m20,60 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 +  
2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45)

RAZEM
mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20

cm w gruncie kat.I-II
KNR 2-31 
0401-01

9
d.1.1

119,130m18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 + 2,00 +  
5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45

RAZEM
mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce

piaskowej z wyp.spoin piaskiem
KNR 2-31 
0407-03

10
d.1.1

129,780m18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 + 2,00 +  
5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 + 2,10 * 2

RAZEM
m3Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi,

kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m

KNR-W 2-01 
0310-02

11
d.1.1

89,352m31,00 * 0,80 * (22,36 + 1,30 + 22,70 + 5,94 + 7,01 + 18,25 +  
2,84 + 2,67 + 7,26 + 1,06 + 20,30)

RAZEM
mCokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 mKNR-W 2-02 

1801-02
12

d.1.1
111,690m22,36 + 1,30 + 22,70 + 5,94 + 7,01 + 18,25 + 2,84 + 2,67 +  

7,26 + 1,06 + 20,3
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

mOgrodzenie z siatki wys.1 m w ramach na słupkach stal.z
rur o śr.60 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołow -
rozstaw słupków co 2,0 m , przęsła z paneli systemowych
wys. 1,25

KNR 2-02 
1802-01
analogia

13
d.1.1

22,360m22,36
RAZEM

mOgrodzenie z siatki wys.1 m w ramach na słupkach stal.z
rur o śr.60 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołow -
rozstaw słupków co 2,0 m , przęsła z paneli systemowych
wys. 1,25

KNR 2-02 
1802-01
analogia

14
d.1.1

89,330m1,30 + 22,70 + 5,94 + 7,01 + 18,25 + 2,84 + 2,67 + 7,26 +  
1,06 + 20,3

RAZEM
kpl.Wrota z furtkami wys.1.2 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z

siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy
o wys.25 cm

KNR 2-02 
1808-06

15
d.1.1

2,000kpl.2
RAZEM

m3Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10m (kat.gr.IV)

KNR 2-01 
0307-03

16
d.1.2

8,495m32,25 * 4 * 0,95 * 0,9 + 2,0 * 2,0 * 0,20
RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym

KNR-W 2-02 
1101-01

17
d.1.2

0,360m32,25 * 4 * 0,10 * 0,4
RAZEM

m3Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 mKNR-W 2-02 
0201-01

18
d.1.2

1,913m32,25 * 4 * 0,25 * 0,85
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotność = 2

KNR-W 2-02 
0606-01

19
d.1.2

2,250m22,25 * 4 * 0,25
RAZEM

m2Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z
cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej gr.1 ceg.

KNR-W 2-02 
0103-01

20
d.1.2

16,200m22,25 * 4 * 1,80
RAZEM

m2Spoinowanie ścian i słupówKNR 2-21 
0608-01

21
d.1.2

16,200m22,25 * 4 * 1,80
RAZEM

m2Konstrukcje daszków jednospadoweKNR-W 2-02 
1220-04

22
d.1.2

7,290m22,7 * 2,7
RAZEM

m2(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach
powlekanych

NNRNKB 
202 0411-01

23
d.1.2

7,290m22,7 * 2,7
RAZEM

m2(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach

NNRNKB 
202 0537-01

24
d.1.2

7,290m22,7 * 2,7
RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV

KNR 2-31 
0103-02

25
d.1.2

4,000m22,00 * 2,00
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80

mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości
50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

KNR 0-11 
0317-01

26
d.1.2

4,000m22,00 * 2,00
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

KNR 2-31 
0101-01

27
d.1.3

183,240m212,75 + 134,49 + 36,00
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębok.
Krotność = 4

KNR 2-31 
0101-02

28
d.1.3

170,490m2134,49 + 36,00
RAZEM

m2Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm
typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 0-11 
0320-01

29
d.1.3

12,750m212,75
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31 
0114-05

30
d.1.3

170,490m2134,49 + 36,00
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = -3

KNR 2-31 
0114-06

31
d.1.3

170,490m2134,49 + 36,00
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grub.po zagęszcz. 8 cm

KNR 2-31 
0114-07

32
d.1.3

170,490m2134,49 + 36,00
RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20
cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-02

33
d.1.3

8,730m2,38 + 2,89 * 2 + 0,57
RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem

KNR 2-31 
0407-03

34
d.1.3

8,730m2,38 + 2,89 * 2 + 0,57
RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat.III-IV

KNR 2-31 
0401-04

35
d.1.3

72,150m5,80 + 6,53 + 2,15 * 2 + 5,00 * 2 + 7,20 + 2,38 + 8,84 +  
23,43 + 0,5 + 3,17

RAZEM
mKrawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na

podsypce piaskowej
KNR 2-31 
0403-01

36
d.1.3

68,980m5,80 + 6,53 + 2,15 * 2 + 5,00 * 2 + 7,20 + 2,38 + 8,84 +  
23,43 + 0,5

RAZEM
mKrawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na

podsypce cem.piaskowej
KNR 2-31 
0403-05

37
d.1.3

3,170m3,17
RAZEM

szt.Karczowanie drzew twardych o śr.pnia 41-65 cmKNR 2-21 
0110-09

38
d.1.4

1,000szt.1
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Karczowanie drzew twardych - dod.za każde dalsze 5 cm

średnicy pnia
Krotność = 10

KNR 2-21 
0110-10

39
d.1.4

1,000szt.1
RAZEM

m3Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci
- zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

KNR 2-21 
0101-01

40
d.1.4

2,500m32,5
RAZEM

m3Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci
- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0
km

KNR 2-21 
0101-04

41
d.1.4

2,500m32,5
RAZEM

m3Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci
- wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za
dalsze 0.5 km
Krotność = 6

KNR 2-21 
0101-05

42
d.1.4

2,500m32,5
RAZEM

m2Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat.III zadarnionym

KNR 2-21 
0202-02

43
d.1.4

245,200m2245,20
RAZEM

haRęczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na
terenie płaskim grub.warstwy 2 cm

KNR 2-21 
0213-01

44
d.1.4

0,025ha245,20 * 0,0001
RAZEM

haRęczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na
terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotność = 2

KNR 2-21 
0213-02

45
d.1.4

0,025ha245,20 * 0,0001
RAZEM

m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat.III z nawożeniem

KNR 2-21 
0401-05

46
d.1.4

245,200m2245,20
RAZEM

m2Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie
kat.III z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 15
cm

KNR 2-21 
0411-03

47
d.1.4

35,000m235,0
RAZEM

m2Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2KNR 2-21 
0414-04

48
d.1.4

35,000m235,0
RAZEM

szt.Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na
terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok.
0.3 m

KNR 2-21 
0302-01

49
d.1.4

80,000szt.80
RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

KNR-W 2-01 
0212-02

50
d.2.1

21,177m3(11,30 + 6,80) * 1,3 * 0,90
RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.III

KNR-W 4-01 
0102-02

51
d.2.1

27,144m3(14,60 + 7,90 + 0,70) * 1,3 * 0,90
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm - podsypka z materiału rodzimego

KNR-W 2-18 
0511-01

52
d.2.1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,065m3(11,30 + 21,40 + 7,90 + 0,70) * 0,10 * 0,50

RAZEM
m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10

cm - obsypka z materiału rodzimego
KNR-W 2-18 

0511-01
53

d.2.1
4,130m3(11,30 + 21,40 + 7,90 + 0,70) * 0,20 * 0,50

RAZEM
m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem

ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

KNR-W 4-01 
0105-02

54
d.2.1

42,126m321,177 + 27,144 - 2,065 - 4,130
RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19 
0102-01

55
d.2.1

41,300m11,30 + 21,40 + 7,90 + 0,70
RAZEM

kpl.Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki
wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm

KNR-W 2-18 
0801-02

56
d.2.1

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.100-110 mm
montowane na rurociągach PVC i PE

KNR-W 2-18 
0210-02

57
d.2.1

1,000kpl.1
RAZEM

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

KNR-W 2-18 
0109-03

58
d.2.1

11,300m11,30
RAZEM

mSieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

KNR-W 2-18 
0109-01

59
d.2.1

30,000m21,40 + 7,90 + 0,70
RAZEM

złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr.zewnętrznej 90 mm

KNR-W 2-18 
0110-03

60
d.2.1

4,000złąc
z.

4

RAZEM
złąc
z.

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr.zewnętrznej 63 mm

KNR-W 2-18 
0110-01

61
d.2.1

14,000złąc
z.

14

RAZEM
kpl.Montaż trójnika kołnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o śr.

80-100 mm dla rur PE
KNR-W 2-18 

0214-03
62

d.2.1
1,000kpl.1

RAZEM
sztSieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE,

PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm

KNR-W 2-18 
0112-01

63
d.2.1

2,000szt2
RAZEM

kplHydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mmKNR-W 2-18 
0219-03

64
d.2.1

1,000kpl1
RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-
425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - studzienka
wodomierzowa Dn 1000

KNR-W 2-18 
0517-02
analogia

65
d.2.1

1,000szt1
RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z
rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 80 mm

KNR-W 2-15 
0132-08

66
d.2.1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000szt.2

RAZEM
szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z

rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 80 mm - zawór
antyskażeniowy

KNR-W 2-15 
0132-08

67
d.2.1

1,000szt.1
RAZEM

kpl.Wodomierze o śr. nominalnej 50 mmKNR-W 2-15 
0141-01

68
d.2.1

1,000kpl.1
RAZEM

odc.
200
m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej
do 150 mm

KNR-W 2-18 
0708-01

69
d.2.1

1,000odc.
200
m

1

RAZEM
200
m -1 
prób

.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110
mm

KNR-W 2-18 
0704-01

70
d.2.1

1,000200
m -1 
prób

.

1

RAZEM
odc.
200
m

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18 
0707-01

71
d.2.1

1,000odc.
200
m

1

RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

KNR-W 2-01 
0212-02

72
d.2.2

10,530m39,0 * 1,3 * 0,90
RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.III

KNR-W 4-01 
0102-02

73
d.2.2

16,497m3(10,70 + 3,40) * 1,3 * 0,90
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm - podsypka z materiału rodzimego

KNR-W 2-18 
0511-01

74
d.2.2

1,155m3(9,00 + 10,70 + 3,40) * 0,10 * 0,50
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm - obsypka z materiału rodzimego

KNR-W 2-18 
0511-01

75
d.2.2

2,310m3(9,00 + 10,70 + 3,40) * 0,20 * 0,50
RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

KNR-W 4-01 
0105-02

76
d.2.2

23,562m310,530 + 16,497 - 1,155 - 2,310
RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19 
0102-01

77
d.2.2

23,100m9,00 + 10,70 + 3,40
RAZEM

wcin
.

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr.
225 mm

KNR-W 2-18 
0803-05

78
d.2.2
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000wcin

.
1

RAZEM
mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18 

0408-02
79

d.2.2
23,100m9,00 + 10,70 + 3,40

RAZEM
sztStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425

mm - zamknięcie rurą teleskopową
KNR-W 2-18 

0517-02
80

d.2.2
3,000szt3

RAZEM
m3Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o

objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe
KNR-W 2-18 

0530-01
81

d.2.2
0,600m30,6

RAZEM
odc. 
-1 

prób
.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej do 150 mm

KNR-W 2-18 
0706-01

82
d.2.2

2,000odc. 
-1 

prób
.

2

RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

KNR-W 2-01 
0212-02

83
d.2.3

55,000m3(4,30 + 6,10 + 14,60) * 2,20 * 1,00
RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.III

KNR-W 4-01 
0102-02

84
d.2.3

97,290m3(8,40 + 5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 3,70 * 2)  
* 2,30 * 1,00

RAZEM
m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10

cm - podsypka z materiału rodzimego
KNR-W 2-18 

0511-01
85

d.2.3
2,630m3(8,40 + 5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 6,10 +  

4,20 + 3,70 * 2) * 0,10 * 0,50
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm - obsypka z materiału rodzimego

KNR-W 2-18 
0511-01

86
d.2.3

5,260m3(8,40 + 5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 6,10 +  
4,20 + 3,70 * 2) * 0,20 * 0,50

RAZEM
mDemontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o

śr.nom. 200 mm uszczelnionego cementem
KNR 4-05I 
0313-01

87
d.2.3

14,600m14,60
RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

KNR-W 4-01 
0105-02

88
d.2.3

112,280m322,880 + 97,290 - 2,630 - 5,260
RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR-W 2-01 
0222-01

89
d.2.3

32,120m314,60 * 2,20 * 1,00
RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19 
0102-01

90
d.2.3

45,200m8,40 + 5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 6,10 +  
4,20

RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18 

0408-02
91

d.2.3
52,600m8,40 + 5,90 + 4,10 + 4,20 + 4,20 + 3,80 + 4,30 + 6,10 +  

4,20 + 3,70 * 2
RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425
mm - zamknięcie rurą teleskopową

KNR-W 2-18 
0517-02

92
d.2.3

5,000szt5
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m

KNR-W 2-18 
0513-03

93
d.2.3

1,000stud.1
RAZEM

[0.5 
m] 

stud.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = -2

KNR-W 2-18 
0513-04

94
d.2.3

1,000[0.5 
m] 

stud.

1

RAZEM
m3Ława pod krawężniki betonowa zwykła - ława betonowa

pod odwodnienie liniowe
KNR 2-31 
0402-03
analogia

95
d.2.3

1,000m325,00 * 0,20 * 0,20
RAZEM

mŚcieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce
piaskowej - odwodnienie liniowe typu Stora Self Wavin
koryta polimerobetonowe szer. 200 mm, ruszt żeliwny
klasa D

KNR 2-31 
0606-02
analogia

96
d.2.3

25,000m25,00
RAZEM

sztStudzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315
mm - zamknięcie rurą teleskopową - wpust uliczny

KNR-W 2-18 
0517-02
analogia

97
d.2.3

2,000szt2
RAZEM

m3Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe

KNR-W 2-18 
0530-01

98
d.2.3

1,200m31,20
RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.III

KNR-W 4-01 
0102-02

99
d.2.4

32,994m328,20 * 1,3 * 0,90
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm - podsypka z materiału rodzimego

KNR-W 2-18 
0511-01

100
d.2.4

1,410m328,20 * 0,10 * 0,50
RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10
cm - obsypka z materiału rodzimego

KNR-W 2-18 
0511-01

101
d.2.4

2,820m328,20 * 0,20 * 0,50
RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

KNR-W 4-01 
0105-02

102
d.2.4

28,764m332,994 - 1,41 - 2,82
RAZEM

mOznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z
tworzywa sztucznego

KNR-W 2-19 
0102-01

103
d.2.4

28,200m28,20
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr.

nominalnnej 32 mm z rur w zwojach
KNR-W 2-19 

0301-03
104

d.2.4
28,200m28,20

RAZEM
szt.Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą

kształtek elektrooporowych
KNR-W 2-19 

0303-03
105

d.2.4
8,000szt.8

RAZEM
sztPrzyłącza domowe z PE-HD o śr. do 32 mm w rurze

ochronnej stalowej o śr. do 63 mm
KNR-W 2-19 

0305-03
106

d.2.4
2,000szt2

RAZEM
szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach

gwintowanych
KNR-W 2-15 

0312-04
107

d.2.4
2,000szt.2

RAZEM
szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm o połączeniach

gwintowanych - reduktor ciśnienia
KNR-W 2-15 

0312-04
108

d.2.4
1,000szt.1

RAZEM
kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego

do gazomierza o śr.przyłącza 32 mm we wnękach
KNR-W 2-15 

0309-03
109

d.2.4
1,000kpl.1

RAZEM
100 
m

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

KNR-W 2-15 
0307-04

110
d.2.4

0,280100 
m

0,28

RAZEM
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