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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m3Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie
równinnym i nizinnym

KNR-W 2-01 
0115-01

1
d.1

269,280m31,10 * 244,80
RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu
gruntowym

KNR-W 2-02 
1101-03

2
d.1

11,126m31,00 * 0,10 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 12,60 + 4,95 * 2 + 5,00  
+ 8,00 + 8,50 + 8,15 + 7,75 + 18,30) + 1,60 * 2,60 * 0,10 *  
2 + 1,40 * 2,90 * 0,1 + 1,40 * 1,60 * 0,10 * 2 + 1,00 * 1,20 *  
0,10

RAZEM
m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.6 mKNR-W 2-02 

0202-01
3

d.1
151,932m30,70 * 0,60 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 12,60 + 4,95 * 2 + 5,00  

+ 8,00 + 8,50 + 8,15 + 7,75 + 18,30) + 0,4 * 1,2 * 0,6 + 250  
* 0,45

RAZEM
m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 1.3 mKNR-W 2-02 

0202-03
4

d.1
37,280m31,00 * 0,40 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 12,60 + 4,95 * 2 + 5,00  

+ 8,00 + 8,50 + 8,15 + 7,75 + 18,30)
RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 2.5
m3

KNR-W 2-02 
0204-03

5
d.1

4,952m31,60 * 2,60 * 0,40 * 2 + 1,40 * 2,90 * 0,4
RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5
m3

KNR-W 2-02 
0204-02

6
d.1

1,792m31,40 * 1,60 * 0,40 * 2
RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do
0.8m3

KNR-W 2-02 
0204-01

7
d.1

0,480m31,00 * 1,20 * 0,40
RAZEM

m3Płyty fundamentowe żelbetoweKNR-W 2-02 
0205-01

8
d.1

0,648m31,75 * 1,85 * 0,20
RAZEM

m2Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 4 mKNR-W 2-02 
0207-02

9
d.1

6,880m20,80 * (2,2 * 2 + 2,1 * 2)
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie

KNR-W 2-02 
0259-01

10
d.1

6,240t6,24
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02 
0259-02

11
d.1

9,660t9,66
RAZEM

m2Ściany z bloków SILKA M24 ocieplane płytami
styropianowymi z wyprawą cienkowarstwową.

KNR 9-01 
0102-02

12
d.1

65,240m20,70 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 12,60 + 4,95 * 2 + 5,00 + 8,00  
+ 8,50 + 8,15 + 7,75 + 18,30)

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -

system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

KNR 0-23 
2612-06

13
d.1

65,240m265,240
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z

papy zgrzewalnej
NNRNKB 

202 0618-01
14

d.1
46,600m20,25 * 2 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 12,60 + 4,95 * 2 + 5,00 +  

8,00 + 8,50 + 8,15 + 7,75 + 18,30)
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe polimerowo -
bitumiczne (KMB) pionowe - wyk. na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

KNR-W 2-02 
0603-05

15
d.1

144,240m20,70 * 2 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 12,60 + 4,95 * 2 + 5,00 +  
8,00 + 8,50 + 8,15 + 7,75 + 18,30) + 0,8 * (2,1 * 2 + 2,2 * 2)  
* 2

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe polimerowo -

bitumiczne (KNB) pionowe - wyk. na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i nast. warstwa

KNR-W 2-02 
0603-06

16
d.1

144,240m20,70 * 2 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 12,60 + 4,95 * 2 + 5,00 +  
8,00 + 8,50 + 8,15 + 7,75 + 18,30) + 0,8 * (2,2 * 2 + 2,1 * 2)  
* 2

RAZEM
m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem

ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. III

KNR-W 4-01 
0105-02

17
d.1

39,144m30,70 * 0,60 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 12,60 + 4,95 * 2 + 5,00  
+ 8,00 + 8,50 + 8,15 + 7,75 + 18,30)

RAZEM

m3Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 16

KNR-W 2-02 
0208-04

18
d.2

4,022m30,25 * 0,25 * (3,75 + 3,05 + 3,05) * 6 + 0,25 * 0,35 * 3,75
RAZEM

m3Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do przekroju do 12

KNR-W 2-02 
0208-03

19
d.2

2,363m30,35 * 0,35 * 3,75 * 2 + 0,60 * 0,35 * 3,75 + 0,35 * 0,50 *  
3,75

RAZEM
m3Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do

przekroju do 12
KNR-W 2-02 

0210-03
20

d.2
3,919m30,25 * 0,30 * (3,75 * 3 + 3,0 * 2 + 3,5 * 3 + 2,0 * 2 + 2,5 * 6 

+ 2,75 * 2)
RAZEM

m3Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10

KNR-W 2-02 
0210-02

21
d.2

4,367m30,3 * 0,7 * (8,95 + 8,65) + 0,3 * 0,63 * 3,55
RAZEM

m2Ściany żelbetowe proste gr. 8 cm wys. do 4 mKNR-W 2-02 
0207-02

22
d.2

13,125m21,50 * 3,75 + 1,00 * 3,75 * 2
RAZEM

m2Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub.
ścian
Krotność = 17

KNR-W 2-02 
0207-07

23
d.2

13,125m21,50 * 3,75 + 1,00 * 3,75 * 2
RAZEM

m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie - wylanie
warstwy konstrukcyjnej na płytach typu filigran

KNR-W 2-02 
0217-02
analogia

24
d.2

552,287m2(167,59 + 169,85 + 171,45 + 22,05) * 1,05 - 1,00 * 1,40 * 3  
- 1,00 * 1,00

RAZEM
m2Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1

cm różnicy grub. płyty
Krotność = -2

KNR-W 2-02 
0217-05

25
d.2

197,975m2(171,45 + 22,05) * 1,05 - 1,00 * 1,40 * 3 - 1,00 * 1,00
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie - płyty

balkonowe
KNR-W 2-02 

0217-02
analogia

26
d.2

72,897m23 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 
+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)

RAZEM
m2Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1

cm różnicy grub. płyty
Krotność = 3

KNR-W 2-02 
0217-05

27
d.2

72,897m23 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 
+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)

RAZEM
elem

.
Budynki z elementów typu WK-70- płyty stropowe
środkowe pełne dł. 3.6 i 4.8 m - montaż płyt typu filigran

KNR-W 2-02 
0308-02
analogia

28
d.2

75,000elem
.

24 * 3 + 3

RAZEM
elem

.
Budynki z elementów typu WK-70- płyty stropowe
środkowe pełne dł. 6 m - płyty typu filigran

KNR-W 2-02 
0308-03
analogia

29
d.2

21,000elem
.

21

RAZEM
m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 8 cm płaskie lub na żebrach -

wylewki pomiędzy płytami
KNR-W 2-02 

0217-01
analogia

30
d.2

8,470m21,55 * 4,60 - 1,00 * 1,00 + 1,20 * 0,65 * 3
RAZEM

m2Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1
cm różnicy grub. płyty
Krotność = -1

KNR-W 2-02 
0217-05

31
d.2

8,470m21,55 * 4,60 - 1,00 * 1,00 + 1,20 * 0,65 * 3
RAZEM

m3Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na
ścianach zewn. o szer. do 30 cm

KNR-W 2-02 
0212-12
analogia

32
d.2

5,822m30,20 * 0,25 * (21,26 * 3 + 13,35 * 3 + 2,10 * 2 * 3)
RAZEM

m3Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na
ścianach wewn.

KNR-W 2-02 
0212-11
analogia

33
d.2

5,000m30,20 * 0,18 * (8,65 * 3 + 6,65 * 3 + 5,0 * 3 + 9,75 * 3 + 7,75 
* 3 + 8,50 * 3)

RAZEM
elem

.
Budynki z elementów typu WK-70- spoczniki i podesty dł.
4.2 i 4.8 m

KNR-W 2-02 
0309-02

34
d.2

2,000elem
.

2

RAZEM
elem

.
Budynki z elementów typu WK-70- biegi klatek
schodowych

KNR-W 2-02 
0309-03

35
d.2

6,000elem
.

6

RAZEM
mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży

prefabrykowanych SBN 120
KNR-W 2-02 

0132-05
36

d.2
55,800m(6 + 4 + 2) * 1,20 + (4 + 8 + 6) * 1,50 + (4 + 2 + 2) * 1,8

RAZEM
mOtwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży

prefabrykowanych SBN 72
KNR-W 2-02 

0132-05
37

d.2
37,200m1,20 + (10 + 8 + 6) * 1,50

RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i

budowli - pręty gładkie
KNR-W 2-02 

0259-01
38

d.2
18,260t18,26

RAZEM
tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i

budowli - pręty żebrowane
KNR-W 2-02 

0259-02
39

d.2
36,850t36,85

RAZEM
m2Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na

zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
KNR K-02 
0104-09

40
d.2

0,0003,17 * (6,00 + 2,30 + 6,70 + 18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 +  
12,60) * 3 + 3,17 * 2,00 * 2 * 2 + 3,17 * (8,25 + 5,75 + 0,40 
+ 3,65 + 5,07 + 2,0) * 3 + 3,17 * (9,55 + 8,40) * 2 - 2,50 *  
1,00 * 3 - 0,90 * 2,15 * 15 - 0,90 * 3,17 * 6 - 3,00 * 1,00 * 3 -  
1,40 * 2,15 * 4 - 1,40 * 2,35 - 1,00 * 2,05 * 7 - 1,20 * 2,15 *  
3 - 0, * 0 * 2,05 - 2,05 * 2,60 + 0,7 * (2,00 + 0,90 + 6,00 +  
2,30 + 6,70 + 18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 +  
5,80) + 1,20 * (1,65 + 1,65) { Błąd składni: nieznany znak  
[.].. Pozycja błędu: 219 }

========
0,000

A (Obliczenie pomocnicze)Wczytane

m2959,393
RAZEM

m2Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7
cm

KNR-W 2-02 
0220-05

41
d.2

1,485m21,65 * 0,45 * 2
RAZEM

sztOtwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

KNR-W 2-02 
0132-01

42
d.2

35,000szt35
RAZEM

sztOtwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach
murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

KNR-W 2-02 
0132-02

43
d.2

12,000szt12
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
pierwsza warstwa

KNR-W 2-02 
0602-03

44
d.3.1

214,329m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 
2,05 * 1,25

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome

- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
druga i nast. warstwa

KNR-W 2-02 
0602-04

45
d.3.1

214,329m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 
2,05 * 1,25

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe

- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
pierwsza warstwa

KNR-W 2-02 
0603-03

46
d.3.1

60,886m20,70 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 + 6,70 + 18,30 + 8,15 +  
8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80 + 1,40 * 2 * 3 + 1,00 * 8)

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe

- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
druga i nast. warstwa

KNR-W 2-02 
0603-04

47
d.3.1

60,886m20,70 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 + 6,70 + 18,30 + 8,15 +  
8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80 + 1,40 * 2 * 3 + 1,00 * 8)

RAZEM
m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w

pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
NNRNKB 

202 0618-03
48

d.3.1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
273,255m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 

2,05 * 1,25 + 0,70 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 + 6,70 +  
18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80 + 1,4 * 4 +  
1,00 * 8)

RAZEM
m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
KNR-W 2-02 

0608-03
49

d.3.1
223,849m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 

2,05 * 1,25 + 0,70 * (1,40 * 4 + 1,00 * 8)
RAZEM

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

NNRNKB 
202 0618-03

50
d.3.1

263,735m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 
2,05 * 1,25 + 0,70 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 + 6,70 +  
18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80)

RAZEM
m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w

pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
NNRNKB 

202 0618-03
51

d.3.1
263,735m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 

2,05 * 1,25 + 0,70 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 + 6,70 +  
18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80)

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp. --
włoknina na przerost korzeni

KNR-W 2-02 
0606-02
analogia

52
d.3.1

273,255m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 
2,05 * 1,25 + 0,70 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 + 6,70 +  
18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80) + 0,70 *  
(1,40 * 4 + 1,00 * 8)

RAZEM
m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie

mieszkaniowym i uż. publicznej na stropie
KNR-W 2-02 

1103-02
53

d.3.1
21,433m30,10 * (7,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 *  

5,75 + 2,05 * 1,25)
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp. --
włoknina filtracyjna

KNR-W 2-02 
0606-02
analogia

54
d.3.1

252,081m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 
2,05 * 1,25 + 0,40 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 + 6,70 +  
18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80) + 0,70 *  
(1,40 * 4 + 1,00 * 8)

RAZEM
m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie

mieszkaniowym i uż. publicznej na stropie - warstwa
wegetatywna

KNR-W 2-02 
1103-02
analogia

55
d.3.1

17,146m30,08 * (7,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 *  
5,75 + 2,05 * 1,25)

RAZEM
m2Wykonanie kwietników siewem w rowkach w sposób ciągły

- wysianie roślinna dachu
KNR 2-21 
0415-02
analogia

56
d.3.1

214,329m27,90 * 8,00 + 12,45 * 5,88 + 14,45 * 4,30 + 2,30 * 5,75 + 
2,05 * 1,25

RAZEM
m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w

rozwinięciu ponad 25 cm
NNRNKB 

202 0541-02
57

d.3.1
42,348m20,60 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 + 6,70 + 18,30 + 8,15 +  

8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80)
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko

KNR-W 2-02 
1104-02

58
d.3.1

24,299m22,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 + 
2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70

RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej

ocynkowanej
KNR-W 2-02 

0514-03
59

d.3.1
6,318m20,26 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 *  

1,65 + 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko

KNR-W 2-02 
1104-02

60
d.3.1

24,299m22,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 + 
2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome

- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
pierwsza warstwa

KNR-W 2-02 
0602-03

61
d.3.1

24,299m22,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 + 
2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome

- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
druga i nast. warstwa

KNR-W 2-02 
0602-04

62
d.3.1

24,299m22,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 + 
2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70

RAZEM
m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwoweKNR-W 2-02 

0504-02
63

d.3.1
24,299m22,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 + 

2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70
RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym

KNR-W 2-02 
1103-01

64
d.3.2

73,976m3184,94 * 0,40
RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym

KNR-W 2-02 
1101-01

65
d.3.2

18,494m3184,94 * 0,10
RAZEM

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

NNRNKB 
202 0618-03

66
d.3.2

184,940m2184,94
RAZEM

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

NNRNKB 
202 0618-03

67
d.3.2

184,940m2184,94
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

KNR-W 2-02 
0608-03

68
d.3.2

184,940m2184,94
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast.
warstwa

KNR-W 2-02 
0608-04

69
d.3.2

184,940m2184,94
RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym

KNR-W 2-02 
1101-01

70
d.3.2

14,795m3184,94 * 0,08
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie

KNR-W 2-02 
0259-01

71
d.3.2

1,174t184,94 * 0,00635
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych

poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
KNR-W 2-02 

0608-03
72

d.3.2
385,400m2191,90 + 193,50
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro

KNR-W 2-02 
1104-01

73
d.3.2

385,400m2191,90 + 193,50
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10
mm
Krotność = 3

KNR-W 2-02 
1104-03

74
d.3.2

385,400m2191,90 + 193,50
RAZEM

m2Osiatkowanie tynku wewn.na ścianach i stropach -
zbrojenie warstwy wyrównawczej

KNR 2-02 
0817-01
analogia

75
d.3.2

385,400m2191,90 + 193,50
RAZEM

m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną

KNR 0-12 
1118-04

76
d.3.2

284,480m2184,94 + 191,90 + 193,50 - 24,49 - 20,87 - 15,50 - 20,02 -  
25,25 - 24,40 - 20,75 - 15,42 - 19,87 - 54,20 - 24,35 -  
20,74

RAZEM
m2Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych

bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem 10 cm na ścianę
KNNR 2 
1206-02

77
d.3.2

303,568m224,49 + 20,87 + 15,50 + 20,02 + 25,25 + 24,40 + 20,75 +  
15,42 + 19,87 + 54,20 + 24,35 + 20,74 + 0,10 * (3,95 +  
3,15 + 4,95 + 1,75 + 0,40 + 2,75) * 4 + 0,10 * (6,48 + 2,75  
+ 3,30 + 1,90 + 2,52 + 2,00 + 0,90 + 3,03 + 2,12 + 1,92 +  
0,40 + 1,78) * 2 + 0,10 * (5,8 * 4 + 4,38 * 2 + 9,56 * 2)

RAZEM
m2Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznychKNNR 2 

1206-07
78

d.3.2
303,568m2303,568
RAZEM

mCokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 15 cm

KNR 0-12 
1119-02

79
d.3.2

329,340m329,34
RAZEM

m2Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą kombinowaną

KNR 0-12 
1120-04

80
d.3.2

48,720m21,40 * (0,17 + 0,27) * 60 + 1,40 * 1,40 * 6
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko

KNR-W 2-02 
1104-02

81
d.3.2

48,598m22 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 
+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)

RAZEM
m2Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej

ocynkowanej
KNR-W 2-02 

0514-03
82

d.3.2
6,651m20,26 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 *  

1,65 + 2,27 + 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)
RAZEM

m2(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

NNRNKB 
202 0618-03

83
d.3.2

48,598m22 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 
+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)

RAZEM
m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych

poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
KNR-W 2-02 

0608-02
84

d.3.2
48,598m22 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 

+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
pierwsza warstwa

KNR-W 2-02 
0602-03

85
d.3.2

48,598m22 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 
+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)

RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome

- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
druga i nast. warstwa

KNR-W 2-02 
0602-04

86
d.3.2

48,598m22 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 
+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)

RAZEM
m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych

poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie
KNR-W 2-02 

0608-02
87

d.3.2
48,598m22 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 

+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko

KNR-W 2-02 
1104-02

88
d.3.2

48,598m22 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 
+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)

RAZEM
m2Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych

metodą kombinowaną
KNR 0-12 
1118-04

89
d.3.2

48,598m22 * (2,50 * 1,65 + 2,65 * 1,65 * 2 + 3,50 * 1,65 + 1,85 * 1,65 
+ 2,15 * 0,86 + 0,5 * 2,15 * 0,70)

RAZEM
mCokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości

cokolika równej 15 cm
KNR 0-12 
1119-02

90
d.3.2

29,800m(2,12 + 1,40 + 2,00 + 1,73 + 1,40 + 1,45 + 1,95 + 2,00 +  
0,85) * 2

RAZEM
mMontaż taśmy izolacyjnej ATLAS HYDROBAND 3G

kalk. 
warsztatowa

91
d.3.2

29,800m29,80
RAZEM

mMontaż sznura dylatacyjnego ATLAS
kalk. 

warsztatowa

92
d.3.2

29,800m29,80
RAZEM

mMontaż listwy narożnej ze styropianu
kalk. 

warsztatowa

93
d.3.2

59,600m29,80 * 2
RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej -
kapinos

KNR 0-23 
2612-09

94
d.3.2

29,800m29,80
RAZEM

m2Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na
zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

KNR K-02 
0105-06

95
d.3.3

353,807m23,17 * (6 * (1,75 + 0,92 + 0,40 + 1,08) + 6,35 * 3 + 2,11 * 2  
+ 1,86 + 2 * 5,54 + 5,35 + 0,53 + 2,90 + 2,02 + 1,0 + 4,42 +  
1,62 + 0,60 + 5,04 + 5,36 + 5,80 + 3,62 + 3,31 + 0,40 * 2 +  
1,97 + 2,60 + 2,00 + 3,62 + 3,30 + 0,40 * 2 + 2,00 + 2,60 +  
2,11) - 1,00 * 2,05 * 19 - 0,90 * 2,05

RAZEM
m2Tynki wewn. zwykłe kat.I wykonywane ręcznie na ścianach

i słupach
KNR-W 2-02 

0803-01
96

d.3.3
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
438,389m23,17 * (1,32 + 0,80 + 0,31 + 1,71 + 2,03 + 0,92 + 0,40 +  

1,68) * 6 - 1,00 * 2,05 * 6 + 3,17 * (2,11 * 6 + 5,54 * 4 + 
2,37 * 2) - 1,00 * 2,05 * 7 + 3,17 * (2,60 * 2 + 2,26 * 2) * 2 -  
1,00 * 2,05 * 2 + 3,17 * (2,59 * 2 + 1,98 * 2) * 4 - 1,00 *  
2,05 * 4

RAZEM
m2(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ"

wykonywane ręcznie na ścianach
NNRNKB 

202 0841-01
97

d.3.3
0,000(3,17 * (6 * (1,75 + 0,92 + 0,40 + 1,08) + 6,35 * 3 + 2,11 * 2  

+ 1,86 + 2 * 5,54 + 5,35 + 0,53 + 2,90 + 2,02 + 1,0 + 4,42 +  
1,62 + 0,60 + 5,04 + 5,36 + 5,80 + 3,62 + 3,31 + 0,40 * 2 +  
1,97 + 2,60 + 2,00 + 3,62 + 3,30 + 0,40 * 2 + 2,00 + 2,60 +  
2,11) - 1,00 * 2,05 * 19 - 0,90 * 2,05) * 2 + 3,17 * (6,00 +  
2,30 + 6,70 + 18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 12,60) * 3 +  
3,17 * 2,00 * 2 * 2 + 3,17 * (8,25 + 5,75 + 0,40 + 3,65 +  
5,07 + 2,0) * 3 + 3,17 * (9,55 + 8,40) * 2 - 2,50 * 1,00 * 3 -  
0,90 * 2,15 * 15 - 0,90 * 3,17 * 6 - 3,00 * 1,00 * 3 - 1,40 *  
2,15 * 4 - 1,40 * 2,35 - 1,00 * 2,05 * 7 - 1,20 * 2,15 * 3 - 0, *  
0 * 2,05 - 2,05 * 2,60 + 0,7 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 +  
6,70 + 18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80) +  
3,17 * (8,22 + 5,75 + 4,97 * 2) * 3 - 1,00 * 2,05 * 3 - 1,20 *  
2,35 * 3 + 3,17 * 9,46 * 2 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05 * 2 -  
2,05 * 2,60 + 3,17 * 8,34 * 2 - 1,00 * 2,05 * 2 - 438,389 
{ Błąd składni: nieznany znak [.].. Pozycja błędu: 421 }

========
0,000

A (Obliczenie pomocnicze)Wczytane

m21534,909
RAZEM

m2Tynki wewn. zwykłe kat.I wykonywane ręcznie na stropach
i podciągach

KNR-W 2-02 
0803-04

98
d.3.3

81,760m24,50 * 6 + 9,70 + 3,60 + 10,50 + 6,60 + 5,52 + 4,74 * 2 +  
4,68 * 2

RAZEM
m2(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ"

wykonywane ręcznie na stropach
NNRNKB 

202 0841-02
99

d.3.3
483,380m2184,94 + 191,90 + 193,50 - 1,40 * 1,00 * 3 - 1,00 * 1,00 -  

81,760
RAZEM

m2(z.VII) tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ"
wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. do 10 cm

NNRNKB 
202 0841-03

100
d.3.3

19,860m20,08 * ((2,50 + 1,00 * 2) * 2 + (0,90 + 2,15 * 2) * 5 + (3,00 +  
1,00 * 2) * 3 + (1,40 + 2,15 * 2) * 4 + (2,00 + 1,00 * 2) * 2 +  
(1,80 + 2,15 * 2) * 6 + 3,05 + 2,60 * 2 + 2,35 * 2 + 1,40 +  
2,15 * 2 + 1,20 + 8,90 * 4 + 1,00 * 4 + (2,05 * 2 + 1,00) *  
14)

RAZEM
m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na

rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01

KNR-W 2-02 
2003-03

101
d.3.3

15,402m23,02 * (0,90 * 2 + 0,30 * 2 + 0,45 * 2 + 0,60 + 1,20)
RAZEM

m2Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

KNR-W 2-02 
2702-01 z.o. 
2.11.  9901-

01

102
d.3.3

570,340m2570,34
RAZEM

m2Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 100-01

KNR-W 2-02 
2004-03

103
d.3.3

6,040m23,02 * 0,25 * 8
RAZEM

m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach

KNR-W 2-02 
2011-01

104
d.3.3

21,416m215,402 + 6,014
RAZEM
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m2Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu

szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach
KNR-W 2-02 

2011-03
105

d.3.3
81,760m281,76

RAZEM
m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

KNR 0-23 
2611-02
analogia

106
d.3.3

2 558,298m21973,298 + 565,14 + 19,860
RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klejKNR 0-12 
0829-04

107
d.3.3

418,602m23,02 * (1,32 + 0,80 + 0,31 + 1,71 + 2,03 + 0,92 + 0,40 +  
1,68) * 6 + 3,02 * (2,11 * 6 + 5,54 * 4 + 2,37 * 2) + 3,02 *  
(2,60 * 2 + 2,26 * 2) * 2 + 3,02 * (2,59 * 2 + 1,98 * 2) * 4 + 
1,75 * 0,80 * 2 - 1,00 * 2,05 * (4 + 2 + 7 + 6)

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
KNR-W 2-02 

1510-01
108

d.3.3
565,140m2184,94 + 191,90 + 193,50 - 1,40 * 1,00 * 3 - 1,00 * 1,00
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

KNR-W 2-02 
1510-01

109
d.3.3

0,000(3,17 * (6 * (1,75 + 0,92 + 0,40 + 1,08) + 6,35 * 3 + 2,11 * 2  
+ 1,86 + 2 * 5,54 + 5,35 + 0,53 + 2,90 + 2,02 + 1,0 + 4,42 +  
1,62 + 0,60 + 5,04 + 5,36 + 5,80 + 3,62 + 3,31 + 0,40 * 2 +  
1,97 + 2,60 + 2,00 + 3,62 + 3,30 + 0,40 * 2 + 2,00 + 2,60 +  
2,11) - 1,00 * 2,05 * 19 - 0,90 * 2,05) * 2 + 3,17 * (6,00 +  
2,30 + 6,70 + 18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 12,60) * 3 +  
3,17 * 2,00 * 2 * 2 + 3,17 * (8,25 + 5,75 + 0,40 + 3,65 +  
5,07 + 2,0) * 3 + 3,17 * (9,55 + 8,40) * 2 - 2,50 * 1,00 * 3 -  
0,90 * 2,15 * 15 - 0,90 * 3,17 * 6 - 3,00 * 1,00 * 3 - 1,40 *  
2,15 * 4 - 1,40 * 2,35 - 1,00 * 2,05 * 7 - 1,20 * 2,15 * 3 - 0, *  
0 * 2,05 - 2,05 * 2,60 + 0,7 * (2,00 + 0,90 + 6,00 + 2,30 +  
6,70 + 18,30 + 8,15 + 8,00 + 4,55 + 5,88 + 2,00 + 5,80) +  
3,17 * (8,22 + 5,75 + 4,97 * 2) * 3 - 1,00 * 2,05 * 3 - 1,20 *  
2,35 * 3 + 3,17 * 9,46 * 2 - 0,90 * 2,05 - 1,00 * 2,05 * 2 -  
2,05 * 2,60 + 3,17 * 8,34 * 2 - 1,00 * 2,05 * 2 - 418,602 
{ Błąd składni: nieznany znak [.].. Pozycja błędu: 421 }

========
0,000

A (Obliczenie pomocnicze)Wczytane

m21554,696
RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2

KNR 0-19 
1023-11

110
d.3.4

44,260m23,00 * 1,00 * 3 + 1,40 * 2,15 * 4 + 1,80 * 2,15 * 6
RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5
m2

KNR 0-19 
1023-10

111
d.3.4

5,000m22,50 * 1,0 * 2
RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0
m2

KNR 0-19 
1023-09

112
d.3.4

13,675m20,90 * 2,15 * 5 + 2,00 * 1,00 * 2
RAZEM

sztMontaż nawiewników higrosterowanych
kalk. 

warsztatowa

113
d.3.4

22,000szt22
RAZEM

m2Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowieKNR 0-19 
1024-10

114
d.3.4
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26,130m22,60 * 3,05 + 8,60 * 1,00 * 2 + 1,00 * 1,00

RAZEM
m2Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych

na budowie
KNR 0-19 
1024-06

115
d.3.4

11,030m21,40 * 2,35 + 1,20 * 2,15 * 3
RAZEM

m2Ościeżnice drewniane zwykłe regulowanaKNR-W 2-02 
1026-01
analogia

116
d.3.4

63,345m21,00 * 2,05 * (13 + 1 + 16) + 0,90 * 2,05
RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02 
1022-01

117
d.3.4

63,345m21,00 * 2,05 * (13 + 1 + 16) + 0,90 * 2,05
RAZEM

m2Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2 EI30KNR-W 2-02 
1203-01

118
d.3.4

1,845m20,90 * 2,05
RAZEM

sztObsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 mKNR-W 2-02 
0135-01

119
d.3.4

5,000szt5
RAZEM

sztObsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1
m

KNR-W 2-02 
0135-02

120
d.3.4

17,000szt2 + 3 + 4 + 2 + 6
RAZEM

kplWyłaz dachowy o pow. do 1.0 m2KNR-W 2-02 
1017-01
analogia

121
d.3.4

1,000kpl1
RAZEM

kplŚwietliki i klapy dymowe o pow. 1.0-1.5 m2KNR-W 2-02 
1017-02

122
d.3.4

3,000kpl3
RAZEM

mBalustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w
co trzecim stopniu o masie do 10 kg - balustrady ze stali
nierdzewnej

KNR-W 2-02 
1207-02

123
d.3.5

57,420m3 * (3,81 * 2 + 5,64 + 1,80 * 2 + 2,28)
RAZEM

mBalustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrada
ze stali nierdzewnej

KNR-W 2-02 
1209-01

124
d.3.5

47,960m2 * (0,40 + 1,40 + 2,40 + 0,55 + 0,45 + 1,50 + 2,45 + 3,18 +  
3,50 + 1,45 + 1,45 + 2,12 + 2,27 + 0,86)

RAZEM
szt.Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2KNR-W 2-02 

1219-03
125

d.3.5
2,000szt.2

RAZEM
szt.Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 - wycieraczki

kauczukowo-aluminiowe
KNR-W 2-02 

1219-03
analogia

126
d.3.5

4,000szt.4
RAZEM

m2Konstrukcje daszków jednospadoweKNR-W 2-02 
1220-04

127
d.3.5

5,400m21,4 * 1,0 + 2,00 * 1,00 * 2
RAZEM
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kpl.Platforma pionowa VIMEC typ E07
cena 

zakładowa

128
d.4

1,000kpl.1
RAZEM

m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 mKNR-W 2-02 
1609-02

129
d.5

1 343,706m210,70 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 +  
2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80)

RAZEM
m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
KNR 0-23 
2611-01

130
d.5

1 243,611m210,70 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 +  
2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80) - 2,60 * 3,05 - 8,60 * 1,00  
* 2 - 1,00 * 1,00 - 1,40 * 2,35 - 1,20 * 2,15 * 3 - 2,50 * 1,00 
* 2 - 0,90 * 2,15 * 5 - 3,00 * 1,00 * 3 - 1,40 * 2,15 * 4 - 2,00 
* 1,00 * 2 - 1,80 * 2,15 * 6

RAZEM
m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT

KNR 0-23 
2611-02

131
d.5

1 243,611m210,70 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 +  
2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80) - 2,60 * 3,05 - 8,60 * 1,00  
* 2 - 1,00 * 1,00 - 1,40 * 2,35 - 1,20 * 2,15 * 3 - 2,50 * 1,00 
* 2 - 0,90 * 2,15 * 5 - 3,00 * 1,00 * 3 - 1,40 * 2,15 * 4 - 2,00 
* 1,00 * 2 - 1,80 * 2,15 * 6

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -

system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ścian

KNR 0-23 
2613-01

132
d.5

1 243,611m210,70 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 +  
2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80) - 2,60 * 3,05 - 8,60 * 1,00  
* 2 - 1,00 * 1,00 - 1,40 * 2,35 - 1,20 * 2,15 * 3 - 2,50 * 1,00 
* 2 - 0,90 * 2,15 * 5 - 3,00 * 1,00 * 3 - 1,40 * 2,15 * 4 - 2,00 
* 1,00 * 2 - 1,80 * 2,15 * 6

RAZEM
sztOcieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -

system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej
za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

KNR 0-23 
2613-04

133
d.5

6 218,055szt5 * (10,70 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 +  
6,05 + 2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80) - 2,60 * 3,05 - 8,60  
* 1,00 * 2 - 1,00 * 1,00 - 1,40 * 2,35 - 1,20 * 2,15 * 3 - 2,50 
* 1,00 * 2 - 0,90 * 2,15 * 5 - 3,00 * 1,00 * 3 - 1,40 * 2,15 * 4 
- 2,00 * 1,00 * 2 - 1,80 * 2,15 * 6)

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -

system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
KNR 0-23 
2613-06

134
d.5

1 243,611m210,70 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 +  
2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80) - 2,60 * 3,05 - 8,60 * 1,00  
* 2 - 1,00 * 1,00 - 1,40 * 2,35 - 1,20 * 2,15 * 3 - 2,50 * 1,00 
* 2 - 0,90 * 2,15 * 5 - 3,00 * 1,00 * 3 - 1,40 * 2,15 * 4 - 2,00 
* 1,00 * 2 - 1,80 * 2,15 * 6

RAZEM
mOcieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -

system ROKER - zamocowanie listwy cokołowej
KNR 0-23 
2613-09

135
d.5

122,380m18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 + 2,00 +  
5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 1,40 - 0,90 * 2

RAZEM
mOcieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -

system ROKER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

KNR 0-23 
2613-08

136
d.5
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237,450m10,70 * 6 + 2,60 * 2 + 3,05 + 1,40 + 2,35 * 2 + 1,20 + 2,15 *  

2 + 8,90 * 2 + 3,0 + 7,60 * 2 + 1,00 * 2 * (2 + 3 + 2) + 2,50 *  
2 + 0,90 * 5 + 1,40 * 4 + 3,00 * 3 + 2,00 * 2 + 1,80 * 6 + 
2,15 * 2 * (5 + 4 + 6)

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -

system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ościeży

KNR 0-23 
2613-02

137
d.5

25,988m20,15 * (2,60 * 2 + 3,05 + 1,40 + 2,35 * 2 + 1,20 + 2,15 * 2 +  
8,90 * 2 + 3,0 + 7,60 * 2 + 1,00 * 2 * (2 + 3 + 2) + 2,50 * 2 +  
0,90 * 5 + 1,40 * 4 + 3,00 * 3 + 2,00 * 2 + 1,80 * 6 + 2,15 *  
2 * (5 + 4 + 6))

RAZEM
m2Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -

system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
KNR 0-23 
2613-07

138
d.5

25,988m20,15 * (2,60 * 2 + 3,05 + 1,40 + 2,35 * 2 + 1,20 + 2,15 * 2 +  
8,90 * 2 + 3,0 + 7,60 * 2 + 1,00 * 2 * (2 + 3 + 2) + 2,50 * 2 +  
0,90 * 5 + 1,40 * 4 + 3,00 * 3 + 2,00 * 2 + 1,80 * 6 + 2,15 *  
2 * (5 + 4 + 6))

RAZEM
m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 15 cm

KNR 0-23 
0931-03

139
d.5

25,988m20,15 * (2,60 * 2 + 3,05 + 1,40 + 2,35 * 2 + 1,20 + 2,15 * 2 +  
8,90 * 2 + 3,0 + 7,60 * 2 + 1,00 * 2 * (2 + 3 + 2) + 2,50 * 2 +  
0,90 * 5 + 1,40 * 4 + 3,00 * 3 + 2,00 * 2 + 1,80 * 6 + 2,15 *  
2 * (5 + 4 + 6))

RAZEM
m2(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w

rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
NNRNKB 

202 0541-02
140
d.5

82,133m20,33 * (1,00 * 3 + 2,55 * 2 + 3,05 * 3 + 2,05 * 20,95 * 5 + 
1,45 * 4 + 1,85 * 6)

RAZEM
m2(z.IV) Okładziny ścian i pilastrów z płyt o stosunku obwodu

do pow.do 16 m/m2 z konglomeratów kamiennych na
spoiwie poliestrowym - montaż płyt z betonu
architektonicznego

NNRNKB 
202 2141-02

analogia

141
d.5

73,295m210,70 * (2,20 * 2 + 2,45)
RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klejKNR 0-12 
0829-03

142
d.5

191,405m29,30 * 3,05 - 1,40 * 2,15 - 0,90 * 2,15 + 1,00 * 7,70 + 1,00 *  
3,05 + 4 * (2,05 * 3,15 - 0,90 * 2,15) + 2,00 * 1,15 + 3,05 *  
(8,66 + 3,05 + 5,05) - 2,50 * 1,00 - 2,15 * 1,4 * 1,2 * 2,15 -  
0,9 * 2,1 + 3,05 * 18,95 + 3,05 * 4,20 - 2,50 * 1,00 + 3,00 *  
(1,15 + 2,25 + 1,80) + 3,15 * (0,25 * 2 + 2,00 * 2)

RAZEM
m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

KNR 0-23 
0931-02

143
d.5

1 030,749m21243,611 - 191,405 - 73,295 + 1,35 * 1,2 * 2 + 48,598
RAZEM

m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowąKNR-W 2-02 
1519-02

144
d.5

1 056,737m21030,749 + 25,988
RAZEM

m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm

KNR 2-31 
0101-05

145
d.5

85,023m22,10 * 6,45 + 0,6 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 +  
2,00 + 6,05 + 2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45)

RAZEM
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m2Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i

chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm
głębok.
Krotność = 4

KNR 2-31 
0101-06

146
d.5

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

KNR 2-31 
0103-01

147
d.5

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

KNR 2-31 
0109-03

148
d.5

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

KNR 2-31 
0109-04

149
d.5

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 0-11 
0325-01

150
d.5

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości
80 mm dodatek za 1 cm różnicy
Krotność = 5

KNR 0-11 
0325-08

151
d.5

13,545m22,10 * 6,45
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80
mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z
wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 0-11 
0316-01

152
d.5

71,478m20,60 * (18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 +  
2,00 + 5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45)

RAZEM
mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20

cm w gruncie kat.I-II
KNR 2-31 
0401-01

153
d.5

119,130m18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 + 2,00 +  
5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 - 6,45

RAZEM
mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce

piaskowej z wyp.spoin piaskiem
KNR 2-31 
0407-03

154
d.5

129,780m18,55 + 6,70 + 2,30 + 6,25 + 0,90 + 2,00 + 6,05 + 2,00 +  
5,88 + 4,55 + 8,00 * 8,80 + 2,10 * 2

RAZEM
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