
Uwagi do kosztorysu.

1. Oferta nie uwzględnia dostawy opraw i osprzętu

Aktualizacja oferty wynikająca z otrzymanych rewizji i nowych rysunków projektu instalacji elektrycznych:

EW-W3A_REV_1 - Widok rozdzielnicy RE.0G,
EW_W3B_REV_1 - Widok rozdzielnicy RE.0A,
EW-W3C_REV_1 - Widok rozdzielnicy RE.0B,
EW-S3A_1/4_REV_2 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.0G,
EW-S3A_2/4_REV_2 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.0G,
EW-S3A_3/4_REV_2 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.0G,
EW-S3A_4/4_REV_2 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.0G,
EW-S3B_1/4_REV_2 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.0A,
EW-S3B_2/4_REV_2 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.0A,
EW-S3B_3/4_REV_2 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.0A,
EW-S3B_4/4_REV_2 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.0A,
EW-S3C_1/3_REV_2 - Schemat strukturalny rozdielnicy RE.0B,
EW-S3C_2/3_REV_2 - Schemat strukturalny rozdielnicy RE.0B,
EW-S3C_3/3_REV_2 - Schemat strukturalny rozdielnicy RE.0B,
EW-S3D - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.S0A,
EW-S3E - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.S0B,
EW-R3A_REV_2 - RZUT PARTERU - Plan instalacji oświetlenia,
EW-R3B_REV_2 - RZUT PARTERU - Plan instalacji gniazd wtyczkowych,
EW-R3C_REV_2 - RZUT PARTERU - Trasa koryt kablowych,
EW-R4A_REV_1 - RZUT ANTRESOLI PARTERU - Plan instalacji oświetlenia,
EW-R4B_REV_1 - RZUT ANTRESOLI PARTERU - Plan instalacji gniazd wtyczkowych,
EW-R4C_REV_1 -RZUT ANTRESOLI PARTERU - Trasa koryt kablowych,
EW-S5 - Schemat strukturalny rozdzielnicy RE.1C,
EW-R5A - RZUT POZIOMU +1 - plan instalacji oświetlenia,
EW-R5B - RZUT POZIOMU +1 - plan instalacji gniazd wtyczkowych,
EW-R5C - RZUT POZIOMU +1 - plan koryt kablowych
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Wykonanie instalacji elektrycznej w m. Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4
wylotach

KNNR 5 
0302-06

1
d.1

209,000szt.209

RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub
gazobetonie głęb.do 8cm i śr.do 20mm

KNR 5-08 
0801-02

2
d.1

98,000szt.98

RAZEM

szt.Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i
śr.do 20mm

KNR 5-08 
0805-01

3
d.1

50,000szt.50

RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w
gotowych ślepych otworach.

KNR 5-08 
0809-01

4
d.1

76,000szt.76

RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5
mm2)

KNR 5-08 
0812-01

5
d.1

50,000szt.50

RAZEM

mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w
cegle

KNR 4-03 
1001-01

6
d.1

320,000m320

RAZEM

m3Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennejKNR 4-03 
1014-01

7
d.1

30,000m330

RAZEM

sztPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym
niż drewno- szyna GSW

KNNR 5 
0602-02

8
d.1

15,000szt15

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-03

9
d.1

55,000szt.55

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-03

10
d.1

46,000szt.46

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-03

11
d.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-01

12
d.1

13,000szt.13

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-01

13
d.1

18,000szt.18

RAZEM
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Wykonanie instalacji elektrycznej w m. Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane na gotowych linkach nośnych

KNNR 5 
0210-01

14
d.1

1 953,000m1953

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane na gotowych linkach nośnych

KNNR 5 
0210-03

15
d.1

320,000m320

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane na gotowych linkach nośnych

KNNR 5 
0210-03

16
d.1

130,000m130

RAZEM

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5 
0201-02

17
d.1

150,000m150

RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5 
0715-03

18
d.1

95,000m95

RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

KNNR 5 
0405-06

19
d.1

11,000szt.11

RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

KNNR 5 
0405-08

20
d.1

2,000szt.2

RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

KNNR 5 
0405-08

21
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

KNNR 5 
0405-09

22
d.1

1,000szt.1

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 
1301-01

23
d.1

209,000pomi
ar

209

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5 
1304-05

24
d.1

124,000szt.124

RAZEM

mPrzewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny
przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym
podłożu w ciągach wielokrotnych

KNR 5-08 
0213-01

25
d.2

350,000m350

RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla
lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z
gwintem E40 -pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną-
końcowych

KNR 5-08 
0508-03

26
d.2

13,000szt.13

RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla
lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z
gwintem E40 -pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną-
końcowych

KNR 5-08 
0508-03

27
d.2

4,000szt.4
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Wykonanie instalacji elektrycznej w m. Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla
lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z
gwintem E40 -pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną-
końcowych

KNR 5-08 
0508-03

28
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw dla
lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z
gwintem E40 -pyłoszczelnych z puszką rozgałęźną-
końcowych

KNR 5-08 
0508-03

29
d.2

14,000szt.14

RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na
stanowisku roboczym

KNNR-W 9 
121-01

30
d.2

32,000punk
t

32

RAZEM

szt.Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub
gazobetonie głęb.do 8cm i śr.do 20mm

KNR 5-08 
0801-02

31
d.3

56,000szt.56

RAZEM

szt.Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i
śr.do 20mm

KNR 5-08 
0805-01

32
d.3

15,000szt.15

RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w
gotowych ślepych otworach.

KNR 5-08 
0809-01

33
d.3

154,000szt.154

RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5
mm2)

KNR 5-08 
0812-01

34
d.3

220,000szt.220

RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4
wylotach

KNNR 5 
0302-06

35
d.3

54,000szt.54

RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce
instalacyjnej z podłączeniem

KNR 5-08 
0307-02

36
d.3

16,000szt.16

RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem

KNR 5-08 
0307-03

37
d.3

21,000szt.21

RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem

KNR 5-08 
0307-03

38
d.3

17,000szt.17

RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw
szt.natynk.-wtynk.do 2.5mm2 przez przykręcenie z
podłączeniem przewodów kabelkowych 2.5mm2 (4 wyloty)

KNR 5-08 
0306-04

39
d.3

19,000szt.19

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu
betonowym (il. mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-03

40
d.3
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Wykonanie instalacji elektrycznej w m. Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

20,000kpl.20

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu
betonowym (il. mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-03

41
d.3

36,000kpl.36

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu
betonowym (il. mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-03

42
d.3

21,000kpl.21

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu
betonowym (il. mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-03

43
d.3

19,000kpl.19

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu
betonowym (il. mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-03

44
d.3

22,000kpl.22

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu
betonowym (il. mocowań 1)

KNR 5-08 
0501-03

45
d.3

12,000kpl.12

RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na
stanowisku roboczym

KNNR-W 9 
121-01

46
d.3

209,000punk
t

209

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton.

KNR 5-08 
0210-01

47
d.4

850,000m850

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane na gotowych linkach nośnych

KNNR 5 
0210-01

48
d.4

94,000m94

RAZEM

szt.Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych -
czujek w wykonaniu specjalnym kołkami rozporowymi na
betonie

KNR 5-06 
1613-04

49
d.4

9,000szt.9

RAZEM

szt.Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-
przycisków w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym
bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

KNR 5-06 
1610-03

50
d.4

4,000szt.4

RAZEM

szt.Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych -
czujek w wykonaniu specjalnym kołkami rozporowymi na
betonie

KNR 5-06 
1613-04

51
d.4

15,000szt.15

RAZEM

szt.Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych -
czujek w wykonaniu specjalnym kołkami rozporowymi na
betonie

KNR 5-06 
1613-04

52
d.4

1,000szt.1

RAZEM
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Wykonanie instalacji elektrycznej w m. Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami
rozporowymi na betonie

KNR 5-06 
1607-04

53
d.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 20 NN
na cegle

KNR 5-06 
1601-10

54
d.4

1,000szt.1

RAZEM

końc
.

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów
stacyjnych bez ekranu o 3 żyłach o sr.do 0.9 mm pod
zaciski

KNR 5-06 
0702-03

55
d.4

60,000końc
.

60

RAZEM

szt.Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10
punktach

KNR 5-06 
1614-01

56
d.4

1,000szt.1

RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5 
1209-05

57
d.5

15,000otw.15

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie

KNNR 5 
0205-04

58
d.5

320,000m320

RAZEM

szt.Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek-
bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle

KNR 5-06 
1611-03

59
d.5

11,000szt.11

RAZEM

szt.Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub
zewnętrznego

KNR AL-01 
0108-01

60
d.5

3,000szt.3

RAZEM

szt.Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii
dozorowych

KNR AL-01 
0101-03

61
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie

KNNR 5 
0405-01

62
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy
(konsola) bez wyświetlacza LCD

KNR AL-01 
0111-01

63
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Centralka telefonKNNR 5 
0406-01

64
d.5

1,000szt.1

RAZEM

sztPraca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24
elementów liniowych

KNR AL-01 
0604-01

65
d.5

1,000szt1

RAZEM

adre
s

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do
24 adresów

KNR AL-01 
0603-05

66
d.5

1,000adre
s

1

RAZEM
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Wykonanie instalacji elektrycznej w m. Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5 
0601-02

67
d.6

420,000m420

RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome
mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5 
0601-02

68
d.6

220,000m220

RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu

KNNR 5 
0611-11

69
d.6

104,000szt.104

RAZEM

szt.Iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych -
montaż na słupach stojących

KNNR 5 
0609-01

70
d.6

3,000szt.3

RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5 
0612-06

71
d.6

48,000szt.48

RAZEM

szt.Złącza kontrolneKNNR 5 
0406-01

72
d.6

3,000szt.3

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)KNNR 5 
1304-01

73
d.6

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

KNNR 5 
1304-02

74
d.6

2,000szt.2

RAZEM

kplWykonanie instalacji telefonii IP75
d.7

1,000kpl1

RAZEM

kplWykonanie instalacji TV76
d.8

1,000kpl1

RAZEM
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