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|. OPIS TECHNICZNY

9)

do projektu budowlanego branzy architektoniczne;:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowego na funkcje wychowawcza z pokojami treningowymi dla oséb
uposledzonych z pomieszczeniami administracyjnymi w ramach
istniejacego uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 13
dziatki nr 131/14, 129/4
obreb ewidencyjny 0003 Miasto Kamienn Pomorski,
jednostka ewidencyjna: Miasto 03_4 Kamien Pomorski

. Podstawa opracowania.

podktad budowlany budynku dostarczony przez architekta,

Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace przepisy prawa oraz Normy Polskie.

przepisy, normy i warunki techniczne do projektowania instalacji grzewczych, wodnych,
kanalizacyjnych,gazowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 t..), Zakres i treSC projektu
budowlanego powinna by¢ dostosowana do specyfikacii i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych (art. 34 ust. 2), zawarto$¢ projektu budowlanego zgodna z art. 34
ust. 3. Obowigzuje zgodno$¢ projektu budowlanego z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi

w zakresie ustalonym w art. 5.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2 2012 r., poz. 462 ze zm.)
Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom okre$lonym w w/w
Rozporzadzeniu oraz z wynikajacymi z ww. ustawy przepisami odrebnymi, w zalezno$ci od zakresu
inwestycj.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz.
2117).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 29

sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej (Dz. U. Poz. 1200 oraz z 2015 r., poz. 151).
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[Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU zgodnie z §8.1 pkt2 ppkt.2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow

» przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowe;
i gazowego do wyzej opisanego budynku przy ul. Szpitalnej 13 w Kamieniu Pomorskim. Catos¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania w cato$ci zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

> dziatka nr 131/14 1 129/4 obreb 2 Kamiert Pomorski, na ktorych zrealizowana zostanie inwestycja jest to
teren utwardzony i zabudowany. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego
zagospodarowania terenu.

3. Projektowanie zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

> teren po wykonaniu inwestycji nalezy odtworzy¢ i uzupetnic.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych,
powierzchnie drdég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

> powierzchnia zajmowana przez przytacza wynosi 2,5 m2.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

> teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

> przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenéw gorniczych w zwigzku z czym nie
oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

> realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

» projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej budowa
nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
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9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia

» nie dotyczy.

V. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Budowa sieci wodeciagowej— kanalizaci—sanitarnej | przylaczy kanalizacji sanitarnej deszczowej

wodociggowego i gazowego realizowana bedzie na dziatkach nr 131/14, 129/4 obreb 2 Kamierh Pomorski, ktére
stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

Dla powyzszych dziatek Inwestor pozyskat zgody wiasno$ciowe dajace prawo dysponowania gruntem na
cele budowlane.
Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkciji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

— Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

— Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami)
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401),
Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

— PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
— PN8O0/H - 74219 rury stalowe czarne.

Projektowany obiekt — inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem
wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac jego ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

— Nie dotyczy
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V. OPIS PRZYLACZY DO BUDYNKU

1. Cel i zakres projektu.

Celem projektu jest zaprojektowanie przytacza wody, przytacza kanalizacji sanitarnej, deszczowej

| gazowego, dla potrzeb przebudowy budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 13, dziatki nr 131/14,

129/4.

2. Opis przylaczy

a) Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100RC DN63 SDR11

oraz PE100RC DN90 SDR11 jako podejscie do hydrantu. Wigczenie przytacza do istniejacej sieci

wodociggowej zeliwnej DN100 przewidziano w wezle W1.

b) Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur litych PVC DN160 SN8 nalezy wigczy¢

do sieci kanalizacji sanitarnej DN250. Studnie rewizyjne S1 i S2 przelotowe DN425 nalezy posadowi¢ na

terenie dziatki.

c) Przylacze kanalizacji deszczowej

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej wykonane z rur litych PVC DN160 SN4 nalezy wigczy¢

do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN600. Studnie rewizyjne Sd przelotowe DN425 nalezy

posadowiC na terenie dziatki.

d) Przylacze gazu

Projektowane przytacze gazu wykonane z rur PE 100 DN32x3,0 SDR 11 o dtugosci L=20,00 m.

Wiaczenie projektowanego odcinka przytacza gazowego do istniejacej siec $/c PE DN63 za pomocg mufy

elektrooporowej dn32 nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci gazowej Sredniego cisnienia PE DNG3.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Nazwa Materiatu llo$¢ Jednostka

1 2 3 4
Przylacze wodociggowe

1 Rura PE100RC SDR11 DN63 25,5 mb

2 Rura PE100RC SDR11 DN90 16,0 mb

3 Studnia wodomierzowa DN1000 1 szt.

4 Hydrant nadziemny DN80 zabezpieczony przed ztamaniem 1 szt.
Przytacze kanalizacji sanitarnej

5 Rura PVC DN160 SN8 23,0 mb

6 Studnia rewizyjna PVC/PP DN425 3 szt
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Przytacze kanalizacji deszczowej
7 Rura PVC DN160 SN4 45,0 mb
8 Studnia rewizyjna PVC/PP DN425 6 szt.
Przytacze gazowe
7 |Rura PE 100 do gazu Dn32 SDR 11 | 28,0 | mb

3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Przytacze wodociggowe, przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowe przebiega przez
teren uzbrojony. Na podstawie mapy geodezyjnej stwierdzono skrzyzowania z kablami energetycznymi,
gazociggiem i kanalizacjg sanitarng. W miejscu spodziewanych skrzyzowan wykopy wykonaé recznie
w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Odkrywek nalezy

dokonac w obecnosci przedstawiciela wasciciela tego uzbrojenia.

4. Materiat i uzbrojenie

a) Przylacze wodociggowe
Projektuje sie przytacze wodociggowe z rur polietylenowych termozgrzewalnych PE100RC SDR11

litych o Srednicy DN63 i DN90. Na przytaczu nalezy zamontowa¢ studnie wodomierzowg DN1000
z petnym zestawem wodomierzowym sktadajagcym sie z wodomierza gtéwnego, dwoch zawordw
odcinajacych grzybkowych oraz zaworu antyskazeniowego (symbol SW na rys. S-1). Rury PE powinny
spetniaC nastepujace wymagania:

» odporno$¢ na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN ISO 13479 — wymagany

brak pekniecia w trakcie badania,

o test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3,

» test nacisku punktowego wg dr. Hessela.

Laczenie rur wykonywa¢ za pomocg zgrzewania doczotowego, a w uzasadnionych przypadkach przy

zastosowaniu  ksztattek elektrooporowych. Wykonanie wszystkich zgrzewéw doczofowych oraz

elektrooporowych musi by¢ udokumentowane wydrukiem raportu ze zgrzewarki oraz zaznaczone

z doktadnym opisem na dokumentaciji powykonawczej. Trase projektowanego przytgcza wodociggowego

przedstawiono na mapie zasadniczej - rys. nr S-1.

b) Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur litych PVC DN160 SN8 nalezy wigczy¢
do sieci kanalizacji sanitarnej DN250. Studnie rewizyjne S1 i S2 przelotowe DN425 nalezy posadowi¢ na
terenie dziatki. Na etapie wykonywanego wigczenia do sieci DN250 nalezy sprawdzi¢ stan kinety
(zachowa¢ spadki niezbedne do odprowadzania $ciekdw). Trase projektowanego przytacza kanalizacji

sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym, rys. nr S-1.
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c) Przylacze kanalizacji deszczowej

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej wykonane z rur litych PVC DN160 SN4 nalezy wigczy¢
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej DN600. Studnie rewizyjne Sd przelotowe DN425 nalezy
posadowi¢ na terenie dziatki. Na etapie wykonywanego wigczenia do sieci DNG0O nalezy sprawdzi¢ stan
kinety (zachowa¢ spadki niezbedne do odprowadzania sciekdw).

Trase projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie sytuacyjnym, rys. nr S-1.

d) Przylacze gazu

Projektowane przytacze gazu wykonane z rur PE 100 DN32x3,0 SDR 11 o dtugosci L=28,0 m
wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1. Wigczenie projektowanego odcinka przytacza gazowego dn32 do
istniejacej sieci $/c PE DN63 za pomocg mufy elektrooporowej. Trase projektowanego przylacza
gazowego przedstawiono na planie sytuacyjnym, rys. nr S-1.

Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami warunkami technicznymi nr 1040 0002 8640

z 11 maja 2017r. wydanymi przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Kamieniu Pomorskim.
Moc przytaczeniowa — max.odbior godzinowy wynosi : 6 m3/h
Cel wykorzystania paliza gazowego: cwu, ogrzewanie
Urzadzenia zasilane paliwem gazowym: kociot 2 funkcyjny 2x35kW
Miejsce wigczenia: sie¢ gazowa Sredniego cisnienia, PE DN63, ul. Szpitalna 13, 72-400 Kamien Pomorski,
Przytacze: diugosci 20 mb, PE 100 Dn32, ul. Szpitalna 13, dz.nr 131/14, 72-400 Kamiert Pomorski,
Typ i wielkos¢ gazomierza: G4 miechowy w szawce wolnostojace;,
Typ reduktora: MR 10A 2,0kPa

W szafce uktadu red-pom znajdujacej sie na $cianie budynku nalezy zamontowaé zawér odcinajacy.
SZAFKE UKLADU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO NALEZY WYPOSAZYC W:

— kurek ogniowy kulowy dn15 Rawicz P-15

— reduktor cisnienia MIX-25 Elektrometal

— gazomierz miechowy G-4 o rozstawie kro¢cow gazomierza 130mm

— kurek kulowy dn15

5. Armatura

Zastosowana armatura i ksztattki powinny by¢ wykonane z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400. Skrzynki
do zasuw z zeliwa.

Wezty technologiczne powinny by¢ montowane na powierzchni i dopiero po tym przemieszczone do
wykopu i ostatecznie potgczone ze sobg. Potaczenia kotnierzowe nalezy wykonywac przy uzyciu $rub

ocynkowanych i uszczelek z elastomerdw.
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6. Roboty ziemne i ukladanie przylaczy

Rury powinny by¢ ukifadane zgodnie z wymaganiami technicznymi nr ZWiK/JB/6121/04/2017,
wydanymi przez PGK Sp. z 0.0. w Kamieniu Pomorskim z dnia 24.04.2017r..

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia tras przytaczy. Tyczenie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie. Przytacza nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowang lokalizacjg. Nalezy rowniez
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robét ziemnych. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie. W odlegtosci 2m przed istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie. W sytuacji, gdy przytacza sg uktadane wzdtuz
innego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, co 25 m celem zlokalizowania
uzbrojenia.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na planie nalezy powiadomi¢
zainteresowane strony celem ustalenia wtasnosci.

Wykopy nalezy znakowa¢ taémg foliowg biato-czerwona, a w miejscach tego wymagajacych wykopy
nalezy zabezpiecza¢ barierkami i umiesci¢ ktadki dla pieszych.

Wykopy dla utozenia rur nalezy wykonywac ze skarpami o nachyleniu odpowiednim dla danego rodzaju
gruntu. Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem
do montazu rurociggéw. Roboty te nalezy wykonac recznie, nie przegtebiajac wykopu.

W przypadku natrafienia na grunty nie no$ne nalezy grunt wymieni¢ na nosny.

a) Przylacze wodociagowe

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m, zgodnie

z rzednymi podanymi w projekcie. Po utozeniu rurociggi nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 0,2 m.
ponad wierzch rury. Obsypke oraz podsypke rur wodociggowych wykona¢ z gruntu rodzimego,
w przypadku wystepowania ztych warunkdw gruntowych materiat nalezy wymieni¢. W trakcie zasypywania

30-40 cm nad rurociagiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

b) Przylacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Montaz rur kanalizacyjnych na dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym

i z wyprofilowanym dnem. Budowe kanalizacji rozpocza¢ nalezy od punktow weztowych - studni
kanalizacyjnych obsadzonych zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi. Wyréwnywanie spadkéw rur przez
podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia
na catej dtugosci. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej z przesianego gruntu rodzimego grubo$ci
20 cm, ktdrg roztozy¢ nalezy na catej szerokosci podparcia przewodu. Utozone odcinki rur, po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowosci spadku, wymagajg ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej
z piasku na wysokos¢ 10cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke nalezy uzupetni¢ do
30 cm) z zageszczeniem. Obsypke rur wykona¢ z przesianego i odwodnionego gruntu rodzimego.
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W przypadku wystepowania ztych warunkéw gruntowych, ktore dyskwalifikuje go do zasypania wykopow
nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, co 25 cm zageszczajac grunt. Wspdiczynnik zageszczenia gruntu po
zasypaniu wykopow powinien wynosi¢ Is = 0,98. Po zakorczeniu budowy teren nalezy uporzadkowac
i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a nadmiar ziemi, gruz, kamienie nalezy wywiez¢ na lokalne
wysypisko.

Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zachowaé odlegtoSci bezpieczne od istniejacych obiektow
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykonac¢ zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych.

c) Przylacze gazu
Rury gazowe - Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych

powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementow z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie
powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy, zadrapania, zadziory itp.. Dla gazociggéw z rur
polietylenowych dopuszcza si¢ wystepowanie rys i zadrapan, ktdrych gleboko$¢ nie przekracza 10%
grubosci $cianki, lecz nie wiecej niz 0,5mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach niedopuszczalne rysy
i zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢
oznakowania zgrzewow. Zgrzewny powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis
powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokét
podpisany przez kierownika robdt. Liniowe taczenie rur nalezy wykona¢ przez zastosowanie typowych
ksztattek faczonych metodg zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia sie w miejscu
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Niewskazane jest uktadanie rur w temperaturze ponizej
00C, ze wzgledu na matg w tych warunkach elastyczno$¢. Nie nalezy tez uktada¢ gazociggow w wysokich
temperaturach /nalezy wybiera¢ dni chtodniejsze lub uktada¢ je w godz. rannych. Gazociag nalezy uktadaé
na wyréwnanym podtozu i podsypce o grubo$ci warstwy 0,1m z pisku lub przesianego gruntu rodzimego.
Nad gazociggiem wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy 0,1m. Nadsypke nalezy zagesci¢. Minimalne
przykrycie gazociggéw PE dla przedmiotowego terenu powinno wynosi¢: - 0,8m - w terenie zabudowy
szeregowej — 1,1m — w obrebie pasa drogowego, przy przekroczeniu drogi W przypadku odwijanych
z kregow nalezy zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur przed posrednim kontaktem z bocznymi $cianami
wykopu. Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno-inwentaryzacyjne.
Dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen termicznych uktadanie gazociggu nalezy
wykonywac w nastepujacych etapach: 1. Wyréwna¢ dno wykopu. 2. Wykona¢ podsypke. 3. Utozy¢ (luzno)
gazocigg w wykopie. 4. Wykona¢ podsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do
wysokosci gornej tworzacej rury. 5. Po okoto 1-2 godz. niezbednych na stabilizacje termiczna, wykonac
nadsypke i zasypke gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementow. Przed
wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociagu, bezpo$rednio nad gazociggiem nalezy utozy¢
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tasme lokalizacyjna lub przewod lokalizacyjny a na wysokosci 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg. Uktadanie gazociggu nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych zasad: - Zaslepi¢
znajdujace sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociggu, - Zabrania si¢ wleczenia lub
przeciggania rur i odcinkdw rurociggéw PE po gruncie lub trawie, - Zmiane kierunku trasy gazociagu
nalezy wykonywac przez zamontowania kolana, tuku, trojnika lub z wykorzystaniem elastyczno$ci rur PE
stosujgc promienie giecia. Po wykonaniu prac montazowych, utozenie gazociggu w wykopie nalezy
dokona¢ odbiorow skrzyzowan gazociggu z ewentualnie istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na
okoliczno$¢ dokonanych odbioréw skrzyzowan wykonawca robdt spisuje z wiascicielem istniejacego

uzbrojenia stosowny protokot.

Roboty instalacyjne przylacza gazowego - Odcinek koricowy doptywu gazowego wraz z pionem do

uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu. Rure stalowg na odcinku
umieszczonym w ziemi oraz 0,2m ponad terenem (wraz z potaczeniem stal-PE) nalezy zaizolowac
antykorozyjnie powtokg izolacyjng z tadmy polietylenowej. Przejcie stal-PE powinno by¢é wykonane
w odlegtosci 1,0m od obrysu budynku z zastosowaniem typowej ksztattki nieroztgcznej. Do izolacji rur
nalezy stosowac¢ tasmy. Odcinek pionowy doptywu gazowego prowadzi¢ w bruzdzie, ktérg po odbiorze
nalezy wypetni¢ chudg zaprawg cementowg lub w przypadku budynku drewnianego w rurze ostonowe;.
Szafke gazowa z reduktorem cisnienia umie$ci¢ na $cianie budynku. Drzwi zabezpieczajgce szafke majg
by¢ zaopatrzone w zamek lub przystosowane do zamkniecia na ktodke. U dotu i u gory drzwiczek nalezy
nawierci¢ otwory wentylacyjne. Szafke pomalowac farbg antykorozyjng koloru zéttego.

7. Proba szczelnos$ci przytacza wodociagowego

Hydrauliczne préby szczelno$ci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
obowigzujacymi przepisami, ktére dotycza przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggdw zeliwnych. Probe
szczelnoSci wykona¢ na ci$nienie réwne 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa (10bar).
Szczelno$¢ przewodu musi zagwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego w okresie 30 min. Probe
przeprowadzi¢ przy temp. powyzej +1 °C.

Po zakorczeniu budowy i pozytywnych probach szczelno$ci nalezy przeptukaé przytacze czystg woda,
a nastepnie poddac je dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dezynfekcje nalezy wykona¢ przy pomocy
3% roztworu wodnego podchlorynu sodu przez 24 godz., a potem go usung¢ i rurocigg ponownie
przeptukaé. Nastepnie nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody. Dopiero po stwierdzeniu przez
Sanepid dopuszczenia do spozycia, nowo wybudowany rurociagg mozna wigczy¢ do czynnej Sieci
wodociggowej.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelno$ci i dezynfekcji nalezy sporzadzi¢ protokoty przy udziale
inwestora, wykonawcy robot i przedstawicieli uzytkownika sieci.

W trakcie montazu przytacza nalezy dokonywac odbiordw czesciowych wykonanych robot. Przytacze
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wodociggowe do odbioru nalezy przedstawi¢ w stanie odkrytym.

8. Proba szczelnos$ci przytacza kanalizacyjnych

Probe na infiltracie przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej powyze;
posadowienia dna kanatu.

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanych przytaczy kanalizacyjnych, bez
podziatu na odcinki, co wigze sie z przeprowadzeniem odwodnienia wykopow.

Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN — 92/B — 10735.

Probe szczelnosci na eksfiltracie przeprowadzi¢ nalezy odcinkami. Studnie rewizyjne umozliwiajg
zejscie na poziom kanatdéw i zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ — korki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Przygotowania do préby szczelno$ci rurociggu
rozpoczynajq sie juz przy uktadaniu polegajgce na ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki
i przynajmniej czeSciowego przykrycia minimum 20cm ponad wierzch przewodu. Ztacza kielichowe
pozostawia sie wolne — niezasypane. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studzienki najnizej
posadowionej. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy jego punk.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadziC w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C, przy
cisnieniu grawitacyjnym. SieC uznaje sie¢ za szczelng jezeli w czasie 30 min. od chwili stabilizacji
zwierciadta wody nie nastapi spadek poziomu wody w studni kontrolnej. Na ztgczach kielichowych nie
powinny pokazac si¢ krople wody.

W przypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, ztacze nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci
powtorzy¢. Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokoty przy udziale

inwestora, wykonawcy robot i przedstawicieli uzytkownika sieci.

10. Préba szelnosci przytacza gazu

Badanie wstepne potaczen nalezy przeprowadzi€ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego o cisnieniu
0,1 MPa. Czas trwania badania powinien wynies¢ min. 1 godzine od chwili osiggniecia cisnienia proby
i ustabilizowania sie ci$nienia. W przypadku wystapienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych
nieszczelnosciach wystepujacych na badanym odcinku gazociagu, kazde potaczenie powinno podlegaé
badaniu za pomocg $rodka pianotwérczego (np. wodny roztwér mydta). Ujawnione nieszczelnoSci nalezy
usungé, a potaczenia ponownie zbadaé. Probe wytrzymatosci i szczelnoSci mozna wykonaé wspdlnie dla
sieci i przytaczy gazowych lub oddzielnie. W przypadku wykonywania préby dla sieci gazowej czas trwania
proby powinien wynosi¢ 24 godziny od czasu ustabilizowania si¢ cisnienia probnego. W przypadku
wykonywania prob wytrzymatosci i szczelnosci pojedynczych przytaczy o Srednicach dn 63 i mniejszych,
czas proby moze by¢ skrécony do 1 godz. Czynnikiem préby moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od
zwigzkéw tworzacych osad. Dla sieci gazowej i pojedynczych przytaczy Sredniego cisnienia — ci$nienie
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proby szczelno$ci i wytrzymatosci powinno wynosi¢ 0,75MPa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dz.U.nr 97 z dnia 11.09.2001 rok poz. 1055, Rozdziat 2 §19 pkt 8),

11. Odbior koncowy przytacza wodociagoweqo

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnoSci, wykonaniu blokow
oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjq a takze oznakowaniu trasy, przylacze
wodociggowe nalezy zgtosi¢ do odbioru do PGK Sp. z 0.0. w Kamieniu Pomorskim.

Do odbioru nalezy przygotowac:

*  Protokoty prob szczelnosci,

* Protokdt wigczenia do istniejacej sieci,

» Pozytywne wyniki badan w sktad, ktorych wchodza: Ogolna liczba mikroorganizméw 36+- 2°C po 48h,
ogdlIna liczba mikroorganizmow 22+-2°C po 72h, bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki,

» Raporty ze zgrzewarki, wraz ze schematem lokalizacji poszczegdlnych zgrzewoéw,

» Projekt budowlany powykonawczy,

* Inwentaryzacje geodezyjng wodociggu z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej,

» Oswiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robét do stanu pierwotnego,

» Protokdt z zageszczenia gruntu.

Po wykonaniu zasypania i zageszczenia wykopdw nalezy wykona¢ pomiary stopnia zageszczenia
gruntu. Takie badania powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang jednostke posiadajaca uprawnienia
do wykonywania tego typu badan. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny.

Cato$¢ projektowanego przytacza wodociggowego podlega koricowemu odbiorowi, z ktérego musi byé¢

sporzadzony protokét odbioru koncowego.

12. Odbioér koncowy przytaczy kanalizacyjnych

Po zakoriczeniu montazu przewodow kanalizacyjnych, sprawdzeniu ich szczelno$ci, przytacza

kanalizacyjne nalezy zgtosi¢ do odbioru do PGK Sp. z 0.0. w Kamieniu Pomorskim.

Do odbioru nalezy przygotowac:

» Protokoty prob szczelnosci studni i kanatu,

» Projekt budowlany powykonawczy,

* Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (pokazujacy spadki wybudowanej sieci) wraz
z zapisem na ptycie CD,

* Inwentaryzacje geodezyjng kanalizaciji sanitarnej z klauzulg o$rodka dokumentaciji geodezyjnej,

» Oswiadczenie o doprowadzenia terenu po wykonaniu robé6t do stanu pierwotnego,

* Protokét z zageszczenia gruntu.
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Po wykonaniu zasypania i zageszczenia wykopdw nalezy wykona¢ pomiary stopnia zageszczenia
gruntu. Takie badania powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang jednostke posiadajaca uprawnienia
do wykonywania tego typu badan. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny.

Cato$¢ projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej podlega koncowemu odbiorowi,

z ktérego musi by¢ sporzadzony protokét odbioru koncowego.

13. Oznaczenia i zabezpieczenia wykopow

Na czas wykonywania robét ziemnych nalezy opracowa¢ tymczasowg organizacje ruchu.
W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny byé zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MBIP z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13/72 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki
ochronne biato — czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasémg zabezpieczajagcq w kolorze
biato-czerwonym. Od zmroku do $witu wykopy winny by¢ zabezpieczone $wiattem ostrzegawczym,

pulsujgcym pomaranczowym oraz o$wietlone zgodnie z wymogami BHP.

14. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie¢ zastosowanie innych materiatow od zaproponowanych w projekcie pod warunkiem
zgodnosci parametrow technicznych. Wszelkie zmiany w uktadzie sieci oraz w zastosowanych materiatach
nalezy uzgodnic z Projektantem.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:
»  Opracowanym projektem wykonawczym,
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, sztukg budowlang

i technologig wyznaczong przez producentow zastosowanych materiatow, obowigzujgcymi normami,

Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentow materiatow i urzadzen

zastosowanych w projekcie.

Teren robét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robot powinien opracowac
projekt organizacji ruchu na czas budowy,

Nie wyklucza sig istnienia niewykazanego na mapach (niezgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia

podziemnego tworzacego kolizje z projektowanymi przytaczami,

Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

gestoréw danej infrastruktury.

Na budowie nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace wymagane:

 certyfikaty na znak bezpieczenstwa
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 certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

» deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzadzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

VI.  WEWNETRZNE INSTALACJE W BUDYNKU

1. Cel i zakres projektu.

Celem projektu jest zaprojektowanie instalacji grzewczej, wodnej, kanalizacyjnej, wentylacji
mechanicznej, klimatyzaciji dla potrzeb przebudowy budynku w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 13,
dziatki nr 131/14, 129/4.

1. Instalacja grzewcza.

— Instalacja grzewcza budynku projektowana jest na parametrach:

a) -temperatura zasilania: 70°C

b) - temperatura powrotu: 50°C
» Qc.o. - 37 kW
> Qwent - 9kW
> Qcwu -10 kW

RAZEM: 56 kW
— Instalacja grzewcza podzielona jest na dwa obiegi grzewcze:
> obieg zasilajacy instalacje grzewczg,
> obieg fadujacy zasobnik cieptej wody.
— Wszystkie obiegi grzewcze zasilane sg z projektowanej kottowni gazowej. Jako zrodto ciepta projektuje
sie dwa kotty gazowe kondensacyjne 2 x 35kW.
OPIS KOTLOWNI:

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ wyposazone w uktad wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej

stuzacej do:
— utrzymania Swiezosci powietrza w pomieszczeniu,

— zapobieganiu powstania zagrozenia wybuchem.

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w wentylacje nawiewno-wywiewng (powietrze do procesu
spalania bedzie dostarczane do palnika kanatem powietrznym wprowadzonym do  kottowni), zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz z PN-B-02421-1

wymagana powierzchni kanatéw nawiewnych wynosi 5¢cm?/1kW zainstalowanej nominalnej mocy kottow.
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Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia
Instalacja grzewcza jako system zamkniety zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym typu

zamknietego TYP NG80. Naczynie wzbiorcze wiaczone jest w przewdd powrotny (lokalizacja w kotle wg DTR
kotta) instalacji zgodnie ze schematem technologicznym kottowni. Montaz naczynia wykona¢ za pomocy
szybkoztacza do naczyn wzbiorczych, ktére umozliwia odtgczenie naczynia bez koniecznosci oprozniania

instalacji.

Catos¢ technologii kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z jej schematem technologicznym.
WYPOSAZENIE KOTLOWNI:
Kotty 2x35kW.

Komin 2xwkfady stalowe w szachcie

Element przej$ciowy 60/100>80/125 rozszerzenie z przytacza kotta 60/100 na wiekszy komin 80/125,

Zestaw bazowy w szachcie 80/125:
a) Trojnik przytaczeniowy z rewizjg 80/125,
) Rura podwéjna SPS 80/125 — 250mm,
c) Rozeta maskujgca 125,
) Kolano ze wspornikiem w szachcie SP80,
) Blacha maskujgca na wylot komina SP wraz z wasami stabilizujgcymi,
f) Rozeta przeciwdeszczowa do chwytu powietrza,
Cato$¢ do montazu w szachcie murowanym z cegty lub pustaka wentylacyjnego ceramicznego 188x188x250x
wewnetrznym otworem okragtym o Srednicy 150mm.
— Rura spalinowa 80 L=1000mm — 10szt.
— Kolano SPS 80/125 45 st. — 4 szt.
— Rura SPS 80/125 L=1000mm — 20szt.
— Sprzegto hydrauliczne 120/110,
— Mieszacz tréjdrogowy DN50,
— Zestaw wymiennika ciepta 0 mocy 120kW,
— LON modut - 2 szt.
— Lon przewdd 7m - 2 szt.
— LON mostek konczacy — 1 szt.
— Regulator obiegu kotta i obiegu grzewczego — 1 szt. w komplecie z regulatorem kaskadowym:
a) Czujnik pogodowy,
b) Czujnik temp. cwu,
c) Czujnik wspolnego zasilania HWS.
— Regulator sterujacy:

a) Obiegiem beposrednim A1,
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b) Dwoma obiegami z mieszaczem,
c) Obiegiem podgrzewu cwu,
d) Obiegiem cyrkulacji.

— Konsola scienna — 1 szt.

— Pojemno$ciowy podgrzewacz wody typ CVB ustawiony obok kotta, pojemnos¢ 400L - 2 szt.

Instalacje nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektu, przewody instalacji zlokalizowane sg w strefie
sufitow podwieszanych (zasilanie rozdzielaczy), w strefie izolacji cieplnej podtogi (zasilanie odbiornikéw ciepta).
Podejscia pod grzejniki nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych, wszelkie zmiany w instalacji , ktére mogq mie¢
znaczacy wplyw na wiasciwosci hydrauliczne poszczegdinych obiegéw grzewczych lub ich wydajnosé
grzewczg nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

Jako odbiorniki ciepta zaprojektowane sg w pomieszczeniach grzejniki ptytowe typ C22. Wszystkie grzejniki
nalezy uzbroi¢ w glowice termostatyczne oraz na podejsciach zasilania i powrotu zawory odcinajace. Grzejniki
wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne. Instalacja grzewcza budynku oparta jest na systemie rozdzielaczowym,
gdzie za pomocg oddzielnych potaczen czynnik dostarczany jest do poszczegdinych odbiornikdw.

Instalacje grzewczg budynku wykona¢ z rur PP do instalacji grzewczych zgodnie z zatozeniami
opracowanego projektu budowlanego (zasilanie rozdzielaczy). Trasy przewoddw grzewczych oraz ich Srednice
pokazane sg na poszczegoinych rzutach instalacji w czesci rysunkowej opracowania. Podane na rysunkach
dtugosci rur mogq sie roznic od wykorzystanych w rzeczywisto$ci, z uwagi na sposéb ich montazu. W celu
zmiany kierunku lub wykonania rozejscia i innego elementu instalacji z uzyciem ksztattek, nalezy uzywac tylko
wiasciwych dla zaprojektowanego typu rur. Mocowanie rur wykona¢ do przegrod budowlanych nalezy
wykonywac za pomocg uchwytow przystosowanych do rur odpowiedniej $rednicy.

Przewody instalacji uktadanych w strefie sufitbw podwieszanych i w bruzdach sciennych nalezy izolowac
otuling z pianki PE o $rednicy dostosowanej do srednicy izolowanych przewoddw. Nalezy stosowac izolacje
grubosci 25mm.

Po wykonaniu cato$ci instalacji nalezy ja doktadnie przeptukac i sprawdzic jej szczelno$c.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci nalezy wyregulowac instalacje i dokonac jej rozruchu.

2. Instalacja wodna

» Zapotrzebowanie na wode na cele bytowo gospodarcze : 3 m3/h

» Zapotrzebowanie na wode na cele p.poz.: 6 m3/h

RAZEM: 9 m¥h
Instalacja wodna dla budynku projektowana jest jako zalezna zasilana z nowoprojektowanego
przytacza wodociggowego. Projektowana jest instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz woda na cele
p.poz. Woda ciepta bedzie przygotowywana z systemow solarnych umieszczonych na dachu budynku

| alternatywnie z kotlowni gazowej zlokalizowanej w parterze projektowanego budynku. Woda ciepta
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dostarczana jest do urzadzen sanitarnych w zakresie opracowania projektu, zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na poszczegdlnych rzutach instalacji. Cato$¢ instalacji wody wykona¢ z rur PP przeznaczonych
do wody zimnej i cieptej. Trase przewoddéw oraz ich $rednice pokazano na poszczegdinych rzutach
kondygnaciji. Instalacje wodng montowac¢ w strefie izolacji termicznej podtogi i w bruzdach sciennych. Instalacje
wody zimnej zaizolowac otuling antyroszeniowa, a instalacje wody cieptej zaizolowa¢ otuling cieptochronna.
Woda zimna i ciepta dostarczana jest do wszystkich urzadzeh sanitarnych znajdujacych sie w budynku.
Projektowana jest woda na cele p.poz z rur stalowych. Trase przewoddw wody na cele p.poz. oraz ich $rednice
pokazano na poszczegblnych rzutach kondygnacji. Projektuje sie zawor pierwszenstwa w szafce wewnatrz

budynku na wejsciu przytacza wody do budynku.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna dla budynku projektowana jest z rur PVC, trasa pokazana jest na rysunkach
poszczegolnych kondygnacji. Piony kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako niskoszumowe, lokalizacje
poszczegolnych piondw i $rednice pokazano na rysunkach poszczegéinych kondygnacii.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zlokalizowane w budynku majg zapewniony odptyw do instalacji sanitarnej.
Poziome odcinki instalacji sanitarnej uktada¢ z 2% spadkiem w kierunku odbiornika. Urzadzenia sanitarnej
muszg by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi. Instalacjg kanalizacyjng montowac jako
podposadzkowa, lub podsufitowg dla urzadzen na parterze budynku, podejScia pod urzadzenia montowac
w bruzdach sciennych.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ do nowoprojektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej
zgodnie z planem sytuacyjnym. Poszczegoine piony kanalizacji sanitarnej (zaznaczone na rzucie Il pigtra — rys.
S-7) nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakofnczy¢ wywiewka kanalizacyjng. Odbiornikiem $ciekow

sanitarnych bedzie istniejaca w rejonie prowadzonych rob6t miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej DN250.

Proba szczelno$ci instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej.

Catos¢ instalacji wod-kan po zamontowaniu i przeptukaniu nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.
Instalacje wody nalezy poddac probie szczelnosci ciSnieniowej, na cisnienie probne 9 bar, natomiast instalacje

kanalizacji sanitarnej nalezy wyprobowac na cisnienie grawitacyjne.
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4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

a) POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen sanitarnych ogéinodostepnych na parterze pracowac bedzie wentylator
kanatowy nawiewny o wydajno$ci 250m3/h. Powietrze nawiewane do pomieszczer umywalni na zasadzie
przeptywu do pomieszczern WC bedzie realizowane poprzez kratki lub otwory wentylacyjne w drzwiach.

Wywiew powietrza z pomieszczern WC bedzie realizowany poprzez wentylator kanatowy o wydajno$ci 320m3/h.

Przebieg kanatéw wentylacyjnych oraz lokalizacje wentylatoréw podano na rysunkach.

Kanaty, nawiewniki, izolacje

Nawiewniki i wywiewniki w pomieszczeniach sanitarnych montowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym
(kratki naw/wyw do montazu na kanale okragtym). Regulacja ilosci powietrza na przepustnicach montowanych
w kratkach wentylacyjnych

Kanaly i ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej; wykonane w technologii ,SPIRO”.

Kanaty nad wentylowanymi pomieszczeniami mocowane na wspornikach nad stropami. Podpory kanatéw
w rozstawie min. 2,0 m.

Otwory rewizyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI Instal, pkt.4.2.4.

W pozostatych pomieszczeniach zapewniono wentylacje grawitacyjng wspomagang nasadami
kominowymi. W pomieszczeniach biurowych zamontowac klimatyzatory Scienne z indywidualnymi jednostkami
zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu. Rozmieszczenie urzadzen oraz przebieg przewoddw freonowych wg
rys. S-11iS-12.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczno-budowlana

Wykonac przejscia przez Sciany dla przewodéw instalacji wentylacyjnej, wyrzutni i czerpni Sciennej.
WykonaC przejscia przez Sciany dla przewodéw instalacji wentylacyjnych zgodnie z projektem. Przej$cia
powinny by¢ wigksze niz kanat o0 5 cm. Po montazu instalacji nalezy obmurowa¢ i otynkowac przejscia kanatéw

przez przegrody budowlane.

Instalacja elektryczna

Nalezy zasili¢ nastepujace urzadzenia wentylacyjne:

- wentylator wywiewny kanatowy
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- wentylator nawiewny kanatowy

- klimatyzatory Scienne

- jednostki zewn. zasilajace klimatyzatory

Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z rysunkami.

5. Wewnetrzna instalacja gazu,

Moc przytaczeniowa — max.odbior godzinowy wynosi : 6 m3/h
Cel wykorzystania paliza gazowego: cwu, ogrzewanie

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym: kociot 2 funkcyjny 2x35kW

Miejsce wiaczenia: sie¢c gazowa Sredniego cisnienia, PE DN63, ul. Szpitalna 13, 72-400 Kamien

Pomorski,

Instalacja gazu jest doprowadzona do kottow gazowych zlokalizowanych w kottowni. Instalacje gazu

wykonaé nalezy z rur miedzianych lub stalowych czarnych bez szwu, tgczonych przez spawanie gazowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z zatozeniami projektu.Po montazu wykonac nalezy gtowng prébe szczelnosci. Po

jej pozytywnym wyniku instalacje oczysci¢ i pomalowaé farbg podktadowg oraz nawierzchniowg. Nalezy

zamontowa¢ detektory gazu nad kazdym palnikiem promiennika. Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawér

odcinajacy typu MAG zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Ptak-Krawczyk
UPR. BUD. ZAP/0205/PBS/15 do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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.. Informacja BIOZ

Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osdb z Niepetnosprawnoscia Intelektualng

INWESTOR: Koto w Kamieniu Pomorskim.
ul. Garncarska 4
72-400 Kamien Pomorski
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku ustugowego na funkcje wychowawcza
TYTUL PROJEKTU z pokojami treningowymi dla oséb
uposledzonych z pomieszczeniami administracyjnymi w ramach
istniejacego uzdrowiska
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: Sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU: | XXVI
mgr inz. Agnieszka Ptak-Krawczyk
UPR. BUD. ZAP/0205/PBS/15 d jekt ia b
lNFORMACJE BIOZ ograniczen w specjalnosci inst;;cr;jjr?ej O\:,vvzr;lkaresﬁz
OPRACOWALA: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
78-600 Walcz, os. Moje Marzenie 11B

Watcz, KWIECIEN 2017 .
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Il. Informacja o Planie BIOZ
Zakres robot.
Zakres robdt zgodny jest z opisem technicznym Projektu Budowlanego.

Istniejgce elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w miejscu, gdzie natezenie ruchu pieszego
i samochodowego w rejonie prowadzenia robét jest bardzo duze.

Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji budowy instalacji mogq wystapi¢ rézne zagrozenia dla zdrowia i zycia realizujgcych zadanie

pracownikdw, ale réwniez dla przygodnych uzytkownikéw przylegtych terendw.

Do zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢:

- skiadowanie materiatéw,

wykopy i nasypy wykonywane w trakcie realizacji rob6t,

- pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane takie jak koparki, spycharki, ptyty wibracyjne itp.,
- sprzet elektryczny np.: pity, mioty, wiertarki itp.

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

- porazenie pradem elektrycznym,

- zasypanie ziemig w trakcie wykonywania wykopow lub nasypow,

- upadek z wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zdrowia i zycia ludzi.

W trakcie realizacji przedmiotowych rob6t nalezy pamietac, aby zawsze wykonywac prace zgodnie
z wymaganymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi obowigzujacymi przy poszczegdinych rodzajach

prac.

Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w trakcie pracy w bezpo$redniej bliskosci maszyn budowlanych, np.: koparek, ptyt

wibracyjnych oraz w trakcie ich obstugi.

Do pracy przy uzyciu sprzetu i maszyn budowlanych mogag by¢ zatrudniani tylko pracownicy przeszkoleni
w zakresie ich obstugi. Przeszkolenie takie powinno by¢ udokumentowane i dostepne na terenie budowy dla

instytucji kontrolujacych np.: Panstwowej Inspekcji Pracy, Nadzoru Budowlanego.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwraca¢ uwage na ludzi postronnych, ktorzy z uwagi na charakter terenu
prowadzenia inwestycji mogg przebywaé w poblizu prowadzenia robét.
Teren prowadzenia robét nalezy doktadnie oznakowac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nieSwiadomie nie
mogty sie tam dosta¢ osoby do tego nieupowaznione.
Pracownicy realizujgcy prace powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie dla rodzaju
wykonywanej pracy. Do takich Srodkéw nalezy zaliczy¢:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne i robocze,
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obuwie gumowe,

szelki zabezpieczajace do pracy w obiektach ciasnych np. studniach,

odziez ochronng i roboczg w zaleznosci od pory roku i warunkow atmosferycznych panujgcych
w okresie prowadzenia prac,

maski ochronne twarzy,

i inne nie wymienione wyzej, a niezbedne $rodki ochrony osobistej przy wykonywaniu danych robot.

Na terenie budowy w miejscu ogélnie dostepnym dla pracownikéw powinna znajdowac sie w petni wyposazona

apteczka oraz instrukcja pierwszej pomocy i gasnica.

Kazdy z pracownikow musi odby¢ szkolenie stanowiskowe z zakresu BHP. Szkolenie takie nalezy

przeprowadzi¢ i udokumentowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W miejscu widocznym nalezy powiesi¢ czytelnie wypisang tablice informacyjna, na ktorej powinny znalez¢ sie

numery alarmowe oraz nazwiska osob odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie danych rob6t wraz

z ich numerem kontaktowym.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Ptak-Krawczyk
UPR. BUD. ZAP/0205/PBS/15 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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lll. UPRAWNIENIA PROJEKTNA, ZASWIADCZENIE O WPISIE DO WIELKOPOLSKIEJ 1ZBY

INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0040(5)/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt1iart. 14 ust 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Felicja Ptak-Krawczyk
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 31 maja 1977 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0205/PBS/15
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

o /
mgr inz. Jacek CieSlak ... L 02250 .

inz. Stanislaw Kaminski ... \_Ztalb . .

mgr inz. Irena Zywuszko ......

Otrzymujg:

1. Pani Agnieszka Felicja Plak-Krawczyk
os. Moje Marzenie 11B, 78-600 Walcz

2. Okregowa Rada ZO1IB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK - aa

Szczecin. dnia /|L'{ grudnia 2015 1,
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Agnieszce Felicji Ptak-Krawezyk
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 31 maja 1977 r. w Polczynie Zdroju

numer ewidencyjny ZAP/0205/PBS/15
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

I1. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obickiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/7 >

) ooy
mgr inz. Jacek Cieslak ... /’,r/~i” ....................
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POLSEKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TCC-82I-R5B *

Pani Agnieszka Felicja PTAK-KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0186/12

adres zamieszkania os. Moje Marzenie 11 B, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
) ) ]

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwca 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POQOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

vV

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ]
. T/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gérka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki

1 terenu w w/w specjalnosei.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gorka

64-920 Pita, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WG9-HUT-IR6 *

Pan Grzegorz Zbigniew Gdrka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0246/05

adres zamieszkania Szydtowo 83, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-12 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

ZGODNIE Z ART. 20 PKT. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. (TEKST
JEDNOLITY DZ. U. Z 2010 R. NR 243 POZ. 1623 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANY PN:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowego na funkcje wychowawcza z pokojami treningowymi dla oséb
uposledzonych z pomieszczeniami administracyjnymi w ramach
istniejacego uzdrowiska
Kamien Pomorski, ul. Szpitalna 13
Dz. nr 13114 129/4
Jednostka ewidencyjna: Miasto: 03_4 Kamien Pom.

Obreb ewidencyjny: Nr 2, Miasto Kamien Pomorski

WYKONANY JEST ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI, NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI | OGOLNODOSTEPNA WIEDZA PROJEKTOWA | TECHNICZNA DOSTEPNA
NA DZIEN WYKONYWANIA PROJEKTU.

WSZELKIE ZMIANY | ODSTEPSTWA OD NINIEJSZEGO OPRACOWANIA POWINNY ZOSTAC
UZGODNIONE Z AUTOREM PROJEKTU.

BRAK TAKICH UZGODNIEN ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOSCI ZA TO
OPRACOWANIE.

PODPIS PROJEKTANTA PODPIS SPRAWDZAJACEGO
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V. SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Tresé skala
S-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
S-2 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - PARTER 1:100
S-3 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - | PIETRO 1:100
S-4 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA - Il PIETRO 1:100
S-5 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA - PARTER 1:100
S-6 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA - | PIETRO 1:100
S-7 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA - Il PIETRO 1:100
S-8 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. - PARTER 1:100
S-9 WEWNETRZNA INSTALACJA C.0. - | PIETRO 1:100
$-10 WEWNETRZNA INSTALACJA C.0. - Il PIETRO 1:100
S-11 INSTALACJA WENTYLACYJNA | KLIMATYZACYJNA - PARTER | 1:100
S-12 INSTALACJA WENTYLACYJNA | KLIMATYZACYJNA - Il PIETRO | 1:100
S-13 SCHEMAT KOTLOWNI GAZOWE BIS
S-14 SCHEMAT PODGRZEWU CWU BIS
S-15 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA - PARTER 1:100
S-16 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA - | PIETRO 1:100

VL.  SPIS ZALACZNIKOW
a) warunkami techniczne wod-kan nr ZWiK/JB/6121/04/2017 z dnia 24.04.2017r., wydanymi przez PGK

Sp. 2 0.0. w Kamieniu Pomorskim.
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ul. Szczecinska 2, 72-400 Kamiers Pomorski
tel. 91 38 20 888, fax 91 38 20 021

Qh Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Kamien

Pomorski tel. 913820611 email: zwik@pgkkamien.pl
L.dz. ZWiK/JB/...‘;.'.‘.Q.ﬂ...../04/2017 Kamien Pomorski, 24.04.2017 r.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Oséb
z Niepelnosprawnoscia Intelektualng
ul. Garncarska 4

72-400 Kamien Pomorski

dotyczy: warunki techniczne przylaczy wodociggowo-kanalizacyjnych do budynku na
dzialce nr 131/14 przy ul. Szpitalnej 13 w Kamieniu Pomorskim.

Przylacze wodociggowe do dziatki nr 131/14 przy ul. Szpitalnej 13 w Kamieniu Pomorskim
nalezy wykona¢ z rur PE o odpowiedniej srednicy od sieci wodociagowej @ 80 w
ul. Szpitalnej-zaznaczonej kolorem niebieskim na planie sytuacyjnym. W miejscu wiaczenia
zastosowa¢ nawiertk¢ z zasuwa uzbrojong w skrzynk¢ zasuwowa uliczng i tabliczke
oznaczeniowa umieszczong na statym obiekcie. Przylacze wykona¢ na glebokosci 1,3 m pod
powierzchnig terenu po niwelacji. Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm.
Ponad wierzch rury wykona¢ obsypke grubosci 30 cm po zageszczeniu. Pozostaly wykop
zasypa¢ warstwami z odpowiednim zaggszczeniem, gruntem rodzimym bez grud, kamieni
oraz korzeni. Tras¢ przylacza nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng. Tasme lokalizacyjna
nalezy umiesci¢ 30 cm nad rurociggiem i przytwierdzi¢ po obu koncach do metalowych
czgsci armatury wodociggowej. Przylacze w granicach posesji zakoriczyé studnia
wodomierzowg z wodomierzem o odpowiedniej $rednicy z zaworami przed i za
wodomierzem oraz z zaworem antyskazeniowym. Studni¢ nalezy wyposazyé we wlaz
zamykany. Dopuszcza si¢ umieszczenie wodomierza gléwnego w  wydzielonym
pomieszczeniu przy scianie fundamentowej budynku.

Przylacze kanalizacji sanitarnej od budynku wykona¢ do istniejacej studni o rzednej dna
kanatu K-4,09 i rzednej terenu T-6,07 na sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 250 lub odrzutu
sieciowego w ul. Szpitalnej — zaznaczonych kolorem czerwonym na planie sytuacyjnym.
Przylacze wykona¢ z rur PCV @ 160 oraz zakonczy¢ w granicach posesji studnia rewizyjna,
wyposazong we wlaz typu cigzkiego. Podigczenie instalacji kanalizacyjnej i przylacza
kanalizacyjnego z budynku do sieci zaprojektowaé¢ z minimalnym spadkiem 5%o w kierunku
miejskiej sieci ulicznej. Przy wykonaniu wiaczenia do ww. studni powyzej kinety
zastosowa¢ wkladke .,in situ”.

Przylacze kanalizacji deszczowej od budynku wykona¢ do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej @ 600 w ul. Szpitalnej — zaznaczonej kolorem zielonym na planie sytuacyjnym.
W punkcie wlaczenia przylacza do sieci miejskiej, nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjna
lub wiaczy¢ sig do istniejgcej studni. W przypadku wykonania wiaczenia do istniejacej studni
powyzej kinety zastosowac¢ wktadke ..in situ lub przejscie szczelne. Przylacze wykonaé z rur
PCV 0 160 oraz zakonczy¢ w granicach posesji studniag rewizyjna, wyposazona we wiaz
typu cigzkiego. Podigczenie instalacji kanalizacyjnej i przylacza kanalizacyjnego z budynku
do sieci zaprojektowa¢ z minimalnym spadkiem 5 %o w kierunku miejskiej sieci uliczne;.

Nie zezwala si¢ na odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

verte
NIP 861-00-04-414
e Regon 810453128
Sad Rejonowy w Szczecinie,
Xlll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
kapitat zaktadowy 7.519.200,00 zt

www.pgkkamien.pl
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INFORMACJA- wykonanie przylaczy

Wydane warunki techniczne przylaczy nie sa pozwoleniem na podiaczenie do sieci
lecz danymi wyjsciowymi do wykonania lub zaprojektowania przylacza. W przypadku
zaplanowania lub projektowania przylgcza przebiegajacego przez tereny oséb trzecich nalezy
uzyskaé ich zgode, a w przypadku wykonania dokumentacji technicznej zatgczenie do niej
dokumentu potwierdzajacego te zgodg. Wykonany projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Kamieniu
Pomorskim przy ul. Wolinskiej 7.

Niezaleznie od niniejszych warunkow, przed rozpoczgciem prac, nalezy uzyskaé
odrebne zezwolenie Zarzadu Drog na zajecie pasa drogowego, chodnika, zielenca, itp.

Fakt przystagpienia do wykonywania przylaczy nalezy zglosi¢ do przedsigbiorstwa na
5 dni przed realizacjg, przedstawiajac pozwolenie na budowe w przypadku wykonania
projektu z jednym egzemplarzem dokumentacji technicznej lub potwierdzenie przyjecia
zgloszenia o zamiarze wykonania robét z Wydzialu Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim.

Wszystkie przylgcza wytyczone geodezyjnie zgodnie z dokumentacja techniczng
lub naniesione na aktualng kopie mapy zasadniczej w przypadku zgloszenia, po ich
wykonaniu, a przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji PGK
w Kamieniu Pomorskim w celu dokonania oceny technicznej prawidlowosci wykonania.

Po wykonaniu przylgczy nalezy je zinwentaryzowac.

Po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania przylaczy pod wzgledem technicznym
i przedstawieniu mapy inwentaryzacji powykonawczej dokonuje si¢ odbioru koncowego
potwierdzonego protokolem odbioru. Protokét odbioru technicznego stanowi podstawe do
wystgpienia z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy na dostawe wody i odprowadzanie
Sciekow.

Otwarcie przylaczy nastgpi po podpisaniu umowy.

Warunki techniczne przylaczy wodno-kanalizacyjnych wydaje si¢ na okres 2 lat od daty
wystawienia.

Zalgczniki:
1. Plan sytuacyjny — 1 szt.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. Aa.
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