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STADIUM DOKUMENTACIJI

PROJEKTOWANI

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA Projekt zagospodarowania terenu
IF\II\IA\A%VSATYCJ' Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowai

budynku ustugowego na funkcje wychowawczg z pokojami
treningowymi dla os6b uposledzonych z pomieszczeniami
administracyjnymi w ramach istniejgcego uzdrowiska.
ADRES Kamien Pomorski, ul. Szpitalna 13
dz. nr 131/14 129/4
Jednostka ewidencyjna: Miasto: 03_4 Kamien Pom.
Obreb ewidencyjny: 0003 Miasto Kamien Pomorski
INWESTOR Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umystow
koto w Kamieniu Pomorskim
ul. Garncarska 4, 72-400 Kamien Pomorski

DATA kwiecien 2017r.
Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski upr. bud. PO/KK/227/2008

Projektant konstrukcja/gtéwny projektant
mgr inz. Marek Siwiec upr. bud. ZAP/0132/POOK/12

Sprawdzajacy konstrukcja
mgr inz. Tadeusz Siwiec upr. bud. ZAP/0072/POOK/04

Projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Agnieszka Ptak-Krawczyk upr. bud. ZAP/0205/PBS/15

Sprawdzajacy instalacje sanitarne
inz. Grzegorz Gérka upr. bud. WKP/0287/POOS/07

Projektant instalacje elektryczne:
mgr inz. Zbigniew Behrendt upr. bud. POM/0001/PWOE/13

Sprawdzajacy instalacje elektryczne:
mgr inz. Szymon Zapadka upr. bud. POM/0205/PWOE/10

Kategoria obiektu budowlanego: XlI-budynki opieki spotecznej i socjalnej
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Walcz: 2017-04-25

Oswiadczenie
Dotyczy: projektu budowlanego pt.

~Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
ustugowego na funkcje wychowawczg z pokojami treningowymi dla oso6b
uposledzonych z pomieszczeniami administracyjnymi w ramach istniejgcego
uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim, ul. Szpitalna 13 dz.nr 131/14 129/4"

Inwestor:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb
z Uposledzeniem Umystowym
koto w Kamieniu Pomorskim

ul. Garncarska 4
72-400 Kamien Pomorski

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r -(Dz.U. z
2017r. z pézniejszymi zmianami ) oswiadczamy, iz wymieniony wyzej projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka upr. bud. NN-8345/474/81

Sprawdzajacy architektura:
mgr inz. arch. Piotr Adamowski upr. bud. PO/KK/227/2008

Projektant konstrukcja/gtéwny projektant
mgr inz. Marek Siwiec upr. bud. ZAP/0132/POOK/12

Sprawdzajacy konstrukcja
mgr inz. Tadeusz Siwiec upr. bud. ZAP/0072/POOK/04

Projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Agnieszka Ptak-Krawczyk upr. bud. ZAP/0205/PBS/15

Sprawdzajacy instalacje sanitarne
inz. Grzegorz Gorka upr. bud. WKP/0287/PO0OS/07

Projektant instalacje elektryczne:
mgr inz. Zbigniew Behrendt upr. bud. POM/0001/PWOE/13

Sprawdzajacy instalacje elektryczne:
mgr inz. Szymon Zapadka upr. bud. POM/0205/PWOE/10
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 1332/POIA/2008 Gdansk, dnia 15 grudnia 2008 r.
sygnatura akt: PO/KK/227/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z
2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Adamowski
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za

posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji ~ Komisji 4
””M'wwv;% % ‘.J(/ / tor & A— Pyl locr 2y /4/_
Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch | Joanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Piotr Adamowski, 77-300 Cziuchéw, Osiedle Wazéw 1a
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/227/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0996.

Cztonek czynny od: 26-03-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2017 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0996-7E3F-4Y89-8D47-23B3

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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DECYZIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
¢ do pelnienia samgdzielnych [unl{cji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .....&.. &

w30 135St 1 PIE B I s
rzzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych wibudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Podeiay oy &
Obywatel(ka) 1 adeusy & ¥
(imie i nazwisko)
BB AT i BNE W oo
(tytul naukewy — zawodowy)
o .2 pazdriernike %) Zninie
urcdzony(s) dnia .5 et 9k T Bt

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

B i Kk 4 &g n £ & e
. (rodzaj funkcji)
g i architektenicznej
w specjalnosci -

(rodzaj specjalnos$ci techniczno-budowlanej)

w zakresie

"(specjalizacja zawodowa)

PZG  Pita ¢

2559 78 - 1000



Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

,;70 '"
%I -

1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr NN-8345/474/81,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0334.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0334-3977-B1CF-8AC2-8A2C

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP.
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NZYNIEROW

'l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0057/12 Szczecin,]| grudnia 2012 r.
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A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Marek Jacek Siwiec
urodzony dnia 09 lutego 1982 r. w Walczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0132/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Zatwiadczenie
o numerze wenylikacyjmy

ZAP-FHX-JZR-KDC =

Pan Marek Jacek SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO,/0084/13

adres zamieszkania Ostrowiec 181, 78-600 OSTROWIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

Zyemunt Mayer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregoweaj lzby Infynisrcw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w pastad
m apatrzone beqﬂemnm p-ndpmun icznym weryfik ym przy pomocy wWainegn kwvalifiowsnego certyfiimk oy
pod wrge sEutkiew B opatrzonym podpisami wiasnorgooymi.)

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniv modna spruwﬂz:m pomocy numery werySiaonego Taosiadoena
stronie Polsloe] by Inqrruernm Budownictwa www. piiborg.pl lub kontalbujgc sig z bisrem Muuuq Oilregowej lzhy Inzrm:r\mn
Budownictam.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-713 1k/52/04 Szczecin, dnia 5 czerwca 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Tadeuszowi SIWIEC
mgr inz. budownictwa

ur. dnia 12 wrzesnia 1955 r. w Chojnicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0072/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacy;na Zachodnicpomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na pedstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Tadeusz Siwiec posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Szczegbélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja;
1. Pan Tadeusz Siwiec
Os. Piastowskie 23
78-600 Watcz
2. Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sktad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski .\

2. Krzysztof Motylak .., /...,
3. Irena Zywuszko %

10
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-X37-IPU-KZR *

Pan Tadeusz Jarostaw SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1707/01

adres zamieszkania os. Piastowskie 27, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro ine pod ledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

BI&!
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
. 1ZBA INZYNIEROW
Al BUDOWNICTWA

Szezecin, dnia fﬂ( grudnia 2015 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0040(5)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 . poz. 1946), ant. 12 ust. 2, ust, 3, ust. 4¢
pkt L iart. 14 ust. I pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r. poz,
1409, z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Felicja Ptak-Krawczyk
magister inzynier budownictwa
ur, dnia 31 maja 1977 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0205/PBS/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. 2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz, Stanisfaw Kamifiski ..........\

mgr inZ. Irena Zywuszko

1. Pani Agnieszka Felicja Plak-Krawczyk
0s. Moje Marzenie 11B, 78-600 Walcz

2. Okrggowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK - aa
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POLSKA

\IZBA

= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TCC-82I-R5B *

Pani Agnieszka Felicja PTAK-KRAWCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0186/12

adres zamieszkania os. Moje Marzenie 11 B, 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro zne pod ledem skutkow p ych dok om opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOLIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art, 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianic ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianic nicktorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Grzegorz Zbigniew Gorka
inzynier
kicrunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwea 1976 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz na wpis na listg calonkéw wlasciwej izby samorzadu zewodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskic) Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wiclkopolskic)
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K%‘;‘TT/”UJ
Przewodniczacy ~ dr in2. Daniel Pawlicki: .05 5. L/Z
L

Czloneck Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LXA-LCI-CUS8 *

Pan Grzegorz Zbigniew Gérka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0246/05
adres zamieszkania Szydfowo 83, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-25 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
ro zne pod wzgledem skutkow p ych dok om opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-47Y-589-RN1 *

Pan Zbigniew Jarostaw Behrendt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0186/13

adres zamieszkania ul. 14 lutego 47, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro zne pod wzgledem skutkow p: ych dok om opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

16



Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

POLSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-WXU-E3I-8LA *

Pan Szymon Zapadka o numerze ewidencyjnym POM/IE/0021/11

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 8e/7, 80-286 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro zne pod ledem skutkow p ych dol om opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 ‘ Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1.

Syg. akt 222/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SZYMON ZAPADKA
magister inzynier
urodzony dnia 17.03.1981 r. w Szczytnie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0205/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsC.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYLIEROW BUBOWNICTWA P

s v ot Gdatisk, 10 czerwca 2013 1.
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 1/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW JAROSEAW BEHRENDT

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.01.1982 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0001/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Opis techniczny
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu
,R0zbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku w Kamieniu Pomorskim, ul. Szpitalna 13 dz.nr 131/14

1.0pis stanu istniejgcego.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w potnocnej czesci
miejscowosci Kamien Pomorski, przy ul. Szpitalnej 13 na dziatce o nr 131/14.

Istniejgcy wjazd na teren dziatki z ul. Szpitalnej, bramg stalowg, zlokalizowany w
potnocnej-wschodniej czesci dziatki.

Budynek o ksztatcie nieregularnego wielokgta zbudowano na potgczeniu regularnego
prostokata z nieregularnym szesciokgtem o bokach jak na szkicu ponizesz, budynek
wybudowano najprawdopodobniej w latach trzydziestych i remontowano w latach
dziewiecdziesigtych XX wieku.

Lokalizacja i ksztatt obiektu zgodnie z zatgczong mapg pogladowg terenu.

Powierzchnia zabudowy - ok. 203,00 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgca - ok. 310,20 m?
Kubatura - ok. 1356 m®

Budynek dwukondygnacyjny (parter + pietro) nie podpiwniczony, z nieuzytkowym
poddaszem.
Na dziatce przewaza roslinnos¢ niska (trawy). Istniejgce utwardzenia (droga wew.) o

nawierzchni z mieszanki asfaltowej przeznaczona do wymiany na kostke betonows.

2.Dane ogdlne projektowanego terenu.

2.1. Inwestor: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb
z Uposledzeniem Umystowym
koto w Kamieniu Pomorskim
ul. Garncarska 4, 72-400 Kamien Pomorski

2.2.Adres budowy: Kamien Pomorski, ul. Szpitalna 13
dz. nr 131/14

Zestawienie powierzchni w projektowanych granicach wiasnosci:
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Pozostate dane szczego6towe budynku opisane zostaty w Projekcie budowlanym w/w

obiektu, stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania.

3.0Opis stanu projektowanego.

Po wykonaniu rozbidrki istniejgcego budynku, z pozostawieniem tylko Sciany w osi 8,
teren w petni nadawat sie bedzie do prowadzenia robot budowlanym. Teren nie
wymaga wykonania wstepnej niwelacji.

Nalezy wykona¢ nowe przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, gazowe i elektryczne. Po wykonaniu robét kubaturowych nalezy wykonac
komunikacje wewnetrzng, parkingi i chodniki wraz z elementami matej architektury.
Teren oswietli¢.

Teren, po zdemontowaniu istniejgcego a bedgcego w ztym stanie technicznym
ogrodzenia, zostanie ogrodzony nowymi elementami. Istniejgcy zjazd z ul. Szpitalnej na
dziatke 131/14.

W koncowym etapie nalezy wykonaé nasadzenia roslin w zakresie zgodnym z mapg
projektu zagospodarowania terenu.

Przed przedmiotowg dziatkg w czesci frontowej znajduje sie drzewo przeznaczone do

wycinki.
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Zgodnie z zatgczong mapg Projektu zagospodarowania terenu, projektuje sie na
terenie w granicach opracowania budowe n/w obiektow i budowii:

- przedmiotowy budynek o funkcji wychowawczej

-mata architektura ( ostona Smietnikowa),

-oswietlenie terenu,

-chodniki oraz droge wew.,

-wydzielone miejsce postojowe dla samochodu osobowego osoby niepetnosprawnej,
-przytacza;

a/wodociggowe- nowoprojektowane,

b/kanalizacji sanitarnej — nowoprojektowane,

c/kanalizacji deszczowej —nowoprojektowane,

d/gazowe —nowoprojektowane,

e/energetyczne -nowoprojektowane,

-zielen krzaczasta i niska.

Zakres robot dla kazdego z poszczegolnych elementdéw opisano w dalszej czesci
opracowania.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem robot Inwestor wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji na wycinke
drzewa rosngcego pomiedzy projektowanym budynkiem a ul. Szpitalng. Wycinka drzew
jest niezbedna z uwagi na zapewnienie spetnienia warunkéw bezpieczenstwa p-poz. w

zakresie dojazdu wozdw strazy pozarnej.

4.Przylacze kanalizacji sanitarne;j.
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonane z rur litych PVC DN160

SN8 nalezy wtgczy¢ do sieci kanalizacji sanitarnej DN250. Studnie rewizyjne S1i S2
przelotowe DN425 nalezy posadowi¢ na terenie dziatki. Na etapie wykonywanego
wigczenia do sieci DN250 nalezy sprawdzi¢ stan kinety (zachowac¢ spadki
niezbedne do odprowadzania sciekdw). Trase projektowanego przytgcza kanalizaciji

sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym, rys. nr S-1.

Obliczenia ilosci sciekow bytowo-gospodarczych.

Zatozono, ze w budynku przebywaé bedzie srednio 30 0sob.

Przyjeto jednostkows ilo$¢ $ciekéw przypadajaca na 1 osobe w ilosci 120 dm3/M*d.

-srednie dobowa ilos¢ sciekdw odprowadzanych z budynku wyniesie:
Qusr=0,28*30*120*=1.008 dm®/dobe

Gdzie: 0,28-wspétczynnik nierdbwnomiernosci dobowej.
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4.1. Roboty ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie przed wykonaniem fundamentéw projektowanego
budynku a w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych oraz od strony potudniowej
budynku recznie. Roboty ziemne wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
wiascicieli tych obiektéw / sieci, kabli itp./ zgodnie z PN-68/B 06050. W poblizu
budynkow i budowli (inst. rurociggi) roboty prowadzi¢ w wykopach w3asko
przestrzennych umocnionych. Wykonawca winien przed przystgpieniem do robot
ziemnych zapoznac sie z opracowang dokumentacjg, z zatgczonymi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez jednostki uzgadniajgce trase rurociggéw. Przed
przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy wykonacC przekopy prébne celem
potwierdzenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Dno wykopu winno by¢
doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod rurocigg

winna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 15cm-20cm., a nad rurociggiem obsypka.

Wypetnienie wykopu ( wymiary podano w cm)

g oo " @ S, et T e e T
f ~ ¢ e | : O- o °© [=] o o (=] o © >>/ \ /Q
SN %o SIS )
Lt °. © L SRt §
Ht >1007 07 o . Lo Lo o
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X =10
Dz R & ‘
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do 15 - é nie zageszczac
> 20 Ao ew. zageszczenie
-
* . podioza

Wynr;ia ry w [cm]

Ponizsza uwaga dotyczy wykopow dla wszystkich robot ziemnych:

Otwarte wykopy oznakowac i prawidtowo zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.
Obsypka rurociggéw w swietle obowigzujgcych wytycznych powinna by¢ prowadzona
po zakonczeniu posadowienia rurociggu, po prébach szczelnosci i po jego odbiorze
przez inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania zasypki rurociggu zaleca sie
umiesci¢ nad przewodem tasme lub siatke sygnalizacyjng z wtopionym przewodem
sygnalizacyjnym

( alternatywnie zastosowac tasme i osobno przewdd sygnalizacyjny ). Zasypke wykopu

nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20cm.
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Podczas uktadania kanatu sanitarnego zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych

rurociggéw. Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanatu przez geodete.

Poziom goérnej powierzchni wtazu studzienki w nawierzchni utwardzonej powinien by¢
rowny z nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych winien by¢ umieszczony 8-

10cm. nad powierzchnig terenu.

4.2. Préba szczelnosci.
Przewody kanalizacyjne z rur PVC nalezy podda¢ probie w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje Sciekow do grunty oraz infiltracje wod gruntowych
do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzac¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci
miedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie odcinki badanego odcinka zaslepione
balonem gumowym, korkiem lub tarczg z uszczelnienie. Po napetnieniu przewodu
badanego wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wys.
0.5m. ponad goérng krawedzig otworu wylotowego nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek pozostawic na 1 godz. w celu catkowitego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu w studzienkach. Po tym czasie, podczas
trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytkéw wody w studzience gornej. Czas

proby wynosi : 30 min. dla odcinka do 50m.

4.3. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Przy skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciami oraz innym uzbrojeniem w przypadku nie

zachowania odlegtosci pionowej na rurociggach zamontowa¢ rury ochronne. W
miejscach przewidywanego skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykonac¢ przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzednej posadowienia
rurociggu. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa sztucznego,
wyprowadzong po 1,5m. z kazdej strony rury kanalizacyjnej. Mozna rowniez
zabezpieczy¢ tupkami betonowymi lub cegtg czerwona.

Sposoby bezpiecznych rozwigzan przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ wg PN-91/M.-34501.

4.4. Odbiér robét.
Czynnosci zanikowe w trakcie budowy rurociggdw wymagajg odbiorowi przez

inspektora nadzoru. Inspektora nadzoru wyznacza inwestor. Kontroli przez inspektora

nadzoru podlega :
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-jakos¢ uzywanych rur i pozostatych materiatow ( materiaty atestowane)
-przestrzeganie ustalonej technologii montazu rur i studzienek rewizyjnych
-sprawdzenie dna wykopu i spadku utozonego rurociggu w wykopie
-zasypka rurociggu

-préba szczelnosci.

Wiaczenie do eksploatacji budowanego rurociggu dokonuje uzytkownik.

5.Przytacze wodociggowe.
Projektuje sie przytgcze wodociggowe z rur polietylenowych termozgrzewalnych

PE100RC SDR11 litych o srednicy DN63 i DN90. Na przytgczu nalezy zamontowac
studnie wodomierzowg DN1000
z petnym zestawem wodomierzowym sktadajgcym sie z wodomierza gtdwnego,
dwoch zawordw odcinajgcych grzybkowych oraz zaworu antyskazeniowego (symbol
SW narys. S-1). Rury PE powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e 0dpornos¢ na wolng propagacje peknie¢ wg metod badania zgodnej z PN-EN

ISO 13479 — wymagany brak pekniecia w trakcie badania,

etest FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z ISO/DIS 16770.3,

e test nacisku punktowego wg dr. Hessela.

taczenie rur wykonywaC za pomocg zgrzewania doczotowego, a w
uzasadnionych przypadkach przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych.

Wykonanie wszystkich zgrzewoéw doczolowych oraz elektrooporowych musi byé

udokumentowane wydrukiem raportu ze zgrzewarki oraz zaznaczone z doktadnym

opisem na dokumentacji powykonawczej. Trase projektowanego przytgcza

wodociggowego przedstawiono na mapie zasadniczej — rys. nr S-1.
Prace montazowe wykonac wg zatgczonego profilu
i schematu weztéw rys. nr S-5.

Rury wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci

0,15m,zgodnie z rzednymi podanymi w projekcie. Po utozeniu rurociggi nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci 0,2 m. ponad wierzch rury. Obsypke oraz podsypke
rur wodociggowych wykonac z gruntu rodzimego, w przypadku wystepowania ztych
warunkow gruntowych materiat nalezy wymienié¢. W trakcie zasypywania 30-40 cm
nad rurociggiem nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkitadkag

metalowa.
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6.0dprowadzenie wéd opadowych.
Wody deszczowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i dalej do kolektora @500 znajdujgcego sie

w ul. Szpitalnej.

6.1. Odwodnienie liniowe.
Do odprowadzenia woéd deszczowych z utwardzen projektuje sie odwodnienie

liniowe skfadajgce sie z korytek typu Stora Self firmy Wavin lub réwnowaznych o
szerokosci 200cm. Korytka wykonane sg z polimerobetonu. Zastosowano dwa rodzaje
korytek: o dtugosci 500mm i 1000mm. Na koncu kanatu zamontowany jest kréciec
odptywowy o srednicy ¢$160. Zastosowano ruszt zeliwny klasy D.

Rewizyjne studzienki betonowe wykonac¢ z kregéw zelbetowych o srednicy 1200
mm. i przykry¢ ptyta nastudzienng z wtazem zeliwnym & 600 typu ciezkiego min. P250.
Podwyzszenie witazu wykonaé poprzez nadmurowanie cegtg klinkierowg. Studzienke
osadzi¢ na uprzednio wykonanym fundamencie betonowym o grubosci 15cm. W
studzience zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe (zaleca sie budowe studni
produkowanej na zamodwienie przez firme BS za Stargardu Szczecinskiego wg
standardu Mayerbeton lub studnie wlazowg typu TEGRA systemu kanalizacji WAVIN
lub rownowazne.

Studzienke zaizolowac¢ obustronnie 2xAbizolem R+P.

Przejscia przewodow przez Scianki studzienne wykona¢ poprzez bezposrednie
obetonowanie w $cianie (nie uzywa¢ sznura smotowego).W przypadku studni z
elementow firmy BS izolacje sg zbedne.

Wody opadowe z parkingu odprowadzane bedg do wpustow ulicznych WU produkcji
n.p. ,Wavin” Buk lub rownowaznych, ktory nalezy wykonac:

-ze studzienki osadnikowej @ 315mm, bez syfonu, z odgatezieniem @&160mm.
L=370mm. Wysokos¢ osadnika H=500mm.z rury teleskopowej & 315x375mm.
Studzienke osadnikowg posadowi¢ na podsypce piaskowej a dno wykonac z chudego
betonu C12/15 (B-15) grubosci 20 cm.

7. Przytacze kanalizacji deszczowej

Projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej wykonane z rur litych PVC DN160 SN4
nalezy wtgczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej DN600. Studnie rewizyjne Sd
przelotowe DN425 nalezy posadowi¢ na terenie dziatki. Na etapie wykonywanego
wigczenia do sieci DN600 nalezy sprawdzi¢ stan kinety (zachowac spadki niezbedne
do odprowadzania sciekow).

26



Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

Trase projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej przedstawiono na planie

sytuacyjnym, rys. nr S-1.

8. Przytacze gazu
Projektowane przytgcze gazu wykonane z rur PE 100 DN32x3,0 SDR 11 o dtugosci
L=28,0 m wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1. Wigczenie projektowanego
odcinka przytgcza gazowego dn32 do istniejgcej sieci s/c PE DN63 za pomoca
mufy elektrooporowej. Trase projektowanego przytgcza gazowego przedstawiono
na planie sytuacyjnym, rys. nr S-1.
Rury powinny by¢ ukfadane zgodnie z wymaganiami warunkami technicznymi nr
1040 0002 8640 z 11 maja 2017r. wydanymi przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
w Kamieniu Pomorskim.

— Moc przytgczeniowa — max.odbidér godzinowy wynosi : 6 m3/h

— Cel wykorzystania paliza gazowego: cwu, ogrzewanie

— Urzadzenia zasilane paliwem gazowym: kociot 2 funkcyjny 2x35kW

— Miejsce wigczenia: sie¢ gazowa sredniego cisnienia, PE DN63, ul. Szpitalna 13, 72-
400 Kamien Pomorski,

— Przytgcze: dtugosci 20 mb, PE 100 Dn32, ul. Szpitalna 13, dz.nr 131/14, 72-400
Kamien Pomorski,

— Typ i wielkos¢ gazomierza: G4 miechowy w szawce wolnostojacej,

— Typ reduktora: MR 10A 2,0kPa

W szafce ukfadu red-pom znajdujgcej sie na Scianie budynku nalezy zamontowac
zawor odcinajgcy. SZAFKE UKEADU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO NALEZY
WYPOSAZYC W:

— kurek ogniowy kulowy dn15 Rawicz P-15

— reduktor cisnienia MIX-25 Elektrometal

— gazomierz miechowy G-4 o rozstawie kroccow gazomierza 130mm

— kurek kulowy dn15

9.Przytacze energetyczne -WLZ.

Nowe przylgcze kablowe z pomiarem energii elektrycznej (ZKP) zostanie
zaprojektowane i wybudowane w ramach opfaty przytgczeniowej przez firme ENEA
S.A. Oddziat w Szczecinie, Rejon Energetyczny Miedzyzdroje, Posterunek

Energetyczny Kamien Pomorski.
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Ze 1zlgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢é kabel (wlz) typu YKY 5x50mm?
do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.

Wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz) wprowadzi¢ do budynku. Miejsce wprowadzenia
kabla do budynku (przepust kablowy) nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.
Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku.

Po utozeniu kabla zasypa¢ go 10cm warstwg piasku i 10cm warstwg gruntu rodzimego,
przykry¢ cato$¢ folig koloru niebieskiego a nastepnie zasypaé ziemig z wykopu.
Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy uporzadkowac. Pod podjazdami i przy
zblizeniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi projektowany kabel uktada¢ w rurach
ostonowych AROT Iub réwnowaznych. Nalezy przewidzie¢ zapas ok 5 m na
podtgczenie wiz do ZKP.

Projektuje sie uziom fundamentowy potgczony z pretami zbrojeniowymi taw
fundamentowych. Warto$¢ rezystancji uziomu powinna by¢ nie mniejsza niz 10 omow.
Przewiduje sie zamontowanie rozdzielnicy gtéwnej ,RG” w pomieszczeniu technicznym
na parterze projektowanego budynku. W rozdzielnicy RG nalezy dokonac rozdziatu

uktadu zasilania na uktad TN-S. Szyne PE w rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z uziomem.

10.0Oswietlenie terenu.

Wszystkie ciggi piesze, pieszojezdne i miejsca postojowe /parkingi/ oswietlono
oprawami typu Decovision SPE 030 lub réwnowaznymi z zarowkg sodowg 1*SON-E
100 W (lub réwnowazne). Klosze tych opraw posiadajg wykonanie ,antywandal’
Oprawy zamontowane bedg na stupach parkowych stalowych ocynkowanych typu
Sbu45 firmy ARIEL-Poznan.(lub réwnowazne). Producent umozliwia pomalowanie
stupéw w zaleznosci od zyczenia inwestora w palecie kolorow RAL. Oprawy zasilane
bedg przelotowo z kablem typu YKXs 3x10 mm? poprzez tabliczki bezpiecznikowe
umieszczone w stupach latarn. Oprawy oswietlenia zewnetrznego zasilane bedg
obwodem zasilanym z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG.

llos¢ stupow projektowanych — 5 kpl.

Wszystkie stupy o$wietleniowe nalezy uziemic¢. Kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7m na
10cm podsypane z rodzinnego gruntu . W wykopie kabel prowadzi¢ linig falistg z
zapasem 4% dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Na catej dtugosci i szerokosci trasy kabla powinien on by¢ przykryty folig ochronng

izolacyjng koloru niebieskiego.
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Sterowanie oswietleniem.

Zatgczenie projektowanego oswietlenia odbywacC sie bedzie poprzez wytgczniki

czasowe i zmierzchowe.

11.0grodzenie terenu .

Ogrodzenie posesji zaprojektowano dwojakiego rodzaju. Od strony frontowej (ul.
Kopernika) zaprojektowano stupki stalowe @40 o wysokosci 1,25 m ponad otaczajgcy
teren. Rozstaw stupkéw ok. 200 cm.

Stupki na zelbetowych fundamentach zagtebionych w ziemi na gt. —100cm od poziomu
terenu projektowanego. Przesta stalowe wykonaé ze stalowych, ocynkowanych i
powlekanych systemowych paneli w kolorze zielonym o wysokosci 1,25 m. Stupki
osadzi¢ w stopach betonowych 30x30x120cm. Pomiedzy stupkami zamontowac
obrzeza chodnikowe.

Pozostate ogrodzenie wykonac identycznie lecz o wysokosci 160 cm.

Furtki oraz bramy, wykona¢ w miejscu wskazanym na mapie projektu

zagospodarowania terenu.

12. Miejsce skladowania odpadow

Z uwagi na ograniczong powierzchnie dziatki , miejsce do czasowego gromadzenia
odpaddéw statych sortowanych w pojemnikach na koétkach o utwardzonej nawierzchni
zaprojektowano w potudniowej czesci dziatki (doktadna lokalizacja wg. projektu
zagospodarowania) Odlegtos¢ od okien pomieszczen wynosi 6,2m i jest

zaakceptowana przez Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego.

13. Wptyw projektowanej inwestycji na warunki gérnicze

Teren, ktérego dotyczy planowana inwestycja znajduje sie na terenie goérniczym
Kamien Pomorski. Planowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie warunkow
gorniczych i spetnione zostaty wszystkie obostrzenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011r —

Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2014r poz.613 z pézn. zm.)

14. Tereny utwardzone (parkingi, drogi i chodniki).

14.1. Stan projektowany
Nawierzchnie chodnika o szer. 1,50m wykonac z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce

piaskowej gr. 5cm. Chodnik od strony drogi ograniczy¢ kraweznikiem ulicznym
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15x30cm wystajgcym 12cm. Od strony pasa zieleni chodnik ograniczony obrzezem
betonowym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe].
Nawierzchnie drogi wewnetrznej projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego 20cm - dwuwarstwowo(12+8cm), ograniczong
kraweznikiem ulicznym 15x30cm wystajgcym 12cm i opornikiem betonowym 12x25cm
wtopionym.
Projektuje sie budowe 2 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym dwa
dla osoby niepetnosprawne;.
Wymiary miejsc postojowych: 3,60x5,00m dla osob niepetnosprawnych.
Sytuacyjnie i wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do projektowanych
obiektow i drdg istniejgcych.
Istniejgce uzbrojenie podziemne w obrebie projektowanych nawierzchni zabezpieczy¢
rurami ochronnymi.
Obiekt jest dostepny dla osob niepetnosprawnych.

Nawierzchnia chodnikéw
- kostka betonowa gr. 6¢cm
- podsypka piaskowa gr. 5cm
- kolor i styl dopasowany do charakteru obiektu z mozliwoscig wyboru przez inwestora

kolorystyki kostki barwione;.

Nawierzchnia drég/miejsc postojowych
- kostka betonowa gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego dwuwarstwowo gr. 20cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- kostka barwiona j.w

Krawezniki, oporniki:
- kraweznik najazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem,
- kraweznik betonowy 15x30x100cm na fawie betonowej (C12/15) z oporem,
- obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej.
14.2. Odwodnienie
Wody opadowe zostang odprowadzone  do kolektora kanalizacji deszczowej

znajdujgcej sie w ul. Szpitalnej.
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14.3. Technologia robét

Roboty ziemne wykonywac recznie bgdz mechanicznie, zwracajgc szczegolng uwage
na zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wptyw na nosnos¢ nawierzchni.

Wspotczynnik zageszczenia podtoza |s= 1,00.

Roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, wykonujgc probne przekopy,
gdyz nie wyklucza sie istnienia innych urzgdzen podziemnych lub uzbrojenia terenu nie
zaznaczonych na planie.

Nadmiar ziemi z wykopow do wywozu wg wskazan Inwestora ( obsypacC odcinek

kanalizacji sanitarnej w przegtebieniu terenu)

14.4. Bilans terenu

BILANS POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE, PRZEBUDOWIE i NADBUDOWIE
POW. ? POW. %

POWIERZCHNIA DZIALKI Nr 131/14 680,00 m? 100%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 244,80 m? 36,0%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 245,20 m? 36,1%

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 98,58 m? 343,78 m* | >0.6%

(50% pow.dachu zielonego) 270

POWIERZCHNIA UTWARDZONA - CHODNIKI 12,75 m?

POWIERZCHNIA UTWARDZONA - DROGI 134,49 m? 18040 m? | 27.9%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PARKING 36,00 m?

POWIERZCHNIA UTWARDZONA - SMIETNIK 6,25 m?

KUBATURA 2414,04 m® 2414,04 m®

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 184,94 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA | PIETRA 191,90 m? 570 347

POWIERZCHNIA UZYTKOWA Il PIETRA 193,50 m? ’

15.Zielen i nasadzenia .

15.1. Program uzytkowy i koncepcja przestrzenna projektowanej zieleni.
Projektowanej zieleni nadano charakter ozdobny wykorzystujac jej walory
krajobrazotwércze, przy jednoczesnym wykorzystaniu uktadéw roslinnych dla celéw
izolacyjno ochronnych i mikro klimatycznych.

Zastosowano gtéwnie gatunki rodzime majgc na uwadze warunki fizjograficzne,
odporno$¢ na przemarzanie i susze, réznorodnos¢ form pokroju oraz ograniczone
mozliwosci pielegnacyjne Inwestora.

Teren opracowania obejmuje tereny zieleni projektowanej w obrebie

przeznaczonym pod zabudowe .
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15.2. Prace zabezpieczajace.

Obowigzuje ochrona i zabezpieczenie warstwy urodzajnej na terenie
prowadzonych robot ziemnych i budowlanych.

Grubos¢ warstwy urodzajnej jest rézna i waha sie w granicach 10 — 30 cm.
Ziemie urodzajng nalezy wyprzedzajgco zabezpieczy¢. Po zdjeciu z powierzchni
robot budowlanych nalezy ziemie sktadowacC i magazynowa¢ w pryzmach poza
obszarem prac budowlanych. Grubos¢ pryzm nie powinna przekracza¢ 1,5m a
szerokos¢ 2 -4 m. Gorna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co
zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych. Powierzchnie pryzm przez okres
sktadowania chroni¢ przed zachwaszczeniem. Humus zostanie ponownie
wykorzystany do zagospodarowania skap, terenéw zielonych.

Ewentualnie wystepujgce na terenie drzewa do zachowania, szczegolnie w
poblizu projektowanej zabudowy, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Pnie drzew obfozy¢ stomg a nastepnie deskami i obwigza¢ drutem.

Zwisajgce gatezie ponizej wysokosci poruszajgcego sie sprzetu i pojazddéw, w
miare mozliwosci unies¢ przez podwigzanie lub podparcie.

15.3. Trawniki.

Place o nawierzchni trawiastej wolne od nasadzen proponuje sie zatozyC
mieszankg traw odpornych na wydeptywanie.

Sktad gatunkowy traw dla trawnikow dywanowych:

- Rajgras angielski ,Gazon” -14%
- Rajgras angielski ,Stadion” -19%
- Kostrzewa czerwona ,Areta” - 17%
- Kostrzewa czerwona ,Redo” -29%
- Kostrzewa czerwona ,Pernile” -8 %

- Wiechlina tgkowa ,Berlin” - 10%
- Wiechlina tgkowa ,Golf’ - 3 %.

Zapotrzebowanie na mieszanke traw w ilosci 0,3 kg na m2
16.Uwagi koncowe.
Integralng czesc niniejszego opracowania stanowig projekty budowlano-wykonawcze

branz architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacyjnej i elektrycznej

Opracowat:
2017-04-25
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