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EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU

Zawarto$¢ opracowania.

I. Ekspertyza Techniczna str. 3-15.
I1. Mapa pogladowa terenu dzialtki str. 16.
III. Schematy rzutow parteru 1 [ pigtra str. 17-18.



EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU

OPIS TECHNICZNY

do_ekspertyzy budowlanej
istniejgcego budynku
w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 13
dzialki nr 131/14
obreb ewidencyjny Miasto Kamien Pomorski,
jednostka ewidencyjna Miasto: 03 4 Kamien Pomorski.

1.0. Podstawa opracowania.

- umowa 0 prace projektowe z Zamawiajacym,

- pomiary obiektu z natury,

— informacje uzyskane od wtasciciela,

— ogledziny 1 wizje lokalne przeprowadzone w miesigcu lutym 2017r.,
— dokumentacja archiwalna wykonana

— inwentaryzacj¢ fotograficzna.

2.0. Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy sa elementy konstrukcyjne i architektoniczne budynku
w Kamieniu Pomorskim umiejscowionego przy ul. Szpitalnej 13 ze szczegdlnym
wskazaniem istniejgcych stropow, $cian 1 fundamentow.

Celem ekspertyzy jest stwierdzenie stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku pod katem przysztego wykorzystania obiektu dla potrzeb projektowanych
robdt istniejacego budynku w Kamieniu Pomorskim polegajacych na przebudowie
rozbudowie, i nadbudowie budynku oraz okreslenie zakresu niezbednych prac re-
montowych pozwalajacych na odtworzenie stanu technicznego obiektu, umozliwia-
jacego, ewentualne, jego wilasciwe i bezpieczne funkcjonowanie. Przystosowanie
budynku dla os6b niepetnosprawnych, zmiana funkcji na pokoje treningowe oraz
pomieszczenia administracyjno-biurowe.

Zakres ekspertyzy obejmuje fundamenty, $ciany, stropy i konstrukcje dachu budyn-
ku oraz stolarke okienng i drzwiowa.

3.0. Lokalizacja obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w poinocnej czesci
miejscowosci Kamien Pomorski, przy ul. Szpitalnej na dziatce o nr 131/14.
Istniejacy wjazd na teren dziatki z ul. Szpitalnej zlokalizowany w pétnocnej czesci
dziatki.
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4.0. Wprowadzenie.
Budynek o ksztalcie nieregularnego wiclokata zbudowano na potgczeniu regular-

nego prostokata z nieregularnym szesciokgtem o bokach jak na szkicu ponizesz,

budynek wybudowano najprawdopodobniej w latach trzydziestych i remontowano

w latach dziewiecdziesiatych XX wieku.
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Budynek dwukondygnacyjny (parter + pigtro) nie podpiwniczony, z nieuzytkowym
niskim poddaszem.

4.1 Fundamenty, $ciany.

4.1.1. Opinia geologiczna.

1. Wstep

Opinia geotechniczna zostata wykonana w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujacych w przestrzeni czesci dziatki nr 131/14, zlokalizowanej w
miejscowosci Kamien Pomorski przy ul. Szpitalnej nr 13.

Zakres opracowania obejmuje rozpoznanie podioza gruntowego oraz warunkow
hydrogeologicznych w zwigzku z okre§leniem przydatnosci podioza gruntowego
pod budowe projektowanego budynku uzytecznosci publicznej ktérego inwestorem
jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osob z Niepelnosprawnoscig Intelektualng
Koto w Kamieniu Pomorskim.

2. Zakres prac

W ramach prac terenowych we marcu 2017 r. wykonano 2 otwory badawcze do gle-
bokosci 2,25 m p.p.t. Wiercenie przeprowadzono $widrem slimakowym o $rednicy
90 mm, za pomocg wiertnicy recznej. Po wykonaniu wiercen, otwory zostaty zli-
kwidowane przez zasypanie urobkiem, z zachowaniem przewiercanych warstw.
Badania terenowe nie naruszyty rownowagi Srodowiska gruntowo-wodnego. Loka-
lizacja wykonanego wiercenia zostala uzgodniona z projektantem w miejscu projek-
towanych wzmocnien fundamentow istniejgcych.

3. Polozenie i morfologia terenu

Teren objety badaniami jest ptaski. Rzedna terenu w miejscu wykonywania badan
wynosi 6,65-7,10 m n.p.m.

4. Geologiczny opis terenu badan

W badanym podtozu zalegajg grunty rodzime, wyksztalcone w postaci utworow
niespoistych piaskow drobnoziarnistych, do glebokosci 1,5 m p.p.t przetamanych
piaskiem pylastym, gi¢biej z domieszkami piaskow pylastych.

Na podstawie wykonanych wiercen opracowane zostaty profile otworéw geotech-
nicznych okreslajace warunki gruntowo-wodne w miejscu wykonywania badan, ja-
ko korzystne pod projektowane posadowienie budynku oraz planowane wzmocnie-

nie czes$ci fundamentdéw. Poziom wody gruntowej nie zostal nawiercony do glgbo-
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ko$ci rozpoznania. Badania byly wykonywane w okresie $rednich stanow wod
gruntowych.

5. Charakterystyka hydrogeologiczna

Podczas prac polowych, prowadzonych przy srednich stanach wdd nie nawiercono
zwierciadla wody do glebokosci 2,25 m p.p.t.

6. Charakterystyka podloza gruntowego

W wyniku przeprowadzonych badah w rejonie otworéw stwierdzono wystepowa-
nie gruntow o dobrych wiasciwosciach filtracyjnych. Usredniony wspotczynnik fil-
tracji dla calej warstwy wynosi k=Ix10""m/s, a klasa przepuszczalnoéci gruntu — C.
W miejscu planowanej lokalizacji fundamentéw nie nawiercono zwierciadta wody
gruntowej. Rejon objety badaniami zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej
(proste warunki gruntowe).

7. Whioski koncowe

1. Przeprowadzone badania wykazaty, ze w podiozu dziatki gruntowej nr 131/14 w
Kamieniu Pomorskim warunki na posadowienie projektowanego budynku mi. na
wzmocnionych fundamentach sg korzystne.

2. Glebokos¢ przemarzania gruntOw na tym terenie zgodnie z informacjg zawartg w
normie PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m.

3. Podczas badan terenowych nie nawiercono piezometrycznego zwierciadta wody
gruntowej do gltebokosci 2,25 m p.p.t.

4. Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadowiania obiektow budowlanych (Dz.U. nr ,poz.463) warunki
gruntowe w przestrzeni dziatki gruntowej - cze$¢ objeta badaniami zalicza si¢ do
prostych warunkoéw gruntowych.

8. Podsumowanie

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych (w cz¢séci dziatki objetej bada-
niami)planowane posadowienie projektowanego budynku trzykondygnacyjnego po-
przez wzmocnienie czesci istniejacych fundamentéw jak i na nowoprojektowanych

fundamentach, w miejscu wybranym przez Inwestora jest mozliwe.
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4.1.2. Analiza fundamentow i Scian.

Fundamenty wykonano jako kamienne tawy. Mury wymurowane z cegly ceramicz-
nej pelnej gr.38cm jako zewnetrzne i gr.25cm wewnetrzne na zaprawie cementowo-
wapiennej. Mury bardzo zawilgocone.

Dokonano odkrycia fundamentéow pod $ciang pdtnocno-zachodnig (przy granicy z
dziatkg 131/22 oraz pod $cianami wzdtuz przyleglej ulicy Szpitalnej.

Fundamenty zewngtrzne i wewngetrzne wykonano jako kamienne. Brak izolacji po-
ziomej i pionowej . Fundamenty szer. ok. 70-90cm.

Uwaga:

Z uwagi na historyczng lini¢ zabudowy budynku od granic z sgsiednimi dziatkami
nr 131/22 (strona péinocno-zachodnia budynku) oraz z dziatka drogowa nr 129/4
nakazuje si¢ jako warunek konieczny i niezbedny na wykonanie planowanego przez
Inwestora zamierzenia budowlanego, jedynie przemurowanie wymienionych $cian
zewnetrznych budynku oraz wykonanie koniecznego wzmocnienia fundamentow
pod tymi §cianami wraz z izolacjami pozioma i pionowa. Sciany do przemurowania
wraz ze wzmocnionymi fundamentami oznaczono kolorem blekitnym na zataczonej
mapie terenu.Dhugosc¢ $cian do przemurnia;18,85m+6,70m+2,30m+6,55m=34,40m.
Szczegbty rozwigzan konstrukcyjnych wzmocnienia fundamentéw i przemurowania
$cian wyznaczajacych historyczng lini¢ zabudowy winny zosta¢ opracowane w pro-
jekcie branzy konstrukcyjne;.

Wzmocnienie fundamentow nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej z betonu
C30/37.Zbrojenie AIIIN (Bst500S) lub rownowazne.

Na izolacji poziomej wykona¢ przemurowanie $cian z bloczkow silikatowych gr.
25cm.

4.2 Stropy

Strop nad parterem stalowo-ceramiczny typu Kleina.

Strop nad pietrem konstrukcja drewniana spieta z konstrukcja wiezby dachowej w
ztym stanie technicznym. Dotyczy to szczegdlnie przesta nad pokojem biurowym
naroznym od strony potudniowo-wschodniej. Ponadnormatywna strzatka ugigcia
wskazuje na potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa osdb i mienia. Zaleca si¢ cal-
kowita wymiang¢ konstrukcji wiezby dachowej wraz z drewnianym stropem nad pig-

trem.
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Uwaga:

Strop nad | pietrem z uwagi na znikomg no$no$¢ konstrukcyjng w catosci do wy-
miany. Ewentualne wzmocnienie stropu nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego.
W celu uzyskanie normowych wysoko$ci pomieszczen parteru zaleca si¢ wymiang
stropu nad parterem wraz z podniesieniem jego poziomu do min.3m.

4.3 Klatka schodowa

Konstrukcja biegdw i spocznikow drewniana, dwu-biegowa w zlym stanie tech-
nicznym.

Uwaga:

Klatka schodowa w ztym stanie technicznym. Wymiary spocznikow 1 biegéw nie
spetniajg obowigzujacych przepiséw technicznych.

Klatka schodowa do demontazu. Nalezy zaprojektowac¢ nowg klatke schodowa.

4.4 Wiezba dachowa

Konstrukcja drewniana, krokwiowo-ptatwiowa w ztym stanie technicznym. Ostat-
nie

Zabiegi remontowe polegajace na wymianie niektorych elementéw konstrukcyjnych
wigzby dachowej i cze$ciowym jej wzmocnieniu nieuzasadnione ekonomicznie.
Uwaga:

Wigzba dachowa wraz z pokryciem w cato$ci do wymiany.

4.5 Podlogi

Czegsciowo PCV, terakota, cementowe oraz wyktadziny dywanowe.

Wszystkie podtogi kwalifikuje si¢ do wymiany.

4.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna stare zespolone i skrzynkowe oraz czg¢sciowo nowe o profilach z PCV.

Drzwi typowe, plytowe, stare. Na pigtrze przepierzenie nowe przeszklone z
drzwiami o profilach metalowych.

Uwaga:

Stolarka w catosci do wymiany na nowa spetniajagca obecne wymagania izolacji
termicznej, akustycznej.

4.7 Tynki

Tradycyjne, wapienne kat.111.



EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKU

W weztach sanitarnych licowania $cian z plytek glazurowych. Powierzchnie malo-
wane farbg emulsyjna w kolorach pastelowych 1 biatym. Tynki zawilgocone, speka-
ne z wybrzuszeniami $wiadczacymi o odparzeniach.

Uwaga:

Tynki do skucia w catosci

4.8 Instalacje

Budynek wyposazony w nizej wymienione instalacje:

- C.0. bez pieca

- wod-kan

-telefoniczng z systemem internetowym

- elektryczna.

Stan przytaczy wod.-kan., gazowych i elektrycznych niemozliwy do szczegoétowego
zinwentaryzowania.

Uwaga:

Instalacje nie spetniajg obecnych warunkoéw technicznych. W catosci do demontazu.
Nalezy zaprojektowaé nowe wewngtrzne instalacje wraz z przytaczami.

4.9 Elewacja

Stara technika cementowo-wapienna cyklinowana w kolorze jasnym.

Cokot licowany ptytkami klinkierowymi z matymi ubytkami od strony bloku
mieszkalnego. Wejscie gtowne zadaszone na filarach kryte dachéwka. Ubytki w
wyprawie gzymsu.

4.10 Chodniki, powierzchnie utwardzone.

Nawierzchnie asfaltowe oraz komunikacja piesza -stan tragiczny.

Nalezy zaprojektowac nowe ciaggi komunikacji wewngetrznej wraz z miejscami par-
kingowymi.

4.11. Uwagi koncowe.

Poprzedni wtasciciel, w trakcie eksploatacji budynku, przeprowadzal biezace re-
monty jednak obecnie obiekt w bardzo ztej kondycji konstrukcyjnej i uzytkowe;j
oraz o zbyt matej powierzchni lokalowej do realizacji planowanych zamierzen in-

westora.
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7 uwagi na zagrozenia opisane na wstepie jedynym sensownym rozwigzaniem, pod
wzgledem ekonomicznym i technicznym bedzie rozbidrka wigkszosci elementow
konstrukcyjnych budynku.

Jedynie istniejgce fundamenty wraz z opartymi na nich $cianach parteru w zakresie
opisanym w pkt. 4.1. muszg zosta¢ wzmocnione a Sciany parteru znajdujgce si¢ nad
nimi przemurowane i podmurowane do wymaganej wysokosci (w $wietle wypra-

wionego stropu nad parterem 1 posadzki parteru wysokos¢ min. 3,00m).

5. Nowoprojektowane zmiany funkcjonalne w budynku.

Wg planéw koncepcyjnych inwestora, budynek z dotychczasowej funkcji obiektu
biurowego dwukondygnacyjnego zostanie rozbudowany, nadbudowany i przebu-
dowany na budynek trzykondygnacyjny. Modernizowany budynek uzytecznosci
publicznej o funkcjach; administracyjnej i mieszkalnej (pokoje treningowe). Dodat-
kowo powstanie §wietlica integracyjna na II pigtrze. Kotlownia wyposazona w kon-
densacyjny kociot gazowy z opcja wspomagania odnawialnymi zrodtami energii
(pompy wodne, fotowoltaika itp.).

Planuje si¢ wykona¢ nowg instalacj¢ wodno-kanalizacyjng doprowadzajac przewo-
dy do nowopowstatych pomieszczen sanitarno- higienicznych, nowa instalacj¢ c.o.
z nowymi grzejnikami wyposazonymi w zawory termostatyczne.

Nalezy zaprojektowa¢ nowa instalacje elektryczng rozbudowang o instalacje we-
wnetrzng teletechniczng w sktad ktorej winny wchodzi¢ instalacje; alarmowa an-
tywlamaniowa, kontroli dostgpu, telefoniczna, RTV/SAT oraz wewngtrzna sie¢
komputerowa. Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowa.

WhiosKi i zalecenia koncowe.

Zwazywszy na planowany zakres robodt, niniejsza ekspertyza zaleca wykorzystanie
czesci fundamentow i Scian konstrukcyjnych opiniowanego budynku do planowanej
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy nowoprojektowanego obiektu.

Na zatagczonym rysunku, uproszczonego rzutu kondygnacji parteru, oznaczono
Sciany konstrukcyjne pozwalajacej na ,,wkomponowanie” ich w konstrukcje nowo-

projektowanego obiektu.
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Rownoczesnie ekspertyza wskazuje konieczno$¢ rozbiodrki pozostatych elementéw
budynku w tym stropow, Scian, stropodachu i posadzek jako jedynie sensowne, ze

wzgledoéw ekonomicznych rozwigzanie.

Opracowat:
2017-02-09

6. Roboty rozbiérkowe.

6.1. Sposéb wykonania robot rozbiorkowych i zabezpieczenia terenu placu
rozbiorki.

Roboty rozbiorkowe wykona¢ w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie,

rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu uzytkowania istniejagcego budynku. Dla

catej inwestycji nalezy ustanowi¢ kierownika robot posiadajagcego odpowiednie

uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Teren budowy i rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i wywiesi¢ w widocznym miejscu tablice

informacyjng budowy- wskazane byloby zatrudnienie dozorcy.

6.2. Technologia wykonania robét rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
-roztgczy¢ budynek z zewngtrznymi sieciami-warunek podstawowy i niezbedny,
-zdemontowac stolarke okienng 1 drzwiowg oraz instalacje wewnetrzne,
-rozebra¢ podtogi parteru i I pigtra i poddasza,
-rozebra¢ wigzbe dachowg wraz z obrobkami blacharskimi i pokryciem dachu,
-rozebra¢ $ciany wewnetrzne i zewngtrzne poddasza,
-zdemontowac¢ kominy nad I pigtrze,
-zdemontowa¢ strop nad I pietrem wraz ze schodami,
-rozebra¢ $ciany wewnetrzne i zewngtrzne I pietra,
-rozebraé strop nad parterem wraz ze schodami,
-rozebrac pozostalg cze$¢ komindw, Sciany wewngtrzne i zewnetrzne parteru,
-wyburzy¢ fundamenty i1 podsypke piaskowa,

-teren zniwelowac, posprzatac 1 rozgrodzic.

11
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Materiaty rozbidrkowe nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania w zwigzku z tym
nalezy sukcesywnie wywozi¢ je na miejskie wysypisko $mieci.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2016 r. poz.
1987 ze zm.), posiadacz odpadow jest obowigzany do niezwlocznego usunigcia od-

padow z miejsca nieprzeznaczonego do ich sktadowania lub magazynowania.

6.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia w czasie wyko-
nywania robot rozbiorkowych.
Tematem opracowania jest wykonanie robot rozbidrkowych istniejacego budynku

zlokalizowanego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 13 ( nr dziatki —
131/14).

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych, teren zostanie ogro-
dzony wraz z wyznaczeniem drogi komunikacyjnej.

Na wywieszonej, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej budowy-rozbiorki
umieszczone zostang wszelkie niezbedne informacje okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2002r. (Dz.U. nr 108 poz. 953).

Pracownicy budowlani w zapleczu socjalnym (barakowozie), przed przystgpieniem
do wykonywania robdt rozbiorkowych, zostang przeszkoleni w zakresie przestrze-
gania przepisow BHP dla robot rozbidrkowych. Potwierdzone to zostanie w ksigzce
szkolenh BHP na stanowisku pracy.

Roboty rozbiorkowe wykonywane na wysoko$ci ponad 5m. prowadzone beda z

pomostow rusztowan rurowych.

Prac rozbidérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow. Przy predkosci wiatru ponad
7m/sek. roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie zostata naruszona statecz-
no$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjne-
go nie wywolywalo nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia si¢ innego frag-
mentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub

podcinanie konstrukcji od dotu.
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Ze wzgledu na posadowienie rozbieranego budynku w bliskiej odlegtosci od miej-
skich ciggéw komunikacyjnych - rozbidrke dachu, stropéw 1 §cian nalezy prowa-
dzi¢ recznie i przy pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego.

Rozbiorke $cian parteru mozna prowadzi¢ mechanicznie przy zachowaniu szcze-
g0lnej ostroznosci nie naruszajac konstrukcji sciany pozostajacej do wykorzystania
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Niedopuszczalne jest okresowe groma-
dzenie wigkszych ilosci materiatow 1 gruzu pochodzacych z rozbiodrki na stropie bu-
dynku.

Pracownicy znajdujacy si¢ w gérnych krawedziach rozbieranych §cian powinni by¢
zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do

lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Uwaga:

1. Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ po uprzednim odlgczeniu obiektow od sieci elek-
trycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 gazowe;.

2. Na ustawienie zabezpieczen (rusztowania, daszki, ogrodzenie, itp.) nad lub przy
pasie drogowym ograniczajacych ruch pieszo jezdny podczas prowadzenia robot
rozbiorkowych nalezy uzyskaé¢ stosowne zezwolenie od Zarzadcy drogi na za-
mkniecie lub ograniczenie ruchu pieszo jezdnego.

3. W czasie przeprowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przed rozpoczeciem prac
podstemplowa¢ strop nad przyziemiem oraz zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostgpem 0s6b trzecich.

4. Roboty rozbiorkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do wykonywania robot budowlano — montazowych i rozbidérkowych.

5. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnos$cig ro-
boét 1 przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

6. Pracownikow zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne
srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne
itp.).

Opracowal:
2017.02.26.
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INFO’RMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 rok)

1. DANE EWIDENCYJNE:
TEMAT: Czesciowa rozbiorka budynku istniejgcego
ADRES: 72-400 Kamien Pomorski, ul. Szpitalna 13

INWESTOR: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os6b z Niepelnosprawno-
$cig Intelektualna Kolo w Kamieniu Pomorskim
72-400 Kamien Pomorski, ul. Garncarska 4

AUTOR:
mgr inz. Tadeusz Siwiec
78-600 Watcz
ul. Piastowska 27
tel. 604-936-904

2. ZAKRES ROBOT

Budynek istniejacy przewidziano do rozbidrki z uwagi na bardzo zty stan technicz-
ny .

Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i zabezpie-
czeniem terenu w najblizszym otoczeniu prowadzonych prac rozbidorkowych.

Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikoéw posiadajacych stosowne kwali-
fikacje.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek przewidziany do rozbiorki

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWA-

RZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Bezposrednio przy rozbieranym budynku znajduje si¢ chodnik i jezdnia ul. Szpital-
nej wobec czego prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng uwagg i w taki
sposob by gruz z rozbieranych elementéw nie zagrazatl uzytkownikom ulicy i
chodnika.

5. ZAGROZENIE PRZEWIDYWANE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W celu uniknigcia zagrozenia , nalezy teren w strefie prowadzenia prac rozbidrko-

wych zabezpieczy¢ , oznakowac 1 nie uzywac przy pracach rozbiorkowych sprzetu

cigzkiego.
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6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Prace wykonywane przy rozbiorce obiektu nie wymagaja specjalnego szkolenia
pracownikow , ale powinny odbywac si¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpo-
wiednie uprawnienia budowlane.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH i ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO-
ZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- przestrzegac¢ bezwzglednie przepisow BHP

- ludzie wykonujacy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny i zabezpie-

czajacy zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy zabezpieczajace,

apteczka)

- kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place sktadowania stali, gruzu i1 drewna

aby nie bylo zagrozenia podczas prac i wywozu materialow.

- wjazd nas posesje¢ powinien by¢ stale dostgpny tak, aby mozliwy byt w kazde;j

chwili

wijazd 1 wyjazd pojazddéw uprzywilejowanych.

8. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Na terenie budowy ani w sgsiedztwie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia.
Bezpieczenstwo zapewni przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz warunkow
BHP. Prace powinny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem oséb uprawnio-
nych do prowadzenia tego typu robot.

Opracowat:
2017.02.26.
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