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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

• demontaż istniejącego dźwigu

• wykonanie prac budowlano adaptacyjnych

• doprowadzenie zasilania elektrycznego i linii telefonicznej do dźwigu

• wykonanie instalacji oświetleniowej szybu

• wykończenie szybu po zakończeniu montażu dźwigu

• dostawa i montaż nowego urządzenia

• wykonanie dokumentacji techniczno-rozruchowej

• wykonanie pomiarów elektrycznych

• zapewnienie kierownika montażu

• wykonanie oceny zgodności przez Jednostkę Notyfikowaną UDT -CRT

• uczestnictwo w odbiorze przez UDT

Charakterystyka ogólna dźwigu osobowego

1 typ  osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą

2 napęd napęd elektryczny z funkcją automatycznego zjazdu awaryjnego 
do najbliższego przystanku po zaniku napięcia z otwarciem drzwi

3 udźwig 630 kg lub 8 osób

4 prędkość podnoszenia 1 m/s 

5 ilość przystanków 4

6 szyb murowany

7 maszynownia bez maszynowni

8 kabina • kabina nieprzelotowa, 

• panele ścienne wykonane z blachy LEN, 

• sufit z zabudowanym oświetleniem LED na powierzchni 
całego sufitu, 

• panel dyspozycji (1szt.) wykonany ze stali nierdzewnej 
szlifowanej z przyciskami z grafiką Braille’a - na ścianie 
bocznej, 

• przycisk ALARM wraz z łącznością dwukierunkową ze 



służbami ratowniczymi (1 szt.), 

• wskaźnik przeciążenia (1 szt.), 

• piętrowskazywacz (1 szt.), 

• poręcz okrągła ze stali nierdzewne na ścianach bocznych i 
tylnej (1kpl.), 

• strzałki kierunku jazdy (1 kpl.), 

• podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową - 
trudnościeralną szarą, 

• oświetlenie awaryjne dwugodzinne, 

• wentylator, 

• wyświetlacz trikolor, 

• moduł GSM, 

• krzesełko dla osoby niepełnosprawnej

9 wymiary kabiny 1100 mm x 1400 mm

10 drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe o wymiarach 900 x 2000 mm, 
wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, zabezpieczone kurtyną 
świetlną

11 drzwi szybowe drzwi szybowe automatyczne teleskopowe o wymiarach 900 x 
2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, o 
odporności ogniowej EI60 

12 kasety wezwań • pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej,

• przyciski umieszczone w ościeżnicy drzwi szybowych na 
wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby 
niepełnosprawne

13 inne wyposażenie piętrowskazywacz i strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku

14 sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość "dół"

15 zasilanie/temp 400V/50Hz / wymagane zapewnienie temp. w szybie przez 
Zamawiającego w zakresie +5 do +40C 

17 gwarancja 24 miesiące 




